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Introduction
Ce document est un complément à la présentation de Logger32 faîte au Radio-Club de St Quentin en Yvelines F6KRK le 17 octobre 2008

Vous pouvez vous procurer ce document directement sur mon site :

http://daniel.lavocat.free.fr

Rubrique Radio-Amateur

Vous pouvez diffuser ce document à la condition express de mentionner lʼauteur de ne nʼy apporter aucune modification

Je reste à votre disposition :

Contact :

F6FLU@free.fr
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Choix dʼun carnet de trafic informatisé

Plusieurs critères en prendre en compte :

- Facilité dʼutilisation

- Services apportés :

- Cluster
- Aide à la sélection dʼun contact
- Commande de lʼémetteur
- Gestion des QSLs (Papier, eQSL, LOTW)

- Coût
- Langue utilisée
- Aide en Fr
- Nb dʼutilisateurs
- Import/Export 

- Utilisation du format ADIF : Amateur Data Interchange Format :
- http://www.hosenose.com/adif/

- etc ...
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Au vu de ces critères et après validation restent :

Swisslog :
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Avantages :

• “Le” soft de référence
•
•  Existe depuis + de 20 ans
•
• Sans doute le plus complet
•
• Gestion en Base de données , permet toutes les recherches possibles

Inconvénients :
•

• Principalement le coût : 70,00 E
•
• Aide en Anglais (possible en Fr)
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Ham Logger de Luxe
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Avantages :

• Gratuit

Inconvénients :

• Interface peu ergonomique et confuse
•
• Module dʼaffichage très joli mais peu utile
•
• Manque certaines options “indispensables”

  - Pas de visualisation de lʼemplacement du spot
- Pas de gestion LOTW
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CTrafic :
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Avantages :

• Gratuit
•
• Très bonne inter-réactions avec le concepteur (F1AGW)
•
• Evolution adaptée à nos besoins
•
• Mise au point ; Nouvelles fonctions, Modification faites avec ma coopération
•
• Analyse graphique des départements contactés
•
• Analyse graphique des Locators contactés
•
• Parfaitement adapté à la gestion dʼun Log VHF et +

Inconvénients :

• Développé “à lʼancienne mode”
•
• Limité en terme de développement
•
• Pas de vrai base de données
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Logger 32

Choix dʼun carnet de trafic informatisé par F6FLU pour F6KRK - 17 octobre 2008

 Page N° 16  /  105



Avantages :

• Presque tous les avantages cumulés de tous les autres

Inconvénients :

• Forum dʼaide principal en Anglais (mais un forum existe en Fr)
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Choix au club F6KRK

Au vu de ces analyses , le club F6KRK a décidé dʼutiliser :

- Logger 32 pour la gestion des contacts en décamétrique

- CTrafic pour la gestion des contacts en VHF et +

Bien sûr ici on parle de gestion de log pas de gestion de contest

Pour info , le club a décidé dʼutiliser WinTest pour la gestion des contest 
(et , éventuellement WinRef THF)

Nous allons donc décrire lʼutilisation de Logger32
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Installation de Logger32
Je préconise de toujours télécharger la version officielle ici :

http://www.logger32.net/program.html

Ne pas oublier de télécharger la DLL Fr qui permet dʼavoir Logger en Français

http://www.logger32.net/support.html

Vérifier que cette DLL correspond bien avec la version de Logger

Ensuite ; installer Logger précédemment téléchargé et décompresser la DLL FR

Au lancement de Logger , aller dans le menu “Parametrage” et sélectionner lʼItem “Langue

Logger vous donne le nom à donner à la DLL Fr télécharger , ici cʼest 1036 ; il suffit donc de renommer cette DLL Fr en 1036 et de la mettre 
dans la directorie dʼinstall de Logger
Fermez Logger et relancez le , vous êtes avec les menus Français
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Paramétrage de Logger 32
Logger32 se présente sous forme de plusieurs fenêtres  :

Tous les réglages de Logger se font avec un clic-droit sur lʼécran concerné ou sur le champ concerné

Avant toute modification dans un Log existant , je recommande 
de faire une sauvegarde du fichier Log
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Réglages des paramètres dʼaffichages du log :

Clic droit dans la fenêtre du Log
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Pour déplacer un champ , il faut sélectionner la petite flèche 
jaune et sans lâcher la souris ; lʼamener à lʼendroit désiré

De cette manière on peut faire afficher les champs dans 
lʼordre souhaité

Dans le choix des menus déroulants du bas , je préconise 
de sélectionne toujours lʼaffichage des noms complets

Choix dʼun carnet de trafic informatisé par F6FLU pour F6KRK - 17 octobre 2008

 Page N° 23  /  105



Réglages des paramètres QSLs

Pour ce faire , vous pouvez demander à Logger 
32 de marquer systématiquement chaque QSO 
effectué , afin dʼenvoyer la QSL papier et/ou la 
eQSL et/ou la QSL LOTW

Clic droit dans le log et affichage dʼun menu 
déroulant , dans lequel vous sélectionnez votre 
choix

Ici jʼai choisi de marquer systématiquement 
chaque QSO ; afin dʼenvoyer la eQSL et la QSL 
via LOTW

Je gère indépendamment mes QSLs papier ; 
cʼest à dire que je ne valide la QSL papier à 
envoyer uniquement lorsque jʼai reçu la QSL 
papier du correspondant.

Je réponds donc systématiquement à toutes les 
QSLs papier reçues en imprimant la QSL 
correspondante mais je nʼimprime donc pas 
systématiquement toutes les QSLs
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Ajout de champs personnalisés

Il est possible dʼajouter , plus exactement ; de 
renommer 7 champs afin de leur donner une 
signification “personnalisée”. Par défaut les 
champs sont nommés “User 1 à User 7”

Clic droit sur un champ de la fenêtre saisie et 
sélectionner dans le menu déroulant 
“Paramétrage/Champ personnalisés/ voir tous 
les champs”

Ici jʼai créé les 7 champs :
State
IOTA
QSL Via
SRX
STX
Loc
QSL Msg

Bien sûr vous pouvez créer ces champs avec 
dʼautres éléments
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Ensuite , il suffit de paramétrer le 
contenu de ces champs, cʼest à dire , la 
valeur que vous voulez que le champ 
contienne

Pour cela il faut comme précédemment 
par clic droit, sélectionner “Paramétrer 
les champs personnalisés”
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Exemple de paramétrage dʼun champ User en QSL Msg

Dans la fenêtre de paramétrage , jʼai donc entré comme nom “QSL_Msg” pour QSL Message
Pour la valeur , jʼai donc choisi le champ QSLMSG de format ADIF
Nb maxi = 0 pour un nombre de caractères illimité
Et jʼai tapé un texte personnel dans le champ “Préset Text” , jʼai mis “QSL via REF or via eQSL.cc
Ce champ QSMMSG est utilisé pour les eQSL , il est automatiquement recopié dans le champ QSL Message de eQSL et donc inscrit 
automatiquement sur le eQSL
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Un autre exemple avec le champ SRX
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Une fois tous les champs utilisateurs créés , vous pouvez les afficher dans la fenêtre de saisie

Par exemple moi jʼutilise tous les 7 champs users comme ceci :
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Commentaires de paramétrage
Dans le menu déroulant “Paramétrer les champs personnalisés , tout en bas il y a “Commentaires de paramétrage”

La sélection de ce champ affiche la fenêtre suivante :

Ce champ permet de mettre un commentaire automatiquement à chaque QSO dans le champ “COMMENT”
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Paramétrage général

On peut paramétrer par exemple :

 QTH en majuscule

 Nom en majuscule etc ...
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Paramétrer ses coordonnées géographiques :
Il suffit de donner son Locator, Logger32 transforme 
automatiquement en Latitude et Longitude

Choix dʼun carnet de trafic informatisé par F6FLU pour F6KRK - 17 octobre 2008

 Page N° 32  /  105



Paramétrer lʼordre des champs
Dans la fenêtre saisie , permet de définir lʼordre de sélection des différents champs lorsque lʼon utilise la touche “Tab”
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Paramétrage “Recopie des anciens QSOs”
Permet de recopier automatiquement certains champs depuis un QSO précédent
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Sélection de la bande et du mode
Dans la fenêtre de saisie , cliquez sur lʼun des champs en haut :
Fréq. ou Mode ou Bande

Dans la fenêtre qui apparaît sélectionnez votre choix
Par exemple ici jʼai validé que Logger utilise automatiquement la bande et le mode en fonction du “Bandplan” ; ceci est donc détaillé dans le 
paragraphe suivant
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Configuration des bandes et des modes 
Dans le menu outil de Logger32 sélectionner “Configuration des bandes et modes”

Depuis la fenêtre qui apparaît vous pouvez configurer les modes et les fréquences utilisées en France
Par défaut , la configuration est faite pour se conformer à la législation US
Par exemple on voit ici que pour le 15M jʼai simplement laissé la partie CW et la partie SSB , jʼai supprimé les modes RTTY PSK31 car je ne 
les utilisent pas , mais ce nʼai pas un choix judicieux , en effet si maintenant je veux faire du RTTY sur 15 M il faudra que je modifie ces 
valeurs
ATTENTION : Dans la description des fréquences , celles-ci doivent toujours être séquentielles , cʼest à dire que la valeur pour la Lower Freq 
doit être dans lʼordre chronologique , en bas la valeur mini et dans la ligne supérieure la valeur doit obligatoirement être supérieure

A quoi ça sert , et bien tout simplement à dire à Logger quelles valeurs donner aux champs  mode et bande lorsque lʼon affiche une fréquence 
sur lʼémetteur
Par exemple ici , si je suis entre 21,00 et 21,149 logger mettra directement le mode CW (que je peux changer par la suite évidemment) et dès 
que je suis sur 21,150 et + , Logger mettra directement le mode SSB
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Import / Export
Comme préconisé dans ce document , je vous propose de faire une copie de sécurité de votre fichier avant chaque modification importante 
(Gestion des QSLs)
Dans un souci de sécurité , je fais systématiquement une copie avant chaque utilisation de Logger
Cette sécurité est faite sur un disque externe pour augmenter encore mes chances de récupérer mes données en cas de crash du disque 
interne
On ne le répétera jamais assez , avec des données personnelles ou importantes il est nécessaire de mettre en place une stratégie de sécurité

Lʼexport se fait par le menu fichier

Pour lʼexport je préconise dʼexporter le nom complet des Pays et non simplement leurs N° ce qui permet par la suite une utilisation suivant le 
nom des Pays et non simplement leurs N°

Lʼexport peut bien sûr se faire sur une partie du fichier , il suffit de cocher “Partial Log” et Logger vous demandera la date de départ et la date 
de fin pour faire lʼexport
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Copies de sécurité
Logger vous permet de copier automatiquement toutes vos données ainsi que tous vos paramètres dans un fichier compressé

Cela est très pratique par exemple pour retrouver tous ses propres réglages sur un autre PC

Pour cela il faut utiliser les 2 premières icônes dans Logger32

La première icône permet de faire une copie de sécurité de votre Log

La deuxième icône permet de sauvegarder vos paramètres
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Configuration des couleurs
Cliquez sur lʼItem “Paramétrage” dans le menu principal de Logger

Je vous laisse découvrir ces possibilités ;Cʼest très utile par exemple pour voir lʼétat des QSLs suivant les couleurs
Par exemple mes paramétrages sont les suivants :
Couleur jaune = QSL papier envoyée
Couleur rose = QSL non traitée donc non envoyée
Couleur verte = QSL reçue
Couleur blanche = eQSL ou LOTW QSL envoyée

Ce qui permet de voir directement les QSLs reçues
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 Menu Outils : Paramétrage des diplomes
Cette section sera documentée plus tard et fera lʼobjet dʼune mise à jour du manuel

Menu Outils : Maintenance de la base de donnée
Mise en forme des QSOs 

Par cette fonction Logger remet dans lʼordre de date/heure tous les QSOs en refaisant la renumérotation , cʼest très utile par exemple si vous 
avez fait une erreur et modifié un QSO en changeant la date et/ou lʼheure ; celui-ci ne se retrouve donc plus dans lʼordre chronologique , par 
cette fonction Logger32 va remettre tous les QSOs dans le bon ordre

Cette section sera documentée plus tard et fera lʼobjet dʼune mise à jour du manuel
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Parametrer la machine CW
Logger32 permet de faire ce la CW à partir du clavier du PC

Pour cela il faut sélectionner le logo du manip dans le menu de Logger

Câble de liaison CW PC - Emetteur

Le cable a réaliser est assez simple , depuis soit un port série ou depuis le port parallèle (LPT) du PC

Une description de ce type de cable est détaillée dans la documentation de Wintest , je vous recommande donc dʼaller sur le site web de 
Wintest pour tous les détails de réalisation

Cʼest ici 

http://www.win-test.com/rubrique.php3?id_rubrique=630
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Cliquez sur lʼicône du manipulateur

Une fenêtre de paramétrage apparaît

La première ligne correspond aux macros que 
lʼon peut utiliser à affecter aux touches de 
fonctions F1 à F12

La deuxième ligne correspond aux touches ALT-
F1 à ALT-F12

La dernière ligne correspond aux touches CTRL-
F1 à CTRL-F12
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Par exemple , pour la touche F1 ; jʼai affecté “CQ”, la touche F2 est utilisée pour envoyer mon call “F6FLU”
La touche ALT-F2 envoie directement “73”
La touche CTRL-F1 envoie directement “GM”

Pour affecter une valeur à une touche , il suffit comme 
dʼhabitude de faire un clic droit sur la touche sélectionnée
La fenêtre de saisie apparaît , on peut choisir également 
les couleurs de texte et de fond (pour faire comme ici un 
alterné de couleur)
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Logger32 utilise aussi des macro pré-enregistrées , je vous laisse regarder la documentation sur le sujet ; mais je donne ici un exemple

Ici jʼutilise la macro $receive$
Les macros de Logger utilisent le caractère $ en préfixe et en suffixe

$receive$ permet de passer de suite en mode réception

Jʼai choisi ici un fond vert pour “GM” et un fond jaune pour “73” ceci uniquement pour alterner les couleur dans la fenêtre principale et donc de 
différencier plus facilement les différentes touches
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Paramétrage de la liaison PC - Emetteur
Câble de liaison CAT PC - émetteur

Le câble a réaliser est tout simple ; sur les prises DB9 reliant le PC à lʼémetteur ; il suffit de connecter entre-elles les pins 2 ; 3 et 5

Cliquez sur lʼItem “Paramétrage” de la fenêtre principale de logger et sélectionnez “Emetteur”

Puis sélectionner “Configurer le port de lʼémetteur 1”
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Renseigner tous les champs requis

Lʼexemple ici est donné pour le FT1000

Une fois tous ces champs renseignés , il suffit de faire “ouvrir le port” pour 
établir la connexion entre Logger32 et le TX
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Configuration du Cluster

Un clic droit dans lʼonglet 
“Telnet” de la fenêtre de Telnet 
et sélectionner “Paramétrage 
des serveurs
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Configuration du cluster F5MZN

Il suffit de modifier les champs avec les valeurs données ici et ensuite 
valider par “Add current entry”

Ensuite sélectionner dans le menu déroulant “Shortcut” le cluster que 
vous voulez utiliser par défaut et de valider par “Set as default shortcut”

Configuration du cluster F5LEN :
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Paramétrage des scripts

Un clic droit dans lʼonglet “Telnet” de la fenêtre de Telnet 
et sélectionner “Paramétrage des scripts

Dans la fenêtre de “Setup Telnet script” dans la première 
ligne de la colonne “prompt” tapez exactement le mot 
“Callsign” (sans les “)

Sur la même ligne dans la colonne “Response” tapez 
votre call (ici F6FLU)

Sur la deuxième ligne dans la colonne “Prompt” tapez 
exactement le mot “word” (sans les “)

Sur la même ligne dans la colonne “Response” tapez un 
mot de passe quelconque mais souvenez vous en car 
dans le cas dʼune connexion manuelle ; celui-ci vous 
sera demandé
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Ensuite valider le tout par clic droit sur cette fenêtre “Setup Telnet script” et sélectionner “Sauvegarder

Ensuite il ne reste plus quʼà cocher “Connexion automatique au démarrage” par un clic droit dans lʼonglet “Telnet de la fenêtre “Telnet” et ; à 
chaque lancement de logger32 , vous serez automatiquement connecté sur le cluster de votre choix
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Connexion automatique sur le cluster par défaut

Un clic droit dans lʼonglet “Telnet” de la fenêtre de Telnet et sélectionner “Connexion automatique au démarrage

Vous pourrez vérifier si tout est Ok en voyant la connexion se faire automatiquement 
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Création de raccourcis de commandes pour le cluster :

En sélectionnant paramétrage de raccourcis Telent par un clic droit dans lʼonglet “Telnet” de la fenêtre Telnet on accède à une fenêtre nous 
permettant de définir des raccourcis de commandes sur le cluster

Dans la colonne “Menu Item” il suffit de donner un nom au raccourci souhaité et dans la colonne “Command line” il suffit de donnet la 
commande cluster correspondante

Ici jʼai créé 2 raccourcis :
Show DX qui envoie au cluster la commande Show/DX (on aurait pu mettre sh/dx)
et le raccourci Show Users qui envoie au cluster la commande sh/u
Pour avoir les différentes commandes possibles il suffit de taper “help” dans la fenêtre telnet et ; le cluster affichera toutes les commandes 
possibles

Choix dʼun carnet de trafic informatisé par F6FLU pour F6KRK - 17 octobre 2008

 Page N° 52  /  105



Une fois tout cela paramétré , vous pouvez voir défiler les infos dans cette fenêtre Telnet 
Vous pouvez également voir toutes ces infos en utilisant la fenêtre “BandMap”

Dans la fenêtre Telnet vous voyez passer toutes les infos du cluster , dans la fenêtre “BandMap” vous ne voyez que les infos 
concernant la bande sur laquelle vous êtes

Si vous sélectionnez une autre bande sur votre émetteur , Logger32 adaptera la fenêtre “BandMap” automatiquement

Bien sûr tout cela fonctionne en automatique à condition dʼavoir bien paramétré la liaison PC - Logger 32
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Fenêtre “Carte”

Une fois le cluster activé , nous avons une fenêtre que jʼappelle “Carte” à notre disposition
Cette fenêtre propose 5 onglets
GrayLine
Satellite
DX Spot
IOTA Spot
View DX

Fenêtre GrayLine

Montre simplement la “ligne grise”

Choix dʼun carnet de trafic informatisé par F6FLU pour F6KRK - 17 octobre 2008

 Page N° 54  /  105



Fenêtre satellite
Vous pouvez choisir un satellite et voir ce quʼil couvre et lorsquʼil sera à votre portée
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Fenêtre DX Spot

Cette fenêtre est extrêmement pratique , elle permet de visualiser directement tous les sopts signalés sur le cluster

Un simple clic sur le DX de votre choix et votre émetteur va automatiquement se positionner sur la fréquence du DX et dans le bon mode
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Fenêtre IOTA spot

Comme la fenêtre DX spot , cette fenêtre est extrêmement pratique et permet de voir directement quels sont les IOTA actifs

Un simple clic sur le IOTA de votre choix et votre émetteur va automatiquement se positionner sur la fréquence du IOTA et dans le bon mode
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Fenêtre View DX

Cette fenêtre permet de voir où se trouve le DX
Ce DX a été sélectionné par soit un clic dans la fenêtre cluster ; soit un clic dans la fenêtre de BandMap
On voit ici où se trouve Palau et la station T88JY

Remarquez également que , sur toutes ces cartes , on voit directement la “ligne grise”
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Saisie dʼun contact
Fenêtre de saisie dʼun QSO

Lorsque lʼon saisi un contact dans la fenêtre de saisie,ou que 
lʼon clique sur un indicatif dans le cluster ou dans la 
BandMap ; Logger 32 va automatiquement chercher les 
données correspondantes à lʼindicatif saisi sur QRZ.com 
(cʼest un choix dans les paramètres de Logger) et rempli 
AUTOMATIQUEMENT les champs de la fenêtre de saisie 
avec les données récupérées sur QRZ.com
On récupère donc automatiquement le nom et lʼadresse

On récupère également le IOTA éventuel si celui-ci a été 
renseigné sur QRZ.com

Logger 32 affiche également automatiquement lʼheure de 
lever et de coucher du soleil donné pour le QRA du 
correspondant

Logger 32 affiche également automatiquement lʼazimut (en 
long pass et en short pass)

Enfin , logger 32 affiche la distance
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Fenêtre QRZ.com
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Affichage des contacts déjà réalisés avec lʼindicatif saisi

Lors de la saisie dʼun indicatif dans la fenêtre de saisie , si on a déjà contacté cette station 

Logger 32 affiche alors dans une fenêtre la liste des QSOs déjà effectués
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Logger affiche également le récapitulatif des contacts effectués avec le DXCC concerné :
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Exemple de saisie dʼun QSO avec NH7O
1) On voit NH7O sur le cluster 

Choix dʼun carnet de trafic informatisé par F6FLU pour F6KRK - 17 octobre 2008

 Page N° 63  /  105



2) On clique sur lʼindicatif
soit dans la fenêtre du cluster , soit dans la BandMap
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3) Lʼindicatif NH7O va être mis automatiquement dans le champ saisie

Choix dʼun carnet de trafic informatisé par F6FLU pour F6KRK - 17 octobre 2008

 Page N° 65  /  105



4) Automatiquement Logger va aller chercher des infos sur QRZ.com

Et les champs

Nom
Adresse
Locator
vont automatiquement être remplis dans la fenêtre de saisie (ici le champ Locator nʼest pas renseigné sur QRZ.com)
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5) La carte a été mise à jour
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Gestion des QSLs avec Logger 32
Logger 32 gère :

- les QSLs papier 
- les eQSL
- Les QSL via LOTW
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Visualisation de lʼétat des QSLs dʼun indicatif
On peut visualiser directement lʼétat des QSLs en choisissant une couleur spécifique pour les QSLs reçue (menu paramètres) ; ici jʼai choisi 
une couleur verte

Clic droit sur une saisie dans la fenêtre dʼun QSO déjà réalisé :
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Vous avez une fenêtre de gestion des QSL qui apparaît :

On voit par exemple ici que jʼai envoyé ma QSL papier et que jʼai 
reçu sa QSL papier

On voit également que jʼai bien les cases “eQSL Sent” cochée et 
“LOTW sent” cochées qui signifient que la eQSL et la QSL via 
LOTW ont été envoyées

Les 2 cases eQSL flagged et LOTW flagged sont cochées 
automatiquement par Logger 32 grâce au réglage de gestion des 
QSL voir paragraghe “ Réglages des paramètres QSLs”

La gestion est donc la suivante :

1)suivant les paramètres définis , Logger32 coche les cases QSL 
flagged et/ou eQSL flagged et/ou LOTW flagged
2)Lorsque vous créer un fichier export de QSL (QSL , eQSL, 
LOTW) le flag passe en Sent (QSL sent eQSL Sent LOTW sent)
3)le champ Verified est utilisé uniquement si pour un besoin de 
diplome vous avez envoyé vos QSLs pour vérification à un 
organisme et que celui-ci a vérifié vos QSLs (besoin très 
spécifique)

4) Quand au champ “received” vous devez le positionner si vous avez reçu la QSL papier (cela se fait de manière automatique pour les eQSL 
et LOTW)

==> voir les chapitres suivants pour le détail de toutes ces opérations
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Gestion des eQSL
Création du fichier export eQSL :

Nous avons donc vu que Logger32 “marque” automatiquement les QSOs effectués avec “eQSL flagged”

Pour envoyer les eQSL sur le site eQSL.cc il suffit de dire à Logger 32 de générer le fichier eQSL par le menu “Exporter Fichiers”

Logger32 va donc exploiter ce flag “eQSL flagged” et créer un fichier avec tous les QSOs dont le flag est positionné sur eQSL flagged

Lors de la création de ce fichier ; Logger vous demande si vous voulez modifier lʼétat de ces QSLs, validez et automatiquement et Logger32 
positionnera le flag sur “eQSL Sent”
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Exporter le fichier eQSL 

Ensuite il faut exporter le fichier eQSL généré par Logger sur le site de eQSL.cc
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Synchronisation des eQSL :

Nous venons de voir comment créer un fichier de eQSL , maintenant on se préoccupe de lʼinverse , cʼest à dire comment récupérer les eQSLs 
reçues depuis le site de eQSL.cc afin de les incorporer dans notre fichier de Log

En fait il sʼagit simplement de flagger dans Logger32 les QSOs correspondants avec “eQSL received”

On a 2 choix :

- soit on le fait à la main
- soit on le fait à travers un fichier informatique
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Marquer les eQSL reçues à la main :

-Pour ce faire on affiche QSL par QSL , les 
QSLs reçues depuis le site eQSL.cc 
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On peut avoir aussi 

Ceci signifie que lʼon a reçue des eQSL mais que le QSO nʼest pas saisi dans votre Log
La raison est :
- soit vous nʼavez effectivement pas contacté la station ; dans ce cas il suffit de cliquer sur le bouton “rouge” , cela engendra un email de refus 

qui sera envoyé à lʼintéressé

- Soit vous avez effectué le contact mais vous nʼavez pas uploader ces contacts. Dans ce cas , il suffit dʼexporter votre Log pour que eQSL se 
mette à jour
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On tape lʼindicatif concerné dans la fenêtre de saisie dans Logger 32

Clic droit dans la fenêtre des QSOs déjà réalisés en sélectionnant le QSO en question

On coche la case “eQSL received”
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Synchroniser les eQSL via un fichier :

Pour cela il faut utiliser une petite astuce
Il faut se connecter sur eQSL.cc comme ceci :

http://www.eqsl.cc/QSLCard/DownloadInBox.cfm?Archive=0

Il faut se logger
Ensuite on a la possibilité de récupérer un fichier en format ADI quʼil suffira dʼimporter dans Logger 32

Choix dʼun carnet de trafic informatisé par F6FLU pour F6KRK - 17 octobre 2008

 Page N° 78  /  105

http://www.eqsl.cc/QSLCard/DownloadInBox.cfm?Archive=0
http://www.eqsl.cc/QSLCard/DownloadInBox.cfm?Archive=0


Importer le fichier eQSL dans Logger 32

Pour cela on utilise le menu “Synchroniser vos eQSL”
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On sélectionne le fichier dʼinput à utiliser (celui que nous venons dʼimporter depuis eQSL.cc

La fenêtre dʼimport apparaît , il suffit de cliquer sur “Start”


Tous les QSOs seront automatiquement modifiés avec le champ “eQSL 
Received” coché

A la fin de lʼimport ; Logger 32 affiche le résultat de lʼimport
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En cas dʼerreur , Logger 32 crée un fichier BAD.adi dans le directorie de Logger 32

Il suffit de regarder ce fichier pour analyser ce qui se passe :

On voit ici que jʼai un call “SWL I65786AL” , il faudra donc que je réponde manuellement

On voit également que jʼai un call “Not Found” : F0FTI QSO du 3/8/2008 en 2 M

Lʼanalyse ici est simple , je nʼai pas saisi le QSO avec Romain F0FTI

Il faut donc regarder après chaque synchronisation , ce fichier BAD.adi , il vous donnera tous les détails des erreurs rencontrées

ATTENTION :

Avant chaque “manipulation” du fichier de Log , je préconise de faire une sécu de votre Log afin de pouvoir revenir en arrière si besoin
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Gestion des QSLs LOTW :
Lien :

http://www.arrl.org/lotw/

Cʼest exactement la même chose que pour les eQSL
Nous avons donc vu que Logger32 “marque” automatiquement les QSOs effectués avec “LOTW flagged” (cʼest un choix)

Création dʼun fichier export LOTW

On fait la même chose quʼavec eQSL mais on sélectionne LOTW à la place de eQSL

Pour envoyer les QSLs LOTW sur le site de LOTW il suffit de dire à Logger 32 de générer le 
fichier QSL LOTW par le menu “Exporter Fichiers”

Logger32 va donc exploiter ce flag “LOTW flagged” et créer un fichier avec tous les QSOs dont 
le flag est positionné sur LOTW flagged

Lors de la création de ce fichier ; Logger vous demande si vous voulez modifier lʼétat de ces 
QSLs, validez et automatiquement et Logger32 positionnera le flag sur “LOTW Sent”
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Exporter le fichier LOTW 

Logger 32 génère un fichier dʼexport de LOTW quʼil suffit dʼimporter sur le site de LOTW

En fait LOTW utilise un système de cryptage des données avec une clef privée et une clef 
publique
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Gestion du fichier crypté LOTW

Je ne vais pas détailler ici comment on obtient ces clefs il suffit dʼaller sur le site de lʼARRL pour avoir tous les détails

Ensuite il faut crypter le fichier généré par Logger32 , afin de lʼenvoyer sur le site de LOTW

En effet LOTW utilise ce système de cryptage pour être sûr de lʼorigine de lʼémetteur du fichier

Ce qui complique bien les choses et cʼest une des raisons principales de la non utilisation de ce système par la majorité des Radio-Amateurs 
(seulement 22.000 utilisteurs dans le monde)

Mais les “chasseurs” de diplomes lʼutilise

On comprend que cette méthode de cryptage est assez 
complexe et lʼutilisation au sein dʼun Radio-Club ne peut 
se faire que si UN responsable sʼen occupe activement , 
car si vous perdez votre clef privée et bien il faut 
recommencer tout le processus

Donc tous les membres dʼun Radio-Club ne peuvent 
avoir accès à ce genre de gestion , cʼest bien trop 
compliqué et délicat à utiliser

Une fois inscrit , vous devez utiliser un logiciel fourni par 
LOTW qui se nomme “TQSL” , ce logiciel permet 
justement de crypter votre fichier QSL LOTW
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Utilisation de TQSL

Dans le menu File sélectionnez “Sign existing ADIF or Cabrillo file”

Ensuite le programme vous demande quel clefs utiliser

Une fois votre “jeu” de clef sélectionnée , le programme vous 
demande confirmation
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Vous validez , ensuite le programme vous demande si vous voulez sélectionner uniquement les QSOs effectués entre 2 dates
Pour utiliser tous les QSOs laissez vide

Ensuite le programme vous demande votre password ; en fait le programme 
va crypter vos données avec votre clef privée et LOTW pourra lire ce fichier 
crypter grâce à votre clef publique

Choix dʼun carnet de trafic informatisé par F6FLU pour F6KRK - 17 octobre 2008

 Page N° 86  /  105



Ensuite le programme vous affiche le résultat du cryptage

On voit ici que jʼai utilisé un fichier 
contenant 25 QSOs et que ce fichier a 
bien été crypté

Ce fichier maintenant peut être 
simplement envoyé par email ou 
directement uploadé sur le site de LOTW
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Envoi du fichier crypté par email

Le fichier crypté est envoyé par email à lʼadresse :

lotw-logs@arrl.log
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Confirmation du bon traitement du fichier crypté par email
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Upload du fichier crypté

Au lieu dʼenvoyer le fichier crypté par mail ; on peut lʼuploader directement sur le site de LOTW

Choix dʼun carnet de trafic informatisé par F6FLU pour F6KRK - 17 octobre 2008

 Page N° 90  /  105



Synchroniser les QSL LOTW

On fait la même chose quʼavec les eQSL

Lorsque lʼon se connecte sur le site de LOTW , on voit sa gestion des QSL LOTW :

On voit par exemple ici que jʼai uploadé 4438 QSO mais que je nʼai que 161 
QSLs

Ceci sʼexplique par les faits suivants :

-LOTW est un système “Américain” fait pour les USA
-
- LOTW est assez “compliqué” et donc peu dʼOMs lʼutilisent
-
-LOTW utilise un système de chiffrement avec une clé privée et une clé 
publique
-
- LOTW est utile pour ceux qui veulent des diplomes , pour les autres cela 
nʼest pas très utile

- LOTW est assez récent et ne prend pas en compte tous les anciens QSOs
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On récupère le fichier des QSL depuis LOTW :

Par défaut LOTW vous indique la dernière date à partir 
de laquelle vous avez récupéré vos QSLs

Par exemple ici la dernière fois que jʼai récupéré mes 
QSLs LOTW cʼétait le 20/7/2008
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Importer le fichier LOTW dans Logger 32

Comme pour eQSL il suffit de faire “Synchroniser LOTW” depuis le menu de Logger32
On sélectionne le fichier dʼinput à utiliser (celui que nous venons dʼimporter depuis LOTW

ATTENTION :

Ici il faut faire attention à lʼimport
Je préconise également de faire une copie de sécurité avant lʼimportation

La fenêtre dʼimport apparaît , il suffit de cliquer sur “Start” pour lancer lʼimport

Dans cette fenêtre je préconise de toujours faire les mises à jour manuellement comme indiqué ici

En effet il y a souvent des erreurs notamment dans les locators
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Avec lʼimport manuel , Logger32 vous montre pour chaque QSO la différence entre la valeurs des différents champs dans Logger32 et la 
valeur correspondante dans le fichier importé

Très souvent il sʼagit dʼune différence entre les Locators

Il suffit donc de valider ou de modifier les champs en conséquence
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Tous les QSOs seront automatiquement modifiés avec le champ “LOTW Received” coché

A la fin de lʼimport ; Logger 32 affiche le résultat de lʼimport

Comme pour les eQSLs , Logger 32 génère un fichier dʼerreur LOTW-Mismatch.txt

T

Vous devez consulter ce fichier pour voir les problèmes trouvés par lʼimport de ces QSL LOTW 

Ici , pour lʼexemple on voit que jʼavais déjà importé ces QSLs
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Gestion des QSL papier
Pour la gestion des QSL papier , cʼest la même chose que pour les eQSLs ou les QSL via LOTW (sauf bien sûr la synchronisation 
automatique) :

Soit vous avez paramétré que chaque QSO soit flaggé avec QSL papier , il 
suffit de générer un fichier de ces QSO par le menu export

Dans ce cas où vous avez choisi cette option “flag automatique” , Logger32 
génére un fichier quʼil suffira dʼutiliser en “Input” dans un programme de gestion 
de QSL (comme BV7 par exemple)

Soit vous nʼavez pas utilisé cette option et vous faîtes le traitement 
manuellement lorsque vous recevez vos cartes QSLs (option que jʼai choisi)

Il suffit donc pour chaque QSL papier reçue de taper lʼindicatif du correspondant 
dans la fenêtre saisie et dans la fenêtre des QSOs précédents ; sélectionner le 
QSO en question par un clic droit et de cocher le flag “QSL Received” voir le 
paragraphe “Marquer les eQSL reçues à la main”
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Impression des QSLs
Impression avec Logprint
Logprint est une application indépendante mais qui peut être lançée depuis Logger32 via le menu Utilitaires

Logprint permet dʼimprimer les étiquettes des QSOs sélectionnés

Un exemple dʼétiquettes est montré ici 

http://www.hayseed.net/~jpk5lad/LogPrint%20Labels/
LogPrint.htm

Vous pouvez bien sûr faire vos “Templates” personnalisés 
comme vous le souhaitez

Par défaut Logprint utilise les étiquettes de type Avery

Logprint vous permet également de convertir votre Log en fichier HTML

Je vous laisse découvrir ce logiciel qui est un “Freeware” et que vous pouvez télécharger depuis le site de Logger

http://www.logger32.net/support.html
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Logprint 
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Impression avec BV7
BV7 est un logiciel indépendant de Logger

BV7 permet de “prendre” en input le fichier QSL que vous avez généré avec Logger32 et dʼimprimer tout ou partie de ce fichier

BV7 permet dʼimprimmer soit une étiquette soit directement sur la QSL (cʼest ce que je fais pour imprimer mes QSLs et celles du Radio-Club)

BV7 vous permet de définir votre “template” personnalisé , ce qui permet de sʼadapter à tous types de QSLs , en effet vous pouvez définir très 
précisément lʼemplacement de chaque champ (date,heure ...)

Vous pouvez dire à BV7 de grouper automatiquement sur une même étiquette tous les QSOs dʼun indicatif ( si vous avez par exemple 
plusieurs fois le même indicatif contacté à différentes dates , et bien BV7 va regrouper automatiquement tous les QSOs sur la même 
étiquette)

Cʼest vraiment “le” logiciel à utiliser si vous avez beaucoup de QSLs à imprimer

BV7 est gratuit et vous pouvez le télécharger ici :

http://www.df3cb.com/bv/index.html

Je vous laisse le soin de le découvrir par vous-même
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Propagation vers le correspondant
Vous pouvez utiliser un programme externe pour visualiser la propagation entre vous et votre correspondant

On utilise “HamCap” qui présente lʼavantage de pouvoir être lancé depuis lʼinterface de Logger32

Vous pouvez le télécharger ici
 :

http://www.dxatlas.com/hamcap/
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Une fois lancé une fenêtre apparaît :

Il suffit de paramétrer vos types dʼantennes avec lʼonglet “Ant”

Je vous laisse découvrir ce logiciel qui est fort utile
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Synoptique des interfaces entre les différents logiciels
Gestion de Contest :

Format ADIF

Logger32

Wintest WinRef

Form
at A

DIF

Format ADIF

CTrafic

eQSL LOTW

QSL Papier

QSL

QSL

QSL

http://www.eqsl.cc http://www.arrl.org/lotw/BV7
Logprint
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Copies automatiques à F6KRK
Du point de vue sécurité , les Logs informatiques sont systématiquement et automatiquement sécurisé sur un serveur

Station VHF Station HF

Serveur 

CTrafic

Wintest

WinRef

Log format ADI

Log format ADI

Log format ADI

Accès en réseau

Sécu automatique des Logs

Dossier “Mes Documents/Carnet de trafic

Wintest

Logger32

Log format ADI

Log format ADI
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Fin du document
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