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Figure 2
-270°
Yiss 0
Y — ' ® |
A Afy500 N
/4500 /a a1 == Bl il
Id
oL (8) C —1©
Afy350 Pourquoi Iisolation !
Figure 3 y D1 :hp 2800 ou 2817
D2 :hp 2800 ou 2817
L4 D3 :1TN4148 ou 1N914
- S L6 ) TR : NE02137 ou BFR91
2304 MHz Cr—— L1 :12 mm fil 15/10e argenté
- cva L2 : voir figure 6
7 : 4 L7 L3 = L4 : voir figure 5
L7 :6 tours fil 6/10e @ 5 mm
atténuateur 3dB
CH2
Y 144 MHz
P %”“’ v | 4300
i AAAL X
MHz . | P & CV1:03/3pF
7 Pf oyl M Cv2:03/3pF
' cvi cv2 = £
; ; Cv3:0,3/3pF — by pass 1 nf ( pas critique )
2 2 CV4 : 25 pF ;,;
CH1 =CH2 :entre 50 pF et 1 nF

Une excellente solution consiste a faire passer dans les diodes, en
plus de la HF, un léger courant continu, ce qui est tout de méme
plus facile ! Pour cela, les diodes de mélange sont isolées du
coupleur hybride par des condensateurs « chip » subminiatures dont
la valeur peut aller de 22 a 470pf sans inconvénient (seuls sont
importants un cablage extrémement court et une taille réduite). Le
courant continu est apporteé par deux selfs de choc qui sont consti-
tuées par | tour des fils de iodes de mélange sur un diamétre d’envi-
ron 2.5 mm (L3-L4).

Counstruction

C'est le point delicat : pratiquement tous les composants sont
places sur la face supérieure du circuit imprimé. On commence par
fixer celui-ci dans le coffret : attention au montage de la prise d'en-
trée : quel que soit le connecteur utilisé (BNC SUBCRIK SMA..) il
doit étre monté convenablement figure 4 la broche centrale arrive
exactement sur la piste de circuit imprimé. On insére ensuite les

16 —

Figure 4
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PROGRAMME
D’EMISSION
RECEPTION

RITYAVEC LE ZX 81

FIEZH FOGKQ

T, Ak S

Faisant suite au programme d’émission-récéption MORSE dé-
crit précédemment dans MEGAHERTZ, nous allons vous propo-
ser maintenant de go(iter au joies de |’émission-réception en
RTTY avec un ZX 81 16K.

Ce privilege n'est, hélas, pour l'instant réservé qu’aux déten-
teurs de licences complétes, mais les F1 pourront se contenter
(en attendant mieux...) de décoder ce qui circule sur I'air dans
ce mode de modulation.

Le ZX 81 peut s'adapter a ce travail moyennant un circuit
d'interface que nous vous présentons. Une parenthése en pas-
sant : les possesseurs d'une carte 8 E/S pourront I'utiliser et
n‘auront pas besoin de cdbler toute la partie PIA (encadrée sur
le schéma), moyennant quelques maodifications dans le pro-
gramme (proposées ultérieurement).

La partie UART reste & réaliser dans tous les cas. A I"émission,
elle n'est pas utilisée par souci de simplification et d'économie
de matériel. C'est le ZX 81 qui génére directement les tonalités
MARK et SPACE. Avouez qu’on ne peut trouver plus simple!

Pour l'interface entre le récepteur de trafic et la carte PIA,
n‘importe quel type de démodulateur RTTY conviendra, 2
filtres actifs ou & PLL. La simplicité de la PLL nous a conduit
4 l'utiliser. HBO9AFO dans MEGAHERTZ de févierier 1983,
page 68, donne un type de montage. Nous avions déja adopté
le XR2211 dans un montage tout-a-fait similaire, puisque dé-
rivé lui aussi de la notice technique éditée par EXAR et rela-
tive & ce circuit. Nous vous en communiquons le schéma malgré
ses ressemblances et pensons comme HBYAFO, quant a ses
qualités. Tout autre type de montage similaire ou plus perfor-
mant fera |'affaire.

Nous vous engageons donc dans un premier temps a réunir
tous les composants nécessaires, et & monter les circuits din-
terface. L.e programme sera décrit dés le prochain numéro.

Comme une grande partie de ce programme est écrite en
langage machine, dans des REM, nous vous invitons d’ores
et déja, a vous pencher sur vos claviers, et & préparer 5 lignes
REM répondant aux impératifs ci-dessous.

Ceux d’entre vous qui possédent un programme utilitaire
de création automatique de REM vont grandement |'appré-
cier et construiront un REM UNIQUE de 2033 octets.

Le new-line relatif 8 ce REM devra se trouver en 18548
(PRINT PEEK 18548 donne 118), et le REM sera impérative-
ment la premiére ligne du programme.

Sauvegardez cela sur cassette jusqu’a la prochaine fois ol
nous le(s) remplirons avec le langage machine.

Pour vous encourager & faire ce travail pénible, nous vous con-
vions & lire les caractéristiques techniques de ce programme.
Vous en avez |'eau a la bouche? Alors & vos claviers et fers a
souder !

Présentation de |’écran en mode RTTY

YGHKO FHGKR FBEGKO
ENIS QTH NR FPARIS
‘. (DPT _S1) BI 23E
21 SOFTURRE BY
{HRRD : URRT + PIM
3E 4+ 14 EL RT 22 M
LRSS RX ile DIPOLE

NAME DENIS
CORBE I
} COMPUTER ZX
Fl1EZH-FBGKW
UHF:MUWLTI 75
SHORTWRAVES:: R
FesKa DENIS

CORBEIL NERR PRRIS

L I I A A A B I B )

PSE SK

T ——— — i —————————

CRESENTATION DE L"ECRAN LORS DU
DECODAGE SIMULTANE. ICI,PARTIE
HAUTE DE L7"ECRAN,.LE MESSRAGE EN
SOURS DE DECODRGE EST UM MESSAGE
CENREGISTRE.SUR LA PRRTIE BRSSE
:_‘E L"ECRAN EST PRESENT LE TEATE
iN_ COURS DRE F‘REPRF\‘QTIDN SUIMY DU
CTURSEUR D"ECRITURE. ..

Synoptique du systéme RTTY

R = “
! ! é sélection
Récepteur éventuellement Démodulateur '
de trafic filtre BF | RTTY . shift réception
| I — | L
” horloge UART
ZX 81 s PIA UART pour sél
vitesse récsptlon
sortie SAVE
i\ vers entrée
micro de
1~ I'émetteur

préampli éventuel
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Figure 5

condensateurs ajustables piston et les by-pass par dessous, et on les
soude sur les deux faces. On cable ensuite les lignes du doubleur
1080 ~-2160MHz et ensuite les diodes de mélange comme indiqué
Jigure 5. On notera que I'on ne coupe trés court qu’un seul fil des
diodes : attention ces composants sont tres fragiles. Une fois les
diodes soudés. on place les condensateurs chips.

Le reste du cablage est classique et n'apporte que peu de commen-
taires : il est vrai que cela ne concerne que la partie 144 et courant
continu.

Figure 6

- 'r*l——- 18mm _—‘HE
. T
'C’ Emm
A
leel?mm

= T

DETAIL DE L?

Les prises pour D3
et la sortie 2160
MHz sont a 2 mm
des pliures. CV3
passe dans un trou
de & 4 au milieu
de la ligne.

Réglages

On débranche la résistance de 10K {2 qui polarise les diodes de
melange : on connecte entre le condensateur by-pass et la masse un
microampeéremétre : il va permettre de vérifier la présence de
2160MHz. On envoie alors du 1080MHz avec un niveau qui peut
étre compris entre 10 et 50 milliwatts sur 'entrée oscillateur : les
ajustables, CVI CV2 CV2 ouverts au maximum on doit voir
apparaitre un courant sur le microampéremétre : on fait le maxi-
mum avec les trois ajustables ; les réglages réagissent entre eux et on
les retouchera plusieurs fois jusqu'au réglage optimum.

Ensuite, on rebranche la polarisation des diodes de mélange et on
connecte une antenne... qui peut se résumer a 3.5 cm de fil rigide
enfonces dans la prise ! 1l faut maintenant une source de 2304 ! On
peut

soit utiliser l'oscillateur local d'un transverter 1296, en effet
1152 x 2 = 2304

— soit I'harmonique 16 d'un émetteur 144.

On cherche a entendre le signal : une fois trouveé, on régle au meil-
leur rapport signal sur bruit le circuit d’accord 144 de la base du
NEO2137 et c’est tout.

Le mois prochain. nous verrons deux préamplificateurs d’antenne
a transistors bipolaires, ainsi qu’une source capable d'illuminer une
parabole.

Appendice

Selon les frequences a recevoir. le quartz de I'oscillateur local
change : envisageons les différents segments de bande utilisés en
Europe :

Bande O.L. QUARTZ Fi
2304-2306 2160MHz 90MHz  144-146
2320-2322 2176MHz 90.666 144-146
2401 (UOSAT-OSCARVY) 2256MHz 94,000 145
2445 (ARSENE) 2301MHz 95875 144

(Pour ARSENE. le plan de fréquence définitif n'est pas encore
arréte).

cetableau va

avec l'article page 35

TABLEAU DES SELFS

Caractéristiques de la self

Gamme Valeur du con Nombre de spires  Diamétre du fil Diamétre du mandrin Espacement entre
densateur variable {mmi (mm} spite et spire

384 MHz 470 pF 17 10/10 25 Aucun (spires jointives)

547 MHz 220 pF 14 10710 25 Aucun (spires jointives)

749 MHz 150 pF 15 10/10 20 Aucun (spires jointives)
104 13 MHz 100 pF 18 10010 15 Aucun (spires jointives)
14 3 20 MHz 100 pF 10 10110 15 Aucun (spires jointives)
20 4 30 MHz 50 pF 10 10/10 15 Aucun (spires jointives)
30 3 50 MHz 50 pF 1" 10/10 10 0.5 mm
504 75 MHz 20 pF 13 10010 10 0,5 mm
754 100 MHz 20 pF 6 10/10 B Aucun (spires jointives)
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7415138 22K ()
@ 1N 4148 -
15 D1
A13 A YO o b @) 2N2369
2
A14 2B }—"8 14
128 | Y1 pb————o0 vers CS du PIA
AtE c (CS2 patte 23) o
et 4
MREQ G2 HomES
5
16| 6| 8
+ 5v :
Décodeur d'adresse simplifié
7415245 PIA 6821
de ® Pag |2 c
23| — 3
o— cs2 D
14 dy 7415138 3 E
+5v 5
F
19 20 6 .
En Vce 26 7 4
D7 2 D7 H vers
8 27 8
06 = L ' i
13 7 28 saz 18
DS D5 4 UART
14 6 29
04 29054
16 4 1 1
2 3152 PBg |10 K
17 3 32 11
01 o1 s
18 2 3 1
oo 5 3 og 2 ’
I
4 pB3 |13 "
1 10 - N
? )
_ 21| — 15
wR [174} R/W o P 4 hon utilisées
a
36 17
ag [ 7B} RSO PB7 R
35
a1 [8B} RS1
25
¢ [ss8} E
4| —
Reset [21A — 2 RsT
1| 20]22]24
o
+5vV
PIA avec buffer de BUS
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PROGRAMME

Il permet le décodeage des signaux RTTY et la préparation
simultanée du texte & émettre, ce qui est rendu possible par un
partage de |"écran en deux parties. ‘

L'émission du texte peut se faire dés que vous en avez terminé
I'écriture.

A 1"émission il n'y a pas besoin d’interface (& part un préampli
éventuel) entre la sortie SAVE du ZX et I'entrée MICRO de
I'émetteur.

Les vitesses sont 45.45 - 50 - 75 - 110 Bauds.

Les shifts sont 170, 425, 850 Hz normal et inverse.

On peut choisir d'émettre ou non les «avance-papier» et
«retour-chariot». Tous ces paramétres émission sont mémorisés.

Il y a possibilité d'émettre des messages mémorisés.

L'écran est partagé en deux. Dans la partie supérieure vient
s'afficher le message en cours de décodage, avec scrolling, la
partie inférieure affichant le message en cours de préparation,
son transcodage est instantané.

Des touches de fonction existent :

— forgage lettres
forgage chiffres

— effacement partie supérieure de |'écran

— copie vers imprimante

— passage en émission.

Un fois ces fonctions exécutées, le programme revient systé-
matiquement en mode décodage.

LIGNES REM A CREER

Soit une ligne 1 REM unique, suivie de 2033 octets avec un

new-line, pour ceux qui possédent un programme de création
automatique de REM. Cette ligne REM sera suivie d'une ligne
90 REM, vide pour le moment.

Pour les autres il faudra s'armer de patience, passer le ZX 81
en mode FAST et rentrer les REM aux longueurs suivantes.
Les caractéres qui remplissent les REM peuvent étre quel-
conques : lettres, chiffres, signes, espaces. Le mieux, pour comp-
ter les caractéres, est d’entrer des séries de chiffres de 0 a 9.

. S ) new-line en
No de ligne Nombre d’octets (PRINT PEEKn = 118)
1 REM 180 16694
2 REM 504 17204
3 REM 264 17474
4 REM 484 17964
5 REM 577 18548
90 REM vide pour le moment

Vérifiez bien par PRINT PEEK la présence du 118 aux bonnes
adresses (16694, etc...). Ceci est important.

Pour créer vos lignes vous pouvez ré-utiliser une ligne précé-
dente possédant moins d’octets (et en ajoutant) ou plus d'octets
en en effagant.

Utilisez pour cela la fonction EDIT, changez le numéro de
ligne et modifiez le nombre d'octets jusqu'a la valeur voulue.
ATTENTION A NE PAS VOUS TROMPER et vérifiez tou-
jours la positions des new-line (118) comme expliqué ci-dessus.

SCHEMA DU DECODEUR D’ADRESSES SIMPLIFIE

Deux versions sont possibles selon que vous avez remis ou non
votre ZX dans un boTtier plus grand.

ZX NON MODIFIE

La carte PIA/UART sera connectée sur le bus d’extension,
entre le ZX et la RAM 16 K. Il faudra réaliser un petit connec-
teur d’adaptation pour cela.

Dans ce cas, le schéma du décodeur d'adresses est celui de la
figure 1 ol le transistor sert a forcer la ligne ROMCS.

L8 XZ

M/H

$33NNOQ sNa
$3SS3dav sna

|
t
|
I
I
_|

1
3ng
sasseipe
napoagp

asepielum spe)d

Yid S33INNOQ

vd

S3T0HLNOD
1HVYN S33aNNOQ

1@
abBojioy

SOSSOYA
uonaeres

SL4IHS
89p UOI}D0)9S

ATL°L'H
un3ivinaowsa

inejdedgy
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UART et son horlogé
+5v l:Dui:q

h =%

VCC  nc GND
—
< '21RBR1 FE
o i
£ 10
£ 9
G 8
H 7
vient | | ]
il EA 5lrBRS
PIA
K' 18] prr UART -
L 19)pr PED AY-3-1015
+sv mono tension
M 2 mp sas|36 HD 6402 palls 3 non
N 34lcrL M 8402 cablée
l_ ces2|37. & TR 1863
cLs1 3BI
AlrRD Av-5—1o13}—12v sur la
18fsrp TMS 601 1 patie 2
du démodulateur
:E\\o—‘_—w—ﬂﬂﬁl
RRC

17

10nF

—HE—

o M

10nF

45,45 Bds 727 Hz 1,375 ms

50 Bds 800 Hz 1,250 ms

75 Bds 1200 Hz 0,833 ms

110 Bds 1760 Hz 0,568 ms

QUELQUES COMMENTAIRES SUR LE SCHEMA

1l n'a pas été fait de circuit imprimé, le ciblage s'est fait sur
une plague de VEROBOARD en «mini—wrapping». La liai-
son entre le PIA et 'UART est amovible (connecteur et fil
en nappe}, ce qui permet d’utiliser le PIA pour d'autres appli-
cations. (Des descriptions suivront....).

Le choix du PIA 6821, pour étre utilisé avec un Z80, peut
sembler curieux. En fait, il est plus simple & utiliser que le
Z80PI0, et il co(te moins cher.

Le décodage d‘adresses avec le 7415138 a été volontairement
simplifié. Avec ce systéme, on supprime l'image de la ROM
entre 8192 et 16383 pour implanter le PIA (8K pour lui c'est
du gachis....).

Pour I'UART vous choisirez selon vos disponibilités. Préférez
un circuit mono-tension. Ont été essayés sur les maquettes,
avec succés : TMS 6011, TR 1863, AY-3-1015 et finalement
le mono-tension HD 6402.

Pour régler I'horloge NE 555, un fréguencemétre BF (ou,
moins précis, un oscilloscope) sera le bienvenu. Si vous ne dis-
posez pas de ces appareils, vous pourrez toujours essayer de
régler I'horloge pour un décodage correct sur une émission

. programme, des listes d'instructions, et des commentaires dé-

connue (par exemple : un enregistrement d’un message généré
par le programme en émission).
Les ajustables 10 K et 100 K seront choisis de type multi-
tours pour une meilleure stabilité et précision de réglage. |
La diode LED sur la sortie FE de I'UART s'allume quand le
format de |'émission est correct (pas du Baudot, mauvaise
vitesse, shift inverse etc...).

Nous vous disons bon courage pour la réalisation du montage
et, nous vous invitons 3 prendre connaissance du listing du

taillés dans le prochain numéro.

FEGKQ
F1EZH

A LA PORTEE DE TOUS ! !

POUR FAIRE DE VOUS
UN VRAI RADIO- AMATEUR,

VOICI UN COURS
PAR CORRESPONDANCE ATTRAYANT !!

S R R PR

BON POUR DOCUMENTATION ET PROGRAMME
COMPLET DU COURS : (ci-joint 2 timbres)

Ville

TECHNIRADIO B.P. 165 - 21005 DIJON CEDEX
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ZX MODIFIE

Vous avez remis votre ZX dans un boftier plus grand et dis-
posez de place pour mettre la carte PIA-WART. Vous ne cable-
rez pas la diode D1 et le transistor T1, mais le 74LS138 seul.
Sa sortie YO sera reliée a la résistance R28 (680 Ohms) du ZX
aprés en avoir soulevé la patte gauche (ZX face a soi, connec-
teur en haut A droite), qui sera coupée du circuit imprimé.
ATTENTION ! Si vous retirez un jour votre carte PIA/UART,
il faudra souder de nouveau la patte de la résistance a sa place.

11 faut préciser qu’ au point de vue fiabilité, cette seconde so-
lution est meilleure (pas de probléme de mauvais contacts si
la carte est fixée a I'intérieur).

Dans le cas de la premiére solution, il se peut que l'initialisa-
tion du ZX a la mise sous tension ne s'effectue pas correctement

DEMODULATEURAP.L.L.

— Le commutateur Cl 1A/Cl 1B peut étre omis si on ne veut
recevoir que des émissions amateurs au shift 170 Hz (de
méme que C2, C3, R2, R3).

— La tension admissible & I'entrée va de 2 mV & 3 V eff. Si
vous vous branchez sur une sortie H.P., mettez une capa de
liaison et des diodes téte-béche en protection.

— D1 et D3 clignotent au rythme MARK/SPACE. D2 doit
s'éteindre sur un bon célage.

— Le seul réglage consiste & ajuster la fréquence centrale
du VCO.

Schéma directement dérivé de la note d"application du X R2211.

4 chaque fois. Essayer dans ce cas de faire varier la résistance de
2.2 KOhms dans la base du transistor, entre 1.8 K OHms et
10 KOhms
. M |
Tous les chiffres dans les petits rectangles correspondent aux SRS BRIV ERSESEA RS DESRIFE
repéres du connecteur d’extension. 170 Hz C1 39 nF R1 150 kQ
425 Hz C2 33nF R2 63 k2
850 Hz C3 27nF R3 36 k{2
Les inverseurs 1,2, 3, 4, 5, 6 sont ceux d'un CD 4049.
La patte 1 du 4049 au +5 V
La patte 8 du 4049 4 la masse.
+5v
10K 2
porteuse
5 . 4 3 2 2200
C3 22082
01uF 9 —{ o
Y1 exan xr 2211 cz  Ci1A /‘(m
+— - . 22082
\
0,1uF i i - { £ f:} e
Eo___.ll____ 2 13 .
= 3 12 b ﬁK-.Q 1
\ | S——
J_ 4 1 o ° *
47nF | [470K 02 . l A accord
d Y — - N\, [r1 [r2 ]R3 [ fin veo
16 9| OiuF ;l; L) 10K 2
L 1’ A _L ?
;;4,7nr CIl-1B
510K 2 )
. 9 4 10 1 12
10K 2 vers UART
(patte 20)
7 6
+5v
shift t @
(normal/inverse)
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BERIC...

UNE CERTAINE IDEE DU

RADIOAMATEURISME

CERTAINS ACHETENT «TOUT FAIT”? ....
DAUTRES SE SERVENT ENCORE DE LEURS DIX DOIGTS

VERS UNE STANDARDISATION DES COMPOSANTS

Dautre part, BERIC s'engage a tenir en stock circuits imprimés et composants

sous forme de kits ou élements separés.

C'est un veeux que vous avez été nombreux & formuler. Ceci est une sélection de
produits que nous avons effectuée parmi le matériel proposé par divers construc-
leurs; ces composants seront utilisés en priorité par les collaborateurs de la revue

pour la réalisation de leurs maquettes.

(Nous consulter pour prix et délais).

Cette liste n'est pas limitative et se verra complétée ultérieurement.

o POTS MOYENNE

FREQUENCE

MB transfo MF 455 kHz 10 x 10 x 13 mm 500
MBM transto MF 455 kHz 7 x 7 & 13 mm 550
XF * tranglo MF 10,7 MHz 10 x 10 x 13 mm 500
XFM * transto MF 10,7 MHz 7 x 7 x 13 mm 5,50
Pots pour utlisation avec détecteur de quadrature * (piatine Fi pour FM)

TKACS34342BM 10 % 10 x 13 mm 7.00
THACS34343AU 10 % 10 x 13 mm 7,00

* utilisables pour MF 9 MHz avec capacie addionnedle | 47 pF)
» FILTRES CERAMIQUES
10,7 MHz:

SFE 10.7- filtre pour utifsation générale: kaison enfre étages... BP' 280 kHz & -3 dB (caractenstiques tres
a0

warsings du CFSE)

STETTNER & CO
455 kHz:
BFB455. il de remplacer | wdensateyr de

dans [emeltewr
des Irans:sm B8P Bz d- HB 5.00
SFD455: filtre: pour ulisation genérale: kaison entre etage ala place dunipot  BP-4 5kHz a-3dB {carac-
térstiques tres voisines du SFZ455) 9.00
Filtre passe-bas pour mulfiplexeur ou steréo:
BLA3T0TN = 2 fitres BLIDHA filtre & haule réjection de 10 et 38 kHz, BP trés plate jusquia 15 kHz.
Atténuation & 15 kHz. 1.2 dB, & 19 kHz: 26 dB (min), a 38 kHz: 50 0B (min) Ondulation dans Ia BP
=0,5 dB
BL3OHA: fitre passe- bas 2 pdbes de réjection 19 kHz et 38 kHz 19.50
BBR3132. fitre passe-bande & linéarté de phase pour stéréo 10.7 MHz. BP: 240 kHz & 3 dE

e FILTRES A QUARTZ
9 MHz:

XF9B. KVG, filtre passe-bande B pdles pout SSB, BP- 2.4 kHz & -6 dB, impédance
dientrée el de sorbe 500 {1/ 30 pF, reqecban hors bande >100 0B, fourn: avec les 2
quartz parteurs (BLI ef BLS)

9M22D- fiwre passe-bande pour SSB, verson economque du XFIB, BP 2.2 kHz 4 -6 dB mmiame
dientrée el de some 700 {1/ 18 pF, resection hors bande 80 dB, 'oum-avecées?mw‘eusm.m
BLs)

Autres fitres KVG (XFBA. XFSE, XFOM. | sur gemande
10,7 MHz:

10M220: filtre passe-bande pour SSB, caracténstiques werbigues au IM220D 220,00
MXF10,7-7,50: filtre passe-bande B poies pour FM (12,5 kHz de pas) BP 7,5 kHz 4 -3 dB, réjection hors
bande 90 dB, impedance d'entrée el de sortie 1800 {143 pF 168,00
Nous allons dans un avenir irés proche distribuer des fitras a quartz dans la gamme 70/B80 MHz pour réall-
ser des rdcapleurs «up-converters - Nous consulter pour de plus amples renseignements
MXF10,5-15D: filtre passe-bande 8 poles pour FM (25 kHz de pas), BP: 15 kHz & -6 0B, rejection hors
bande 80 dB, impédance d'entrée et de sortie 3000 {1 148,00

o MELANGEURS EQUILIBRES A DIODES SCHOTTKY

CBI03M1 - métangeur niveau standard +7 dBm, ufiisable de 1 2 500 MHz, directement compatible (meca-
niguement et elecinquement) au MO108/SRA1/IES00/ SBL1 76.00
CB303M4 haut rweau OL de +17 a+ 23 dBm. utiisable de 1 3 500 MHz, equivalent au MD151
SRATH 24000

» SELFS MINIATURES SURMOULEES
pout uiksation génétale en MF el HF fable puissance

6BA: 0.1 2 0,68 M sane E12 suvant valeurs drsponsbles

TBA 1 uH a1 mH séne E12 suvant valeurs disponibles

Prix uniforme 6.00
BRB. 1 mH & 33 mH sene E12 pax uniforme BOO
10RB: 47 mH a 120 mH séne E12 prix uniforme. 14,50

10RBH: 150 mH & 1.5 M série E12 prix uniforme

» SELFS DE CHOC LARGE BANDE
VK200 self compartant 2 spires 1/2 sur femite Zmax 850 () plage d utilisation 80 & 220 MHz, 10 uH. dim
2 6.mm, long 10 mm 200

o POTS BOBINES A NOYAU
?usmmhm?:haﬁmmwnammeseﬁamauwm

Bat utl ! amy | % prx
5046 5:50!#4.! 09uH jaune /bleu 10.00
5056 3a30MHz 4uH verl tlw .00
5061 504 200 MHz 0.1uH Do / ma 10.00
5243 200 & 500 MHz 0,0t uH 1ase 1000

« SELFS VHF BOBINEES
Seis bobinées sur mandnn plastque & noyau reglable & 7 mm, hauteur max 16 mm avec softies radiales
puur Cl au pas de 10 mm, Ivrée avec noyau alu ou femite

MANDRINS POUR BOBINAGES
;Vanrtssaef,mmgl mm a monter sur circud “EOSID
impnmé (trou 0 5) Liviable avee noyau suvani tableay ci-dessous, au

e———

choix

nayau 1 gamme utiie Il I 1 oouler
F10B | 05-12MHz ‘ 100 1 Touge
F20 5-25MHz 40 wert
F100B 20+ 200 MHz 10 blanc

2
M12: ensemble en kit comprenant un mandrin a gorges @ 5 mm, une embase pour CI, une coupelle ferrite,
un noyau (fype de ferrie a préciser suivant tableau précédent), un capot aluminium, |ensemble 7.00

e RELAIS COAXIAUX
CX5200: retais coaxal ulilisable du continy 4 2.3 GHz Caracténstiques. bobing 12 V 160 mA, impedance
50 £1, 3 prises «N~ femelies. Perfes dinserfion 0,2 dB 2 1,5 GHy

fregq solal | puss. ulle | pus coup. | freg isolat | pus ulle | pus. coup
Mz | o8 | W wo| MHz | d8 | W N
30 | 9 1296 I 50 | 100 | 5
14 80 1000 300 2300 » 50 3
432 ] 500 150

Dimensions 53 x 53 x 50 mm (prises incluses) 00

360/
CX120A: relais coaxial utiisable du continu 1296 MH2 Caractenstiques: botine 12 V 80 mA, impedance
50 11. sorties picots pour cirouit imprimé. Perle dinserfion 0,2 68 & 500 MHz

freq | puis. coup, isolal iréq puis. coup. isolat
MH2 w dB MHz | W | dB
30 | 200 [ 432 I 50 I 43
144 150 54 1296 10 30
Prix unforme 156.00

« BOITIERS EN FER ETAME

|déals pour Ia réalisation des modules blindés, ces baibers en fer etame se Iravaillent facilement et se sou-
dent sans problémes. Iis sont constitués de 2 equerres en L fomant les cotes et de 2 couvercles. Lensem-
ble forme: un pett coffret étanche 4 ia HF &t propre pour vos montages. Nous avans sur slock

e, larg haut prue el | | peix
mm

3707430 900 7411130 16.00

3711130 a 1000 | 7411150 1500

5507 55 10.00 TA4BX0 1900

7407430 4 14,00

e BOITIERS EN ALUMINIUM MOULE

Formés d'un carter en aluminium moule ferme par un couvercle lenu par 4 vis @ téle fraisée.

el dim_{mm, | prix et im, {mm) X

CAl2 100x 504 25 | 200 CATE ISD!éEkSO 4400

CA13 12x621 31 28,00 CA16 180 % 110x 60 80,00

CAld 120 x 65 x 40 300

« CONDENSATEURS

By-Pass: 1 nF /250 V. & souder 1,00

Chips fable puissance (decoupiage)

12 pF - 16 pF - 22 pF - 47 pF - 100 pF - 220 pF - 470 pF - 1 oF, prix undorme 1.00

forte puissance SEMCO

10 pF - 27 pF - 40 pF - 75 pF - 120 oF - 220 pF - 390 - 1 nF. prx umslorme 1500
TRONSER

Ajustables faibie pusssance (accord |

TRONSER: condensateurs & air a lames frai-

sées el argentées Monkes sur suppor stéaite TRIMMER

avec sores pour circu impnmé

1.7a6pF 000 | 2313pF 1200 | 24421 pF L1500
Pistons: ajustables lubulaires céramiques

12 pF & souder sur Gl ou chassis 600 6 pF sodies sur picots pour CI 10,00
JOHANSON AIRTRONIC: condensateurs a air de trés haule qualté pour MADE UNDER LICENCE
montages UHF et Ces

olareer>

par un excelient ceflicient de qualié (g, une tr2s bonne tenue en tampéra
fure, une finesse de reglage et une tres bonne tenue dans le lemps
e i

couleur L mo, nbre spires l rouge I 0.05 uH | 25
blanc 0,01 pH 15 007 uH 35
noyau alumnium. prix uniforme 10,00
FS18.

jaune ] 018H | 45 | bleu 1 03 uH 1 65
noyau lemte, peix unitorme: 1000
« TORES

53 tore d'antiparasitage bobne L moy. 56 pH. Imax3 A
« TORES AMIDON:
. plage

AMIDEON.
sapalis

| aex | oint | haut N | couleut I p
Ti212 100 - 200 MHz 318 157 127 | 30 ved/blanc 500
73712 100- 200 MHz 951 521 325 | 1§ et/ blanc 750
1376 10- 90 MHz 953 521 325 | X jaune 750
7506 10+ 50 MHz 127 77 484 | 40 Jaune 750
T50-2 1-30 MHz 127 7 484 | 49 1ouge 7.50
T50-10 60 - 150 MHz 127 7 484 | 3 noir 7,50
T50-12 100 200 MHz 127 77 484 | 18 ven-blanc 750
T8g-2 1+ 30 MHz 175 9.40 483 | §7 10uge 9,50
T68-6 10-90MHz 175 940 48 | &7 Jaune 9.50
T68-40 175 940 483 336 varl/ jaune 1250
T200-2 1-30MHz 233 142 7.42 rouge 5500
FT87-72 . 2000, Al: 1190 1500 | FTH&EET o '25 AT93 2500
, ToRES M€@>
ref aen gint | hawt f AN | u couleur 1
Biowe 1 &7 45 51 13 viole! 5.00
RBM7 87 515 4 40 100 orange 5,00
R6,3N30 63 38 3 1080 a lelude
4C6 3% 23 15 134 ‘20 wiole!

PHILIPS @

e FERRITES:

PFT: perles fernte o inl. 1 mm, o ext 3 mm, long 5 mm, usage genéral
BF: baton ferrite pigin & 10 mm, L 20 cm anv,
ABUNT: ferrite 2 trous dim. 3.6 x 2.1 x 2.5 mm i 10, pour ampirficatey iarge bande 50-500 MHz avec BFTEG

SOC

a [‘étude

TF508F tube ferme (symétnseur) o ext. 14, ot €. long 25, haute permeéabile. utise dans les ransfor-
mateurs large bande des ampiificateurs a hansistors en décametnque, la pave

3000

ix
-10 3600
h Elscironics, Inc.
jmmj iy
454 25-280 | 15x20 2000
465 50-380 | 15x20 2000
467 105-580 | 15x20 20,00
500 pF, 20 kV, @ 25 mm naul lEm o 3200
Ajustables type cloche
Cylindrique: a air, sorlies pour CI, 25 pF 1000
Ajustables miniatures pour Cl
Ajustables, sorlies par pieols pour circuil impnme
2-6pF/3-12pF/4-20pF/ 0 - 40 pF/ 10 - 60 pF. prix ynitorme 300
« FIL ARGENTE
Fil de cuivre argente, o en mm, venle au melre
006 200 (3] 30 | 215 6.00 025 1000
08 250 0 e12 400 N a2z B.00
e FIL EMAILLE
Fil de cuivre émailié, 0 0.1 2 3 mm. Tous diametres en stock, nous consulter
Prix au métre = ¢ en mm x coel. 0.6 Exemple: 012/10 = 1.2x 06 = 072 le métre
» CABLES COAXIAUX
50 0
KX3 2 3 mm, isolan! polyétiyléne 250 | KX15/RGS58 05 mm 350
RG178 2 3 mm, isalant téfion, brins et gaine KX4/RG123 011 mm 7.00
argentés 500
751k
KX6/AG59 0 6 mm 400 | Bamboo 6 @ 10 mm 10,00
KX8/AGI 011 mm 700 | Bamboo 30 18mm 2300
HEWLETTE PACKARD
o DIODES SCHOTTKY
HP5082.2800 800 | HP5082:2817 3500
« DIODES PIN
UMa40t 6400 1 MPN34DY BOO
« DIODES VARICAP ITT
BAIDZ = BAIT 600 | BBIOS 300
BA142 = BB142 600 BBI12 15,00
BB104 600

« DIODES HYPERFREQUENCE
N2 1500 1 INJ

0.0

NEC
SIEMENS

. TRANS#STOHS

BFXE9 L850
BF224
BF245 3 35 BFYSD 1000
BF245 625 J300 800
BF256 7,00 £ 10,00
BF300 10,00 MRAF301 2400
BFY07 1200 MRF553 20
BFS10 15,00 4 NE02135 92.00
BF960 2.0 e NES7635 12400
BF981 1200 [— P800 3000
BF9B1 tné 3000 \,\: u3to 20
BFO34 9,00 mw ;;%
BROMT 5400 {
L X TEXAS INSTRUMENTS  ZE050 o
BFR3A 2600 2Nz7 1300
BFA0A 2500 205108 2100
o3 RGA 2
BFR% 31.00 et 1200
BFT66 30,00 I5K9? 5400
BFT95 1900
BFW16 2000 Sous peu MGF 1402 -
BFWG2 700 Siliconix NECT20
RN
ELECTRiC
O

NNES ANTENNES

gt TONNA

Dans le domaine des antennes VHF et UKF pour amateurs,
nous distribuons les antennes TONNA qui, selon nous, repre-
sentent le meilgur rapport qualite, prix. Nous tenans en stock
diférants types d antennes 144, 432 et 1296 MHz ainsi que les chassis de montage pour les groupements
ol les lignes de couplage et d'adaptation de méme que le cAble coaxial Bamboo J &1 6, le matérel de fixa-
tion el Jes rotateurs. Le stock n'est pas ilimite mais nous pouvons fournir toute 1a gamme TONNA sur com-

mande.
([{[IIE.
enire autres

- tes préampirbcateurs en kit ou monies (y compns en boltier etanche avec commulabon pour tte de
mat), Oy 144 MHZ 3u Z300 MHZ, equipes Oe HE1 S ou de HEI AsGa
~ des converisseurs 28/ 50/ 144,432/ 1296/ 2300 MHz
~ ges ensembies transverters compactes ou en plusieurs modules 2850/ 144 /432 /1296 / 2300 MHz
- des ampificateurs & ransistors et & tubes 28,50/ 144/ 432/ 1296/ 2300 MHz
Certains pr sont bul k mais Nous Pouvons 14 encore foumir tous les elements
sut commande, Documentation / délais/ peix sur demande, Nous consuller

» 5SB ELECTRONIC
Nous sommes les importateurs ef distrbuteurs excusis de
fous les produrts de [ gamme SSB Electronic qui comgrend

« PRISES COAXIALES UMD - AMPHENOL

Sur 810k, M10US Pouvons lourmir une vast al Narmes BNC -N-LC
EIA-C-TNC- UHanepaMmemp!uscmameseanmcomues Mass vous pourrez trouver

beaucoup  autres standards de prses et d'adaplateurs coaxiaux. Nhésilez pas & nous consulter Vous:

serez peul-dlre surpns de trouver 1a rarete tant recherchee

« QUARTZ BERIC
Ce nest pas nouveau: Quariz = BERIC

Nous: pouvons lourmr foules sorles de quartz sur stock: quarz anciens pour appareds US ou autres.
Ouartz courants en boibier HCB/HC25, etc. A tire diexemple, quelques Irequences habitueliement
tenues en stock 1000 kHz - 38,666 MHz - 48 MHz - 58 MHz - 65 MHz - 92 MHz - 94,666 MHz - 96 MHz
Mais il y en a bien d'autres... Renseignez-vous. Si vous ne frouvez pas ia line fieur de crstal attendue, vous
pouvez toujours en faire lailier un sur mesure. Toute possibilité de fabncation entre 800 kHz et 125 MHz

« TUBES DE PUISSANCE EIMAC

Mous sommes disinbuteur des tubes EIMAC neuts: Il nous est

possible de vous foumir les lubes el keurs accessaires (supports, ®
cheminges . | sur commande. Mais sans atiendre, il vous séta cer-

tanement possible de trouver des 4CX250. 8877 (3CX1500}

€

) THOMSON-CSF
@MOTOROLA

« TRANSISTORS DE PUISSANCE MOTOROLA THOMSON
i vous n'étes pas amateur de fiash THT, il vous sera possible de frouver foute une gamme de fransisiors
de puissance déca, VHF, UHF, 12t 28 V, de quelques watts & plusieurs centanes A tire d exemple. il ya.
MRF238/239, MAF245/247. MRFE38, TH.

e« LES CONDENSATEURS VARIABLES BERIC
Ces slements da plus en plus difficles 4 rouver de bonne qual noys.
Nous avons péul-éire el méme certamement pas fout. Mais vous pourrer Wrouver de splendides CV de
VFO & double flasque siéatite ef & routement 3 billes, d'autres isolés THT pour les PA décamétriques
Quant aux valeurs entre 10 pF et 100 pF, cela ne devrait pas poser de probieme. Consultez-nous

e KITS F6CER MADE IN FRANCE
Si vous voulez realiser un récepleur ou un lransceiver décametnique ou oes converisseurs / transverters de
hautes parformances, nous vous proposans une gamme de kis congus par FECER. D'une conception
modulaire, ces ensambles vous permetiront de raaiser a votre convenance un équipement dent les perfor-
mances sont excellentes. Un équipement complet sur 1296 et 2304 MHZ sera bientdt disponible.

o KITS FIFHR MADE IN FRANCE
A laxde de ces ks, vous pourrez realiser un recepteur, transcemer 144/ 432 MHz. Nous consuiter powr i
liste complete des kits disponibles

EXPEDITION RAPIDE

REMISES PAR QUANTITES. Nous consulter.
Nous garantissons a 100 % la qualité de tous les produits proposés. lis sont tous neufs en de marques mondialement connues REGLEMENT A LA COMMANDE

o PORT PTT ET ASSURANCE: 25,~ F forfaitaires « COMMANDES SUPERIEURES & 400 F Franco « COMMANDE MINIMUM 100 F (+ port) « B.P. No 4-92240 MALAKOFF
« Magasin: 43 r. Victor Hugo (Métro porte de Vanves) 92240 Malakoff — Téléphone: 657-68-33. Fermé dimanche et lundi Heures d'ouverture: 10 h — 12 h 30, 14 h — 19 h sauf
samedi 8 h— 12 h 30, 14 h — 17 h 30. Tous nos prix s'entendent T.T.C. mais port en sus. Expédition rapide. En CR majoration 15,00 F. C.C.P. PARIS 16578-99

EXPEDITION RAPIDE

Editepe



FRANCE

Vous voulez rencontrer des radioamateurs ?

Le congrés du REF se tiendra les 21 et 22 mai 1983 & Valence.
Nombreux exposants — visite de Super Phénix ou des Monts du
Vercor. Renseignements au REF, 9 square Trudaine,

75009 PARIS.

Congres de Valence.

Le groupe UHF/SHF nous demande de faire savoir qu'une
réunion importante se tiendra le samedi 21 mai a 15 heures.
Bilan — désignation du nouveau UHF-manager en remplace-
ment de FBGJG démissionnaire — défense des bandes, etc....

Examen de Juin 1983

L'Administration nous a communiqué les prochaines dates
de |'examen amateur. Le Ter juin 1983 aux centres de Ajaccio-
Bordeaux-Lille-Lyon-Marseille-Nancy-Nantes-Paris-Toulouse.

Le 4 octobre 1983 mémes centres sauf Ajaccio.

Périodes d'inscription : du 15 mars au 20 avril pour la cession de
juin 1983; du 1er juillet au 24 ao(t pour la session d'octobre 83.

STATISTIQUES EN EUROPE

Les derniéres statistiques font apparaitre une progression des
licences. De 9 500, la France passe @ 11 722 sans les Dom-Tom,
la Belgique & 4 267, la Suisse a 3 586, le Luxembourg a 316,
I"Italie & 17 216, I'Espagne & 10 207, la Hollande 2 12 418, la
RFA a 47 004, I'Angleterre a 30 528 et |I'Espagne a 10 207.
On note aussi une trés faible progression en Italie, alors que
d'autres pays, notamment |'Espagne (+ 997), la Hollande
(+ 3 418), la Belgique (+ 620), la RFA (+ 5 504), etc... pro-
gressent plus rapidement.

HOLLANDE

La station PAGPCJ émettra le 30 avril 1983 dans le cadre de
I"’Année Mondiale des Télécommunications :

De 06h00 UTC le 30 avril 3 06h00 UTC le 1er mai 1983.

Sur 21 400 de 9h00 a 21h00 UTC, sur 14 240 pendant 24
heures, sur 7055 de 06h00 & 09h00, de 10h00 & 11h00, de
12h00 a 13h00, de 14h00 & 15h00, de 16h00 & 17h00, de
18h00 & 19h00, de 20h00 & o6h00. Sur 3 790 de 06h00 &
10h00, de 11h00 & 12h00, de 13h00 & 14h00, de 15h00 &
16h00, de 17h00 & 18h00, de 19h00 a 20h00, de 21h00 2
00h00.

SUISSE
Le congrés des RA se tiendra les 14 et 15 mai 1983 a Dudingen

prés de Fribourg (Suisse).
Lecteur suisse, c’est une bonne occasion de rencontrer des ama-

teurs [!!

124 —

FRANCE
Une nouvelle expédition avec Mégahertz ? Des pourparlers sont
en cours, Cette expédition durerait deux mois !

ECHO DE LA PRESSE

Bientdt une nouvelle revue chez les libraires ? Dans les milieux
bien informés on commence & murmurer qu’un bulletin d’asso-
ciation peut étre diffusé par la NMPP | Nos statisticiens ont
évalué les retombées d'une telle décision a une perte a courte
échéance avoisinant les 4 000 sociétaires. Si I'on y ajoute la
commission NMPP d'environ 50 % sur le numéro, cela repré-
senterait une perte importante.

ANDORRE

Indicatifs ITU de C3A 4 C3z
Préfixe actuel C31

Licence autorisée avec TkW PEP
Total des stations en 1980 : 74

Union des Radioamateurs Andorrans - Boite postale 150 -
Principauté d’ANDORRE

BELGIQUE

Le dernier recensement donnait 3647 stations avec des indica-
tifs dont la répartition est la suivante :

ONO répéteurs

ONT1 classe B1 B11

ON4 -5-6-7 classe A B1 B11 C
ONB8 visiteurs

OR4 antartique.

CLASSE A : 125 W toutes bandes,

CLASSE B1 :250 W en VHF seulement

CLASSE B11 : 125 W, bandes VHF seulement

CLASSE 4 : 500 W toutes bandes, tous modes, réciprocité avec
tous les pays.

Union Belge des Radioamateurs - Boite postale 634 -
1000 BRUXELLES

Pour les licences : CNSF du RTT - 31e étage - Tour Madou
Place Madou 1, 1030 BRUXELLES.

MEGAHERTZ AVRIL 1983



1. Mats emboitables. 11. Fixation universelle, michoirs pour 21. Tuiie de passage piastique Pour mat
Long. 1,50 m_ @ 40 Ré{. 34.907 4SF assembiage de 2 méts en parallgle ou en croix 45 mm - en traversée du toit
Long 1,50 m. @ 40 Rét. 34.718 45F Réf.34.185 "“ 5‘ 795 65F
Long. 1,50 m. @ 40 Réf, 34.806 45F -
Long. 2 m. @ 40 Réf. 34.241 60 F 12. Fixation murale - grand modéle. 22, Coupelles & haubannage avec trous
Long, 2 m @ 40 Réf. 34.608 BOF Type cabine d'ascenseur - pour mat de 30 & ncurﬁxuhc\nsdeaﬂud haubans
50 mm_Déport du mat de 450 mm Pour mat @ 40 - Réf. 34.702 10F
D N Rer.3a0rs %os Pou it § 35- Rét 34,608 1oF
i
3 Mmentsde 2m -long. déployse 670m 13. Fixation murale - petit modéle. 23. Collier d'haubannage 2 piéces
néwbméntsdezm-wcng déployée 7.60 m :Bﬁ;abuv;guﬁ‘a;‘r;a’:;?;;iggrr;n:rua 302 pourmit @ 25 a 45 mm - Réf. 34.141 i15F
5
Ay e Rét. 33389 7s¢ | 24. Collier d'haubannage 3 piéces
Ret 34281 ° 180F pour mat @ 25 & 70 mm - Ré1. 34.431 17F
23281 — 14. Patte de scellement droite. 25. Piton d’haub.
3. Embout plastique pour mat. Serrage du mal par bride et pince crantée . M'wg,'g“d Lg‘” ‘%‘:ﬁﬂﬁ;' S i
@ 40 Réf, 34 459 3F Long. 300 mm Réf. 34.029 a5F 9 R \-
© 35 Réf. 33 025 3F A urefond Long 135 mm - Rél. 34.765 TF
© 35 Réf. 33.456 3F | 15. Patte de scellement droite. 26. Tendeurs de hauban
4. Double cerclage de cheminée Serrage du mit par machoire &t vis. Long Réf. 34.653 1F
400 Réf. 34.130 40F
& cliquet pour feuillard e = 27. Serre-céble plat 1 boulon.
Serrage des méts de @ 25 4 50 mm par bride 16. Collier tirefond. Senage du mat par Réf. 34.257 6F
de fixation Rér. 34,607 9sF colller et vis Lang 170 m 28. Se cAb I
5. Simple cerclage de cheminée BefaLets < - Serre-chble plat 2 boulons.
4 chquet pour feuillard 17. Pied de mat de sol. rour mat jusque 3
Serrage des mats de @ 25 4 50 mm par bri de @ 50 mm._ Plaque galvanisé 100 x 100 - avec 29. Noix de porcelaine isolante.
de fixation Réf. 33.851 0 F 4 trous de fixations Serrage du mil par vis Réf. 36.071 2F
6. Feuillard. rouieau de 5 m Acier gaivanise Réi. 34.904 35F | 30. Cable d' haubanna?e Fil de fer
Larg. 40 mm. Réf. 34,165 35F 18. Pied-a?ae mat P tirefond. Pour mat loraadé - 2 rins recouvarl alastique -
7 Bras de déport balcon. ?:ﬂq.ol? il 85F Rouleau 100 m - Réf. 34.363 140 F
. Articulé - Long. 0,50 m. Réf. 34.425 76 F e 31. Protection coins de cheminée
B. couge -Long. 0.5 m Rér. 34157 wry: | FO-Chm i pamASreton o st 50, s Acier galvanins -12 pieces G
. Dol 0.45 m ; pipe 450 mm. @ intérieur 30 mm_Plague de e = -
10. Fixation meral pigbon s o | (g1 i " aor | 32 Ruban adhésif plastique noir.
R pour mal de Pour fi des cabi t t ma
© 25 & 50 mm. Téle aciar 400 x 103 mm B
Eixation pignon par 4 vis. Fixation du mal par 20. Tuile faitiére - pied de mat Pour mat Rér34. 860 1a touleat 43 m 16F
4 tiges filetées et colliers crantés. Entre axe jusqu'a @ 40 mm. Plague en forme 240 x R .
serrage du mat = 300 mm 280 mm. Hauteur 250 mm. Montage sur faitage 33. Tube fileté pour antenne LEMM.
Réf. 34 580 145F bois Réf.34.189 @30mm Long 200 m - Réf. 33.154 20F
LES ACCESSOIRES Cable blindé 11 mm
|
: DE RACCORDEMENT ret. 33534 YO F
PL 259/6 mm le metre Cable 6 mm
i 3
Rel 34708 Réducteur le metre
pour catle & mm PL 259/11 Ref 34.442
pour chbie 6 mm =
PL 258/11 mm 4F Cable 11 mm
OF Rét 34.423 F
Aef 34 418 le metre

Dour clbie 13 mm

Réf. 34 448

Double méle
sF
Réf 24824

Fiche T

21emelies + T mite
{3
R#t. 34930

LES MOTEURS

EMEASE D’ANTENNE

CHASSIS DE 680 F A 1.150 .
F
Rét. 34,800 g
| 4
Double femelle Coudée - Cable moteur d'antenne
! F mile- femelle 8 conducteurs
| Ret 34407 19F R#134.748 weR il

[ I I N N N N N N NN N N NN N N O R RN BN W W
Ll POUR COMMANDER PAR CORRESPOND E ENVOYER CEBON A

NOM C.B. - SPECIAL AUTO -

st 183, rue St-Charles - 75015 Paris
Je deésire recevoir (indiguer références el articles commandés)

Code Postal Ref Articles {Gte Prix

Ville

(facultatif)

Telephone PRO
Teiephone QRA

magasins C.B. SPECIAL AUTO

QRZ LOCAL
% . VILLE
RIS 18° 78. bd Barbés (1) 258.87.92 P
Métro Marcadet-Poissaonniers
OPERATEUR
REGLEMENT

[ Comptant : par chéque bancaire,
cheéque postal, mandat-lettre

[] Contre remboursement : 50 % du total
de la commande ou comptant (par
chéque bancaire, postal ou mandat-
lettre. Le solde payable a la livraison, en
contre-remboursement + frais d'envoi
en CR).

[] Catalogue gratuit sur demande.

RIS 11° 263. rue du Fg-St-Antoine (1) 348.37.32
Metro Nation

RIS 15° 183, rue St-Charles (1) 554.39.76

Métro Lourmel - Siége social - Service technique

MHZ104.83

par tranche de 100 F

Participation sux frais d’envol”

Total de la

02100 F ajuuter + 18F commande
Crédit Possibilite de crédit pour toute 100 2 250 F ajouter +25F
commande de + 1.500 F 4 250F ajouter +45F
Durée - 4 -9 - 12 - 21 - 36 mois Tous las mafs +45F +

Nous consulter
Corse :

* Autres frals de port et d'emballage
® casselle iden ajouter___+ 28 F
®casselle gy ajouler——+ 17F
® chaine HiFl  ajouter— + 180 F

s & ’
spécial’Auto
183 rue St-Charles 75015 Parns
Tel (1) 5543976

les envois autres que postaux ‘
(+ 5 kg) seront envoyes en port di.
DOM-TOM : envoi en port dii ou sur devis
(nous consulter}

Bd Victor

—8-

Pte de Versailles

TOTAL
GENERAL




Il est maintenant officiellement autorisé,
mais on pourrait se demander...

en effet, I'écoute de conversations est bien souvent d’un intérét limité !
Mais le scanner peut aussi et surtout compléter votre station...

Le scanner vous apprend si la propagation est bonne,
¢’est mieux que de tourner son VFO pendant des heures.
Le scanner vous dit aussi si une station appelle,
cela vous permet de vous occuper autrement pendant ce temps.

Scanner VHF-UHf de 66 a
90 MHz, de 144 a 174 MHz et
de 440 a 512 MHz en FM pro-
grammable. 10 canaux en scan-
ning avec canal prioritaire. Eclai-
rage du cadran la nuit. Affichage
de la fréquence par LED verte.
Alimentation 220-12 V. An-
tenne incorporée pour utilisa-
tion mobile. '

o

WGHT OFF DAY

N

- Idem que M100 mais avec 20 by o

[RdEne AL ALl mémoires supplémentaires, soit —nd, . ToucH Mo
: ) Feqeney o

Modulation : FM, Fréquences : 30 mémoires programmables.

CB (canaux 1 4 40) 54-108 MHz
108-176 MHz, recherche manu-

elle. % v

Antenne HMP pour utilisation
- - des scanners en station fixe.
&( 200 e ,_-1 Réception large bande de 40 3
Modutation : AM-FM, Fré- 800 MHz.

guences : 26-88 MHz, 108-180
MHz, 380-514 Mhz. Mémoires : HZ 0;
14 friquences. v Scanner AM/FM — UHF/VHF.
20 mémoires de 66 a 88 MHz,
de 108 a 130 MHz (aviation),
de 138 3 174 MHz et de 380 &
470 MHz. Scanning avant et

arriére. v
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Mr COILBAULT J.P., 91

La licence d‘écoute est suspendue depuis le 01.12.80. Con-
naissez-vous | ‘existence de cette suspension provisoire ?

La licence d’écoute FE a été suspendue suite aux abus. En
effet, de nombreux utilisateurs CB demandaient cette licence
pour obtenir le droit & I'antenne.

Mr Rachid MERSAQUD, 51

Jai lu avec intérét |"article de Mr Sigrand.

Des lecteurs nous ont demandé de faire cesser cette rubrique.
Nous éditerons un petit fascicule pour les intéresses.

Mr GILLET J., 18
Radioastronomie, trés appréciée. ZX81 pas a [|'honneur.
Comme vous pouvez le constater, le ZX81 est plus qu'a
honneur. Mais il faudrait aussi d’autres programmes. Quant
3 la radioastronomie, elle va prendre de I'essor avec l'arrivée
d’un nouvel auteur.

Mr RAKK D., 59

Quelle est la meilleure antenne pour un Satellit 3400 ?

Une premigre chose consiste & mettre I"antenne a l'extérieur.
Maintenant, il s'agit de savoir si vous souhaitez favoriser une
fréquence plus qu‘une autre.

Mr GLESAZ H.,59

Dans votre revue il manque les passages de satellites. Je pense
que votre revue restera dans le domaine du radioamateurisme
autorisé.

Le développement d‘une rubrique satellite n'est pas facile a
mettre en place. Qu'est-ce que le radioamateurisme autorisé ?
Vous en connaissez d'autres ?

Mr LEGENDRE, 86

Vous devriez parler aussi de radiodiffusion.

Nous ne pouvons pas traiter de tous les sujets d'autant qu’il
existe quelques revues spécialisées dans ce genre d’écoute.

Mr ALIA, 34

Je souhaite 3 MHZ le maximum d'indépendance.

Nous aussi ! Notre indépendance dans tous les domaines ne
peut dépendre que... du nombre des abonnés. Sachez cependant
qu’aprés 5 numéros, nous avons déja un certain poids.
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Mr MAUEERGER, 86

Que pensez-vous de l'antenne 14 AVQ/WB utilisée au ras
du sol ? Quelle différence y-a-t-il entre un FT707 et FT767 ?

Utiliser la 14 AVQ au ras du sol, c’est la placer au mieux de
ses conditions d’utilisation. Quant a la différence entre un
FT707 et un FT767,c'est la méme qu’entre Yaesu et Sommer-
kamp, c'est-a-dire aucune puisque Sommerkamp est un Yaesu
qui change seulement d‘étiquette !

Mr MORTIER P., 62

Je vous suggére d'indiquer a chaque fin de montage un prix
approximatif de |'ensemble une fois terminé.

Cela peut étre fait, mais pas dans I'immédiat pour des raisons
de délais. Nous y viendrons.

Mr MIDY Michel, 95

Pourriez-vous consacrer 1/4 ou 1/2 page pour les DXmen en
télégraphie sur 27 MHz afin de les rassembler.

A notre connaissance, ce moyen d’expression ne figure pas
dans les autorisations CB. A notre avis, votre suggestion ne peut
qu’amener un peu plus de «pagaille» et de tensions entre utili-
sateurs. Nous avons transmis votre proposition 2 CB Radio
Magazine.

Mr CHABAUD, 25
Je voudrais vous suggérer de présenter chaque mois un article
permettant la construction d'un récepteur et d’un émetteur.
Voild qui devrait vous plaire : I'un de nos auteurs commence
a compter d'avril un petit cours pour les novices en construction.

Mr ROSSET LANCHET, 73

Je souhaiterais des renseignements pour faire ma demande
de licence a la DTRE.

Ce que nous avons fait par téléphone. Le numéro 1 de MHZ
donne les grandes lignes de ce qu‘il faut faire.

Mr. B. DECAUNES — Suisse

Pourquoi pas de publicité Sonade ?

Nous ne pouvons forcer la porte ! Vous souhaitez des publici-
tés Sonade ou ICOM ? Dans ce dernier cas vous en trouverez
avec TPE et FB. Notre chargé de publicité va faire un tour en
Europe pour développer la publicité. Peut-tre aurez vous
d'autres distributeurs ICOM ! Pour le reste ....
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Transceiver bandes amateurs 1,8 a 30 MHz.
LSB/USB — CW — FM et AM en option.

Possibilité d’adjonction de filtres en réception.
Cet appareil vous permettra de faire le tour du Monde avec un grand confort d’écoute.

YAESUFT 10

GES-NORD :9, rue de |I’'Alouette - 62690
ESTREE CAUCHY
CCP Lille 7644.75

(21)48.09.30,

SORACOM

F2YT - Paul et Josiane :

«N'oubliez pas que nous distribuons les

fameux pylénes de KERF (documentation

sur demande). Nous expédions sur toute la
FRANCEet 'ETRANGER; alors téléphonez-nous!
(aprés 19h30, vous bénéficierez du tarif réduit).
Nous avons TOUTES LES MEILLEURES
MARQUES ! en neuf et en occasion».




Sans complaisance ni mauvaise foi, MEGAHERTZ vous apporte chaque mois, dans votre bofte aux lettres,
chez votre marchand de journaux ou chez votre revendeur, des informations claires, des projets techniques
REALISABLES PAR L'AMATEUR. De plus, MEGAHERTZ présente et commente les événements
importants et vous parle avec précision des choses qui vont bien mais aussi de celles qui ne vont pas |

La pluralité de I'information générale et technique est indispensable. ELLE NE PEUT SE DEFENDRE
ET RESTER INDEPENDANTE QUE GRACE A SES LECTEURS.

En vous abonnant, vous nous permettez de programmer la sortie de votre revue mais aussi de prévoir le
nombre de pages que contient MEGAHERTZ. VOUS ABONNER C’EST NOUS AIDER !

o 7 VOUS! - oo o2

BULLETIN D’ABONNEMENT
POUR RECEVOIR LE JOURNAL CHEZ VOUS !

NOM : . :ciatins oid REsEEma6ess o PEBNOM & & srviemv o o 8 8 4 8 98 RGMAI0R& & & 8 &
Evantuallamient iodleatifs o sumeme s 7 8 5 Somiin o 5 § 5 § SRS T s £ 7§ 4 @ B «
TIPOREE & . s v nmmnsia e & 5 § ¥ & 5@ € 8§ F S @IS B 6T K S e e e e s R R R e
NMIlE e s v u v s 0 momoe s s 5 e 3 s oo e b e Code postal : .. ... Département : . ... ..
Je m'abonne 8 MEGAHERTZ & compter du 15 MAI 1983 (soit 7 numéros) 120,00 FF
Envois étranger et avion, rajouter 40,00 FF
Pour compléter ma collection, je désire recevoir
les numéros suivants @ .. .......... 420,00 FF franco piéce,soit : .. ...........
Cijointun chdquetotal de: . & . wrvsine v oo o s s oo o n s 5 wmormm s o v e e e 0 n
Date S i b sosiswns 5 5 § & 5 0uswewne 5 8§ 5 SWNBEUrE S, - . ccmms s 6 555 5 % g

Quelle que soit la date de votre abonnement, il aura pour échéance le 31 décembre 1983, La revue parait
le 15 du mois. Le numéro 9 de MEGAHERTZ compte pour les mois de juillet et aofit.

A retourner : 16a, avenue Gros Malhon - 35000 RENNES

e

ANNONCEZ-VOUS ! |

f
les petites annonces et les messages !

PO

_.__._,_

A retourner 16 A, avenue Gros Malhon - 35000 RENNES
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