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IC 735F FICHE TECHNIQUE
Transceiver décamétrique compact et léger 90 x 240 x 270
: 5 kg — Ventilation forcée interne — Réception de 100 kHz a 30 MHz
Emission toutes bandes amateurs a partir de 1,8 MHz — Tous modes émission-réception USB, LSB,
CW, AM, FM —;Incrément 10 Hz — Full break-in CW — Option manipulateur électronique
12 mémoires indépendantes pour chaque VFO — Scanner 3 modes (mémoires, positions de bande
et bandes) — Compresseur HF et BF, accord de la bande passante.
NOTCH FILTER
Affichage grande dimension transparent et lumineux pour une
bonne visibilité des cristaux liquides.
Dynamique réception + 105 dB
17 fréquence intermédiaire 70 MHz
(la plus haute utilisée a ce jour)
PA équipé de 2 SC 2904 (IMD= —38 dB)
Point d’interception 20 dBm
Option codeur subaudible 88,5 Hz (utilisation FM)
Une ligne compléte d’accessoires :
IC AT 150 - coupleur antenne auto - IC PS 55
Alim. 240 12 V coordonné
Les nombreux accessoires des autres transceivers ICOM sont
utilisables avec IC 735F.

IC-R71E
Récepteur HF-100 kHz/
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LISTE DES REVENDEURS A VOTRE DISPOSITION

Sur simple demande, recevez le catalogue général ER[ICOM] contre 6 F en timbres.
ICOM FRANCE S.A

Siége social, 120 route de Revel, 31400 TOULOUSE, BP 4063, 31029 TOULOUSE CEDEX, TELEX : 521515 F, Téléphone : (61) 20.31.49

32 mémoires - 2 VFO - notch
filter, utilisation profession-

CEIVER couverture générale
en réception - 100 kHz/
30 MHz. Tous modes E/R.

] CEIVER couverture générale

100 kHz/

30 MHz. Tous modes E.

440 MHz - 10 watts.
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27001
27002

20310

20510

20505

20104
20109
20209
10118
20118
20113
10116
20116
10117
20117

20706

20409
10419
20419
10438
20438
20421
20422

10199

20199

20623
20624
20696

20648

20090
20150

10101
10111
10121
10102
10112
20101
20102
20103
20603
20604

ANTENNES FonNNA

Les antennes du tonnerre!

Réfe- Désignation

rence Description
DOCUMENTATION

10000 DOCUMENTATION OM
10100 DOCUMENTATION PYLONES

ANTENNES *‘CB’’

ANTENNE 27 MHz

1/2 ONDE "CB" 50 ¢
ANTENNE 27 MH:

2 ¢l. 1/2 ONDE “CB"” 50 O

ANTENNE 27/30 MHz

36500
ANTENNE 27/30 MHz
3+2¢l.50 ()

ANTENNE 50 MHz

ANTENNE 50 MHz
5650 C;

ANTENNES 144/146 MHz

ANTENNE 144 MHz
4¢l 50 O

ANTENNE 144 MHz

9 él. 50 () “FIXE"
ANTENNE 144 MHz

9 ¢él. 50 () "PORTABLE"
ANTENNE 144 MHz

2x9 6l 75 () "P. CROISEE"

ANTENNE 144 MHz

2x9 él. 50 () P. CROISEE"

ANTENNE 144 MHz
13 él. 50 ()
ANTENNE 144 MHz
16 6. 75 ()
ANTENNE 144 MHz
16 él. 50 ()
ANTENNE 144 MHz
17 él.75 )
ANTENNE 144 MHz
17 él. 50 ()

ANTENNE 243 MHz
6 ¢l 50 () "ANRASEC”

ANTENNES 430/440 MHz

ANTENNE 435 MHz

9 el 50 ()“FIX. ARRIERE"
ANTENNE 435 MHz
19¢l. 75 (2

ANTENNE 435 MHz

19 ¢l. 50 ¢

ANTENNE 435 MH:

2x19 ¢l 75 (2 P CROISEE’

ANTENNE 435 MHz

2x19 el 50 (1 "'P. CROISEE"

ANTENNE 432 MHz
21 ¢l. 50175 ()"DX*
ANTENNE 438,5 MHz
21 ¢l. 50175 (1 ATV

ANTENNE 144/435 MHz
QN9 él. 75¢() “"MIXTE"
ANTENNE 144/435 MHz
9/19 él. 50¢) ""MIXTE"

ANTENNE 1296 MHz
23 él. 5000
ANTENNE 1255 MHz
23 ¢l 5007
GROUPE 4x23 el

02
GROUPE 4x23 el 1255 MHz
5002

ANTENNES PARABOLIQUES

PARABOLE PLEINE

ALU " 90 ¢m
PARABOLE PLEINE
AlU 150 ¢m

¢l 144 MHz pour
20109, 20116,
el 144 MHz pour
20104, 20209 et 20113
el 144 MHz pour
10118 et 20118

el 435 MHz pour

20409, -419, -438, 421, -422

¢l 435 MHz pour
20199

DIPOLE “"BETA MATCH"
144 MHz 50..

DIPOLE "TROMBONE"

144 MHz 75,

DIPOLE “TROMBONE"

432/438,5 MHz

DIPOLE 1296 MHz

50,2 surmoule

DIPOLE 1255 MHz

50. surmoule

1296 MHz

20117 et 20199

Prix OM
FF TTC

7,00
7,00

188,00
251,00

ANTENNES DECAMETRIQUES

865,00
1189,00

329,00

136,00
162,00
181,00
297,00
297,00
283,00
329,00
329,00
406,00

406,00

ANTENNE 243 MHz “ANRASEC”’

140,00

145,00
190,00
190,00
313,00
313,00
271,00
271,00

ANTENNES MIXTES 145/435 MHz

313,00
313,00

ANTENNES 1250/1300 MHz

206,00
206,00
1362,00
1362,00

900,00

2600.00

12.00
12,00
12,00
12,00
12,00
30,00
33,00
30,00
40,00
40,00

EDITION DU TARIF
1A\ MATEUR/CB/EM"’
NOVEMBRE 1984

Poids
(p) = poste

18 g (p)
60 g (p)

2,0 kg
2,5kg

'6,0 kg
8.0 kg

6.0 kg

1,5 kg
3,0 kg
2,0 kg
3,0 kg
3,0 kg
4,0 kg
55kg
5,5 kg
6.5 kg

6.5 kg

1.5kg

1.5 kg
2.0 kg
2,0 kg
3,0 kg
3.0kg
4,0 kg

40 kg

3,0 kg
3.0 kg

2,0 kg
2,0 kg
9.0 kg

9.0 kg

11,0 kg
35,0 kg

PIECES DETACHEES ANTENNES VHF/UHF

(Ne peuvent étre utilisées seules)

0.1kg
0.0 kg
0.1 kg
0,0 kg
0.0 kg
0,2 kg
0.2 kg
100 g (p)
200 g (p)

200 g (p)
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20201
20401

ANTENNES MOBILES

ANTENNE 144 MHz
5/8 onde "MOBILE" 500}
ANTENNE 435 MHz
colinéaire “MOBILE" 500)

157,00
157,00

300 g (p)
300 g (p)

ANTENNES D’EMISSION 88/108 MHz

22100

22200

22400

22750

ENSEMBLE |
DIPOLE + CABLE + ADAPT
501756)

ENSEMBLE 2
DIPOLES + CABLE + ADAPT
50175)

ENSEMBLE 4

DIPOLES + CABLE + ADAPT
501756,

ADAPTATEUR de PUISSANCE
50/75(188/108 MHz

1832,00

3392,00

6079,00

753,00

8,0 kg

13,0 kg

18,0 kg

500 g (p)

COUPLEURS DEUX ET QUATRE VOIES

29202
20402
29270
29470
29224
29223
29424
29423
29075

COUPLEUR 2 V. 144 MHz
5002 et 3 fiches UG21B/U
COUPLEUR 4 V. 144 MHz
50C1et 5 fiches UG218/U
COUPLEUR 2 V. 435 MHz
5002et 3 fiches UG218/U
COUPLEUR 4 V. 435 MHz
5007 et 5 fiches UG218B/U
COUPLEUR 2 V. 1255 MHz
5007 et 3 fiches UG21B/U
COUPLEUR 2 V. 1296 MHz
5007 et 3 fiches UG21B/U
COUPLEUR 4 V. 1255 MHz
500, et 1 fiche UG21B/U
COUPLEUR 4 V. 1296 MHz
50 (et 1 fiche UG21B/U
OPTION 750 pour
COUPLEUR (en sus)

440,00
503,00
417,00
486,00
354,00
354,00
377.00
377.00
105,00

790 g (p)
990 g (p)
530 g (p)
700 g (p)
330 g (p)
330 g (p)
270 g (p)
270 g (p)

Oglp)

ADAPTATEURS 50/75 (), TYPE 1/4 D’'ONDE

20140
20430
20520

ADAPTATEUR 14 MHz
50/75¢2

ADAPTATEUR 435 MHz
50/750)

ADAPTATEUR 1255/1296 MHz
50/75¢)

CHASSIS DE MONTAGE
POUR 2 ET 4 ANTENNES

20012
20014
20044
20016

20017

CHASSIS pour 2 ont
Qou 2x9 él. 144 MHz
CHASSIS pour 4 ont
Qou2x9 él. 144 MHz
CHASSIS pourd ant
19 ou 21 él. 435 MHZ
CHASSIS pour 4 ant

23 él 1255/1296 MHz
CHASSIS pour 4 ont
23 él. “POL VERT."

COMMUTATEUR COAXIAL

20100

COMMUTATEUR 2 voies
500 ("N : UG58A/U)

CONNECTEURS COAXIAUX

28058
28758
28021
28023
28028
28094
28095
28315
28088
28959
28239
28259
28261
28260

EMBASE FEMELLE “N"
5002 (UG58A/U)
EMBASE FEMELLE “"N"
75(: (UGS8A/U D1)
FICHE MALE “N"”11 mm
5003(UG21B/U)
FICHE FEMELLE “N”
5001(UG23B/U)

TE "N FEM + FEM + FEM
5003(UG28A/U)

FICHE MALE "N 11 mm
7502 (UG94AIU)

FICHE FEMELLE “N" 11 mm
7502 (UG9SA/U)

FICHE MALE ”N'" SP
BAMBOO 6, 75() (SER315)
FICHE MALE “BNC’ 6 mm
5007 (UGBBA/U)

FICHE MALE “BNC" 11 mm
5002 (UG959A/U)

EMBASE FEMELLE “UHF"
(50239 TEFLON)

FICHE MALE "UHF" 11 mm
(PL259 TEFLON)

FICHE MALE “UHF’ 11 mm
(PL259 TEFLON SERLOCK)
FICHE MALE ““UHF"" 6 mm
(PL260 ABS)

11 mm

RACCORDS COAXIAUX

28057
28029
28491
28914
28083
28146
28349
28201
28273
28255
28027
28258

RACCORD "N"" MALE-MALE

50¢ (UG57BIU)
RACCORD "N’ FEM-FEM
50,7 (UG298/V)

RACCORD “BNC" M.-M
5008 (UG491B/U)
RACCORD ““BNC" FEM-FEM

502 (UG914/U)
RACCORD “"N""-F /'"UHF'".M
500, (UGB3A/U)

RACCORD “N'-M./""UHF"".F
500, (UG146/U,

)
RACCORD 'N":F./"BNC':M
5003 (UG3498/U)
RACCORD 'N":M /""BNCF
50 (. (UG2018/U)
RACCORD “'BNC':F /" UHF'‘M
500 (UG273/1U)
RACCORD ""UHF':F [BNC':M
(UG255/U)
RACCORD COUDE ""N* M IF
50 (UG27C/U)
RACCORD “"UHF" F IF
(PL258 TEFLON)

-209,00

192,00

180,00

379.00
523,00
348,00
151,00
117,00

264,00

18,00
33,00
25,00
25,00
58,00
33,00
47,00
54,00
17,00
25,00
17.00
17,00
25,00

17,00

50,00
45,00
39.00
20,00
43,00
45,00
41,00
35,00
28,00
39,00
45,00

27,00

260 g (p)
190 g (p)

170 g (p)

8,0 kg
13,0 kg
9,0 kg
3,5kg

2,0 kg

300 g (p)

32glp)
32glp)
52gp)
48 g [p)
77 g (p)
52 g (p)
48 g [p)
52 g (p)
17 g lp)
34glp)
17 g [p)
24 g [p)
45 gip)

16 g (p)

62 g (p)
45 g [p)
19.g (p)
15 g (p)
559 (p)
459 (p)
40 g (p)
40 g (p)
28 g (p)
25g(p)
58 g fp)
22 g lp)
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MATS
52500
52501
52502

52503
52504
52510
52511
52513
52514
52520

52521
52522

52523
52524

54150
54152

54158
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CABLES COAXIAUX
39803

CABLE COAX. 500

TRIANGULAIRES ET ACCESSOIRES
ELEMENT 3 métres ‘‘DX40"" 539,00 14,0 kg
PIED ""DX40"" 158,00 2,0 kg
COURONNE ’

de HAUBANAGE ""DX40" 151,00 2,0 kg
GUIDE "“DX40" 140,00 1,0 kg
PIECE de TETE “DX40" 158,00 1.0 kg
ELEMENT 3 meétres “DX15"" 461,00 9.0 kg
PIED “‘DX15*" 157,00 1,0 kg
GUIDE “DX15* 115,00 1,0 kg
PIECE de TETE “DX15" 135,00 1,0 kg
MATEREAU de LEVAGE

("CHEVRE"') 715,00 7.0 kg
BOULON COMPLET 3,00 0.1 kg
DE BETON

AVEC TUBE 34 mm 63,00 18,0 kg
FAITIERE

A TIGE ARTICULEE 142,00 2,0 kg
FAITIERE

A TUILE ARTICULEE 142,00 2,0 kg
COSSE COEUR 3.00 0,0 kg
SERRE CABLES

DEUX BOULONS 7,00 0,1 kg
TENDEUR

A LANTERNE 8 mm 15,00 0,2 kg

matériels expeé
oids sont in
e ci-dessovt

de 06 Skg
de 5010k
d,\Oo'IOkQ

89995 5 CONDUCTEURS, le metre 8,
89996 6 CONDUCTEURS, le métre 8,
89998 8 CONDUCTEURS, le métre 10,

|

ar 1ranspo o
dd':ui:“ ojouter ou pPrix T1C le mon

RG58C/U, le métre 5,00 0,1 kg
39802  CABLE COAX. 500

RGS, le metre 8,00 0,1 kg
39804  CABLE COAX. 5002

RG213, le métre 9,00 0,2 kg
39801 CABLE COAX. 5002

KX4 (RG213/U), le métre 12,00 0,2 kg
39712  CABLE COAX. 7502

KX8, le métre 8,00 0,2 kg
39041  CABLE COAX. 750

BAMBOO 6, le métre 19,00 0,1 kg
39021 CABLE COAX. 75 ()

BAMBOO 3, le métre 41,00 0,4 kg
FILTRES REJECTEURS
33308  FILTRE REJECTEUR

144+ DECAMETRIQUE 76,00 80 g (p)
33310  FILTRE REJECTEUR

DECAMETRIQUE 76,00  80g(p)
33312 FILTRE REJECTEUR

432 MHz 76,00  80g(p)
33313 FILTRE REJECTEUR

438,5 MHz ATV 76,00 80 g (p)
33315 FILTRE REJECTEUR

88/108 MHz 94,00 80 g (p)
33207  FILTRE DE GAINE

A FERRITE 209,00 150 g (p)
MATS TELESCOPIQUES
50223  MAT TELESCOPIQUE ACIER

2x3 métres 320,00 7.0 kg
50233  MAT TELESCOPIQUE ACIER

3x3 metres 575,00 12,0 kg
50243  MAT TELESCOPIQUE ACIER

4x3 métres 915,00 18,0 kg
50253 MAT TELESCOPIQUE ACIER

5% 3 metres 1291,00 26,0 kg
50422  MAT TELESCOPIQUE ALU

4x | métres 211,00 3,0 kg
50432  MAT TELESCOPIQUE ALU

3x2 métres 212,00 3,0 kg
50442  MAT TELESCOPIQUE ALU

4% 2 meélres 322,00 5,0kg

NTENNES ET ACCESSOIRES
T

89011 ROULEMEN

POUR CAGE DE ROTATOR 215.00 0,5 kg
89036  JEU DE "MACHOIRES"

POUR KR400/KR600 140,00 0,6 kg

ROTATORS KEN-.PRO
89250  KR250 664,00 1,8 kg
89400  KR400 1616,00 6,0 kg
89450 KR 400 RC 1616,00 6,0 kg
89500  KR500 1702,00 6,0 kg
89600 KR 600 2355,00 6,0 kg
89650 KR 600 RC 2355,00 6,0 kg
89700  KR2000 3927,00 12,0 kg
89750  KR2000 RC 3927,00 12,0 kg

CABLES MULTICONDUCTEURS
POUR ROTATORS

rteur (Messogeries

de 20 & 30 kg
de 30 6 40 kg
de 40 6 50 kg
de 50 6 60 k9
de 60 6 70 kg c
v prix TIC,
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Tél. : (26) 07.00.4
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GENERALE
ELECTRONIQUE
SERVICES

68 et 76 avenue Ledru-Rollin
75012 PARIS

Tél. : 345.25.92

Télex : 215 546 F GESPAR

G.E.S. OUEST : 55, rue Eugéne Delacroix, 49000 Angers, tél. : (41) 44.34.85. G.E.S.
LYON : 10, rue de I'Alma, 69001 Lyon, tél. : (7) 830.08.66. G.E.S. PYRENEES : 28, rue
de Chassin, 64600 Anglet, tél. : (59) 23.43.33. G.E.S. COTE D’AZUR: 454, rue des
Vacqueries, 06210 Mandelieu, tél. : (93) 49.35.00. G.E.S. MIDI : 126, rue de la Timone,
13000 Marseille, tél. : (91) 80.36.16. G.E.S. NORD : 9, rue de I'Alouette, 62690 Estrée-

Cauchy, tél.: (21) 48.09.30 & 22.05.82. G.E.S. OEH'I’RE 25, rue Colette, 18000
Bourges, tél. : (48) 20.10.98.
Représentation : Ardéche-Dréme : FIFHK — Limoges : FEAUA — Prix revendeurs et exponatlon

Garantie et service aprés-vente assurés par nos soins. Vente directe ou par correspondance aux
particuliers et aux revendeurs. Nos prix peuvent varier sans préavis en fonction des cours monétaires
internationaux. Les spécifications techniques peuvent étre modifiées sans préavis des oonstructeurs.

~_FRG-9600

ATT

YAESU

tion est assurée par l'interface CAT SYSTEM.

Fréquences couvertes :

60 a 905 MHz en continu

(jusqu’a 460 MHz en mode SSB)
Modes de réception :

FM étroite (bande passante 15 kHz)
AM étroite (bande passante 2,4 kHz)
AM large (bande passante 6 kHz)

SSB (bande passante 15 kHz)
Conversion :

Triple conversion

(Simple conversion avec I'option vidéo)
Réjection des fréquences images :
Meilleure que 50 dB de 60 a 460 MHz
Meilleure que 40 dB de 460 a 905 MHz

™M CLEAR

Fréquences intermédiaires :
45,754 - 10,7 MHz et 455 kHz
Sensibilité :

FM-N 0,5 pV pour 12 dB SINAD
AM-N 1,0 pV pour 10 dB S+N/N
AM-W 1,5 pV pour 10 dB S+N/N
SSB 1,0 pV pour 15 dB S+N/N
Pas:

FM-N : 5/10/12,5/25 kHz

AM-N : 100 Hz/1 kHz

AM-W : 5/10/12,5/25 kHz

SSB : 100 Hz/1 kHz

Mémoires :

100 fréquences

60 - 905 MHz
TOUS MODES
VHF/UHF
CAT SYSTEM

Lo ]

Le FRG 9600 est le dernier né des récepteurs-scanners YAESU. Le FRG 9600 est tous modes et couvre en continu les fréquences de 60 4 905
MHz. Le FRG 9600 posséde 100 mémoires programmables par clavier. 7 vitesses, comprises entre 100 Hz et 100 kHz, assurent une recherche et un
scanning des fréquences rapide et efficace, tout en permettant le calage sur des signaux de faible largeur. Le scanning des bandes et des mémoires est
programmable depuis le clavier. Le scanning audio permet de ne pas arréter le balayage sur les porteuses non modulées. Le pas est sélectionnable et
indiqué sur I'afficheur qui comprend également un S-métre graphique en 2 couleurs. Une horloge/minuterie sur 24 heures permet la mise en route et
I'arrét automatique du FRG 9600, ainsi que d’un enregistreur. La télécommande par un ordinateur personnel pour une plus grande souplesse d'utilisa-

Sortie audio :

1 W sur charge 8 ohms (& 10 % de distor-
sion)

Alimentation :

Continu:12a15V

Consommation :

En opération : 550 mA

A l'arrét : 100 mA

Alimentation des mémoires par pile lithium
Dimensions :

180 x 80 x 220 mm

Poids :

2,2 kg sans option.

LES RECEPTEURS SPECIAUX VHF/UHF

de 25 MHz a 550 MHz

AOR AR 2001F

Récepteur scanner couvrant de 25 & 550 MHz sans trou, AM/FM,
20 mémoires.

KENPRO KV 350

Récepteur de poche 2 m VHF/FM,
144 a 153,9975 MHz. Batteries
rechargeables. 4000 canaux.

FDK
ATC 720

I

Récepteur profession-
nel bandes aviation/
Récepteur de poche VHF/FM a

microprocesseur, 140 & 170 MHz.

bandes amateur VHF,
118 & 136 MHzZ/AM.




UN RECEPTE

UR DE TRAFIC

DIGNE DES PROFESSIONNELS

TOUS MODES
CHOIX DE LA
BANDE PASSANTE
.. MICROPROCESSEUR 8 BITS
=== INDICATEUR GRAPHIQUE LCD
S / SINPO
DOUBLE HORLOGE 24 H )
CAT SYSTEM (Télécommande
par ordinateur personnel)
150 kHz a 29,999 MHz
Option 118 a 173,999 MHz

Ce nouveau récepteur a couverture générale tous modes, toutes
bandes, combine les caractéristiques de la série FRG-YAESU mon-
dialement connue avec les développements les plus récents de la
technologie des micro-ordinateurs.

Couverture générale de 1,5 kHz & 29,999 MHz. Modes AM-SSB-CW-
NBFM. Fréquences intermédiaires 47,055 MHz et 455 kHz. 12 mémoires
internes, 3 modes de scanning, squelch fonctionnant en tous modes. Inter-
face «CAT SYSTEM» permettant la télécommande par ordinateur personnel
pour une plus grande souplesse d'utilisation. Affichage LCD des fréquences
au pas de 100 Hz. Affichage du code S/SINPO par «Bargraph». Double
horloge (heure locale / UTC) avec marche arrét et veille.

Fréquences couvertes :
150 kHz a 29,999 MHz
En option, 118 a 173,999 MHz par convertisseur VHF & montage interne

Modes de réception :
AM, SSB (LSB/USB), CW, FM-étroite
FM-large en option

Sensibilité :

AM, SSB, CW : rapport S+N/N meilleur que 10 dB

FM (étroite) : rapport S+N/N meilleur que 20 dB

de 150 kHz & 1,6 MHz : 30 .V en AM ; 3 u en SSB/CW

de 1,6 229,999 MHz : 4 uVen AM; 0,4 n en SSB/CW ; 1 u en FM
de 118 a4 173,999 MHz : 10 uV en AM ; 1 . en SSB/CW ; 2 i1 en FM

Sélectivité :

AM: 6 kHza—-6dB; 15 kHz & - 50 dB
AM-étroite : 2,7 kHz a — 6 dB ; 8 kHz a — 50 dB
SSB/CW:2,7 kHz a -6 dB; 8 kHz a — 50 dB
FM-étroite : 12,5 kHz a - 6 dB; 30 kHz a — 50 dB

Stabilité :
+ 300 Hz durant la premiére demi-heure, aprés une minute de chauffe
Moins de 50 Hz par périodes suivantes de 30 minutes

SINPO P SCAN M SCAN S SCAN M SELECT

== (B o i ot R )

|s!I“!“I!Iﬂ; ' § ‘+20+40+60 a8 NARROW w:uw LSB :;Nsla CW FM
Sensibilité squelch :

AM, SSB, CW : meilleure que 2 .V de 1,6 4 29,999 MHz ;
meilleure que 4 nV de 118 a 173,999 MHz

FM-étroite : meilleure que 0,5 pV de 1,6 a 29,999 MHz ;
meilleure que 1 .V de 118 & 173,999 MHz

Impédance antenne :
150 kHz a 29,999 MHz : 50 ohms/500 ohms
118 a 173,999 MHz : 50 ohms

Sortie audio :
1,4 W sur charge 8 ohms (a 10 % de distorsion)
Sortie haut parleur externe et casque : 4 a 16 ohms

Alimentation :
100/120/220/240 V-ac — 50/60 Hz
4,5 V-dc pour sauvegarde des mémoires

Editepe

Dimensions :
334 x 118 x 225 mm (L x h x p)

Poids :
6,1 kg sans option VHF

Les accessoires du FRG 7700 (FRV 7700, FRA 7700, FRT 7700, FF 5) sont
entierement compatibles avec le FRG 8800.

GENERALE
ELECTRONIQUE
SERVICES

68 et 76 avenue Ledru-Rollin
75012 PARIS

Tél. : 345.25.92

Télex : 215 546 F GESPAR

E
S

G.E.S. OUEST : 55, rue Eugéne Delacroix, 49000 Angers, tél. : (41) 44.34.85. G.E.S.
LYON : 10, rue de I'’Alma, 69001 Lyon, tél. : (7) 830.08.66. G.E.S. PYRENEES : 28, rue
de Chassin, 64600 Anglet, tél. : (59) 23.43.33. G.E.S. COTE D’AZUR : 454, rue des
Vacqueries, 06210 Mandelieu, tél. : (93) 49.35.00. G.E.S. MIDI : 126, rue de la Timone,
13000 Marseille, tél. : (91) 80.36.16. G.E.S. NORD : 9, rue de |'Alouette, 62690 Estrée-
Cauchy, tél.: (21) 48.09.30 & 22.05.82. G.E.S. CENTRE : 25, rue Colette, 18000
Bourges, tél. : (48) 20.10.98. :

Représentation : Ardéche-Drome : FIFHK — Limoges : FEAUA — Prix revendeurs et exportation.
Garantie et service aprés-vente assurés par nos soins. Vente directe ou par correspondance aux
particuliers et aux revendeurs. Nos prix peuvent varier sans préavis en fonction des cours monétaires
internationaux. Les spécifications techniques peuvent étre modifiées sans préavis des constructeurs.
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de Chassin, 64600 Anglet, tél. : (59) 23.43.33. G.E.S. COTE D’AZUR : 454, rue des
Vacqueries, 06210 Mandelieu, tél. : (93) 49.35.00. G.E.S. MIDI : 126, rue de la Timone,
13000 Marseille, tél. : (91) 80.36.16. G.E.S. NORD : 9, rue de I'Alouette, 62690 Estrée-
Cauchy, tél.: (21) 48.09.30 & 22.05.82. G.E.S. CENTRE : 25, rue Colette, 18000
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RECEPTEUR DE TRAF'C

NRD 515 JRC. Récepteur semi-
professionnel, entidrement synthétisé.
De 100kHz a 30MHz en 30 gammes.
AM/SSB/CWIRTTY.

ICOM ICR 10 Récepreur tous
modes de 100kHz @ 30MHz. 2 VFO.

4 changements de tréquences.

12V, 220V et mémoires. 80 x 200 mm.

AOR AR 2001. Récepteur
scanner de 25 a 550 MHz
sans trou. Dimensions: 138 x

NOUVEAU :

YAESU FRG 8800. Récepteur a
couverture générale de 150 kHz a
30 MHz. Interface de télécommande
par ordinateur.

Convertisseur VHF 118 a 174 MHz
en option.

ICOM ICR 71E. Récepteur tous
modes de 100kHz & 30MHz.

SSB/AM/RTTY/CW, FM en option.
De nombreuses innovations techniques.

wattmeétres

DAIWA CN 620. Wattmétre a aiguilles croi-
sées, 1,8 a 150 MHz, 20 W / 200 W /2 kW.
DAIWA CN 630. Wattmétre a aiguilles croi-
sées, 144 a 450 MHz, 20 W / 200 W.

DAIWA CN 410M. Wattmetre a aiguilles croi-
sées, 3,5 a 150 MHz, 15 W / 150 W.
DAIWA CN 465M. Wattmétre a aiguilles croi-
sées, 144 2 430 MHz, 1I5W /75 W.

DAIWA CN 520. Wattmétre a aiguilles croisées,
1,8 a 60 MHz, 200 W / 2 kW.

TONO © 9100E. Codeur-Décodeur
pour émission-réception en CW, RTTY
(Baudot & ASCII) et AMTOR.

TELEREADER CWR 670. Décodeur
RTTY' CW / ASCII, sortie moniteur vidéo et -
imprimante. 5

TONO © S5000E. Codeur-Décodeur

boites de couplage

TONO ©® 777. Codeur-Décodeur pour
émission-réception en CW, RTTY (Baudot
& ASCII) et AMTOR.

pour émission-réception en CW, RTTY
(Baudot & ASCII) et AMTOR.

DAIWA CNW 4189. Boite
de couplage + Wattmeétre
incorporé a aiguilles croisées,
1,8 a 30 MHz, 20 W/ 200 W.

DAIWA CNW 518. Boite
de couplage + Wattmeétre
incorporé a aiguilles croisées,
3,5 & 30 MHz, 200 W / 1 kW.

TELEREADER CWR 675. Décodeur
RTTY / CW / ASCII. Moniteur 5 pouces
incorporé.

TELEREADER

CWR
Codeur-Décodeur RTTY / CW / ASCIL.
Moniteur 5 pouces incorporé.

685A.

pylones et mats
telescoplques basculants

RADIO LOCALE. Emetteurs FM:
Stations de 10W a 5kW. Mono/Stéréo.
24H/24H. De 88 & 108MHz.

45 modeéles
Pylénes triangulaires télescopiques
L] et basculants de 9 a 36 m NOUVEAU: Pilote synthétisé
} Embases a sceller pour fixe 88 a 108MHz
8 et montage sur remorque mobile. de trés hautes performances.
4 10 modéles
£ i culants.
% Matsitelescopiguesietibascy KENROTOR. Rotors d’antennes. ¢
A Type KR 250 KR500 | KR400RC | KRGOORC | KR 2000RC
S Affichage orientation i VU-métre | 360° par divisions de 5°
Couple de rotation (kg/cm) 200 400 | 600 2000
Charge verticale (kg) 50 | 200 250
p U Diamdtre des mits (mm) 25338 38 a4 63 48 4 63
Céble de commande 6 conducteurs 8 conducteurs
2 Tension d‘alimentation 117 /220 V -50/ 60 Hz
Couple de frein (kg/cm} 600 | 2000 4000 [ 10000
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MAGASIN
Vente par Correspondance
136, Bd Guy Chouteau
49300 CHOLET
Tél. (41) 62-36-70

©

C

BOUTIQUE
2, rue Emilio Castelar
75012 PARIS

@cholet composants

électroniques

EMISSION RECEPTION

Tél. (1) 342-14-34
Métro Ledru-Rollin
Gare de Lyon

MICRO INFORMATIGUE
E/R MORSE : Kit cosplet = 59.00  SYNTHETISEUR VHF UNIVERSEL ! Kit SYNTHE = 670.00
¥hz No.S Cl sewl = 18.00 Mhz No.17 Option modulateur = 45.00
DEMODULATEUR RTTY : Kit cosplet = 130.00 Memoire prograsse = 120.00
Khz No.b Cl seul = 56.00 TRANSCEIVER 144 SYNTHE. : Kit Recep. =1120.00
INTERFACE RTTY 2X 81 ! Kit cosplet = 270.00 Hhz No.20 Option eaission = 310.00
Kh1 No.b Cl seul = 36.00 CI seul = 110.00
INTERFACE ORIC 16 E/S : Kit cosplet = 153.00 Hemoire prograsse({44.148) = 120.00
¥hz No.17 Cl seul = 48.00 RECEPTEUR 144 : Kit cosplet = 255.00
KODULATEUR AFSK ! Kit cosplet = 120.00 ¥hz No.4 CI seul = 45.00
Khz No.é Cl seul = 21.00 TRANSVERTER 144/DECA (Mh2 No.1.2.3)
ALTMENTATION CONVERTISSEUR : Kit coaplet = 200.00
ALIMENTAION SRC 301 i Kit cosplet = 237,00  OSCILLATEUR : Kit cosplet = 530.00
Hhz No.7 Cl seul = 36.00 AFFICHAGE . Kit cosplet = 190.00
TRANSFO 400 VA = 320.00 + port RECEPTION SATELLITES - BANDE 4 Ghz
TELEVISION AMATEUR PREANPLI 4 transistors ¢ Kit coaplet =1100.00
CONVERTISSEUR TVA : Kit+Coffret = 294.00 ¥hz No.23 CI seul = 140.00
Mhz No.ll CI seul = 44.00 Coffret special = 250.00
ENETTEUR TVA Kit+Coffret+Quartz =1140.00 OSCILLATEUR . MELANGEUR » Kit coaplet = 420.00
Khz No.!l CI seul = 76.00 Khz No.23 Cl seul = 180.00
MESURE ALIMENTATION RECEPTION : Kit coeplet = 180.00
PREDEVISEUR par 10 a 600 hz : Kit+Coffret = 390.00 Mhz No.25 Cl seul = 18.00
¥hz No.20 CI seul = 60.00 FI. DECODEUR EN PREPARATION
FRAIS DE PORT RECOMMANDE URGENT = 25 frs/Contre-Remboursement = 40frs
= ANTENNES
‘ : : Jeux vidéo
{ Ordinateurs
4 Za {5 N
: Périphériques
; i el o Logiciels
i .S S — Accessoires

Route d’Ancinnes
72610 ST PATERNE
Tél. : (16.33) 31.76.02

BUT ALENCON - ST PATERNE

Matériel Radio

Librairie Informatique

ALICE — COMMODORE — CANON X07 — VG 5000
HECTOR — LASER 200 — SANYQO 550/555 et

PHC 256 — THOMSON MO5 et T07/70
MATERIEL ET LOGICIELS MSKX.

— ZX81

>




n [RIO-KENWOOD  ET ¢/ YAESU

FRG 8800

ransceiver portable VHF, tous modes,
2 VFO, 2,5 W/300 mW, 10 mémoires
FT 790 R = version UHF du FT 290R.
prix 3495,00 F

Emetteur-récepteur TS 130 SE prix 7500,00 F
Tout transistor USB/LSB/CW/FSK 100 W HF CW
200 W PEP 3,5-7 - 14 - 81 - 24,5 - 28 MHz,

12 volts. AR 2001-AOR *

Récepteur-scanner

de 25 a 550 MHz

sans trou

138 x 80 x 200 m prix 3920,00 Frs

FT 209 RH e &
Portable VHF, FM, appel 7

1750 Hz, mémoires, shift, batterie
rechargeable  prix 3 015,00 Frs

RECEPTEUR YAESU
FRG 8800
Couverture générale 150 Khz-30 Mhz AM-SSB - CW - FM
12 mémoires internes 3 modes de scanning

Interface CAT SYSTEM  Affichage LCD des fréquences

S métres - Barregraph double horloges.

Les accessoires du FRG 7700 sont totalement compatibles avec
le FRG 8800

l prix 5755,00 Frs Disponible

Convertisseur
de fréquence

prix 785,00 F

Boite d'accord
d’'antenne

prix 520,00 F

DECODEUR TONO- A550 RTTY - CW - ASCII

Tous shifts - toutes vitesses - Sortie monitor, TV imprimante
- Mémoire de

2 pages de

16 lignes -
Générateur de
signaux CW.

prix 3600,00 Frs

FRG 9600

Scanner 60-905 MHz 100 mémoires

AM-FM-LSB-USB _ Alim 12V ?g&%gig'éﬂ
pas de 5-10-12,5-25 kHz Prix 4 775,00 Frs RPN, === —__—— O el s ow

RTTY - CW - ASCII 5 260,00 Frs
Tous shifts - toutes vitesses Monitor vert incorporé - 5 pouces
option imprimante

POUR TOUS VOS PROBLEMES CONTACTEZ-NOUS 336-01-40
SERVICE EXPEDITION RAPIDE Minimum d’envoi 100 F+port et emballage

Expédition en contre remboursement EEBA{Mi port et emballage

jusqu'a 1 KgEEli 1 a3 Kg: HMi C.C.P. Paris n® 1532-67

19, rue Claude-Bernard 75005 Paris Tél.(1) 336.01.40
NOUS PRENONS LES COMMANDES TELEPHONIQUES

SERTEL ELECTRONIQUE

RECEPTEUR AVIATION

NOUVEAU
RC 4 et RC 5 : récep-

Récepteur R 600 prix 3 500,00 Frs
Couverture générale 200 kHz a 30 MHz.

Heures d'ouverture

du Lundi au Samedi

de9H 30 al12H30

2t 14 Ha 19 H fermé le Dimanche

ceinture, se fixe aisé-

ment 1578 F

POUR PREPARER

TRANQUILLEMENT CHEZ VOUS

VOS EXAMENS P.T.T. ET DEVENIR
UN VRAI RADIO-AMATEUR

VOICI ENFIN UNE METHODE ATTRAYANTE !!

BON POUR DOCUMENTATION ET PROGRAMME
-COMPLET DU COURS ; (ci-joint 3 timbres)
NOM BT i 5 o T i e o S L
Adresse
Ville

Code postal

Philippe GEORGES Electronique (F1HSB)
B.P. 176 - 21205 BEAUNE CEDEX

teur avion, ULM, para,
planeur, appareil de
technologie avancée a
circuits intégrés.

RC 5 : récepteur a
synthétiseur de fré-
quence. Double conver-
tion. 760 canaux,
grande sensibilité, se
porte sur casque a la

43, rue A.-Fourny,
44230 SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE
Tél.: (40) 03.40.50 - Télex : 711760 SERTEL

RC 4 : méme appareil,
mais & une seule fré-
quence quartz 1260 F
BC : bloc batteries
rechargeables et HP +
chargeur .... 320 F
HPC : haut-parleur
pour casque avec sup-
port micro

(ULM, para) .. 190 F

En portable (avec
bloc accus)

chez vous

En ULM ou para

CHERCHONS DISTRIBUTEURS
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KENWOOD

Emetteur-récepteur TS 430SP*
Tout transistor. LSB/USB/CW/AM et FM en option.

. 100 W HFE. Emission bandes amateur. Réception
Emetteur-recepteur HF TS 93OSPl couverture générale 12 volts.

Emission bandes amateurs. Réception couverture

générale tout transistor. AM/FSK/USB/LSB/ICW. TH21 E

limentation r incorporee.

SR o e e UN TRANSCEIVER DANS LA POCHE
SANS LA DEFORMER

144-146 MHz. EM
1 W HF
— 14V = 35dB S+B/B
— TONE 1 750 Hz
_ SIMPLEX-REPETEUR
_ PASDE 5 kHz

MOINS GRAND QUE
DEUX PAQUETS DE
GAULOISES

m-=NI—

Emetteur-réecepteur TS 130 SE
Tout transistor. USB/LSB/CW/FSK 100 W HF CW - : . ,
200W PEP3.5-7-10- 14- 18- 21-24.5- 28 MHz. 12 volts. Dimensions : 57 x 120 x 28 mm

TH 41 E 430-440 MHz

SW 200
Un wattmetre/Tos-meétre trés précis, de
1,8 MHz a 450 MHz, permettant de controler
simultanément 3 émetteurs et leurs antennes
e a—

Emetteur-réecepteur TR 9130
144 & 146 MHz. Tous modes. Puissance 25 W - HF.

Récepteur R 2000 :
Couverture générale 150 kHz a 30 MHz. AM/FM/
CW/BLI/BLS. 220 et 12 volts. 10 mémoires.

NOUVEAU : Maintenant , possibilité d’incorporer le
convertisseur VC 10 pour recevoir de 118 a 174 MHz .

*Les transceivers KENWOOD TS 930S et TS 430S importés par VAREDUC COMIMEX porteront

dés'aérr_m}m 'ladn‘_f(‘:}cnc;v 7;5[930 SP et TS 430 SP. Cette nouvelle référence certifie la conformité du

= matériel vis-a-vis de la réglementation des P. et T. Nous garantissons qu'aucune caractéristique des
Récepteur R 600 £

matériels n'est affectée par cette modification.
Couverture générale 200 kHz a 30 MHz. AM/ICW/USB/ B A
LSB. 220 et 12 volts, Matériels verifies dans notre laboratoire avant vente.

N
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GENERALE

ELECTRONIQUE

SERVICES OUEST

Emission ° Réception °

CAVITE 1 GHz 2/2 GHz 3

Antenne Tonna
Pylones FE6DOK
Cable coaxial jusqu’a 41,3 mm

YAESU
[€3[1ICcOM

Antennes

A 'OUEST,
ENFIN DU NOUVEAU!

Wattmetre jusqu’a 2 GHz 3 (prix exceptionnellement bas)

Spécial SHF + accessoires et kits SHF.

Pylénes Radios Locales

BERIC
—e_
N S

Laeety

Venez-nous voir
43 rue Victor Hugo
92240 Malakof!

g
gy
Telepf 00000000000

r prix et do/
657 68. 33

(&
Ecrivez -nous
B.P. 4
92240 Malakoff [m W

1
u vendredi:

de 10 H 00 a 12 H 30

et de 14 H 00 a 19 H 00

Le samedi:

de 8 H00a12H 30

etde 14 H 00 a 17 H 30

DEMANDE DE CATALOGUE GRATUIT
NOMZ S S o PRENOM
ADRESSE ___
CODE POSTAL VILLE PAYS

PORTE-CLES
MOULE
COLLANT METAL
CONTRE CONTRE
2 TIMBRES 4 TIMBRES
A210F A210F

AUTO

Lo oalus S vk o]

RIZ

- REVUE EUROPEENNE D'ONDES COURTES

Y NESTUZ SUM LA SORNE LONGUEUR D ONDE

10 MHZ AVRIUMAI 1985



MEGAHERTZ est une publication des Editions
SORACOM, sarl au capital de 50 000 F

RCS B319816302. CCP Rennes 794.17V.
Rédaction et administration :

16A, avenue Gros-Malhon, 35000 Rennes.

Tél.: (99) 54. 22. 30 Lignes groupées.

Télex : 741. 042 F

Fondateurs :

Florence MELLET (F6FYP), Sylvio FAUREZ (FGEEM).
Directeur de publication :

Sylvio FAUREZ.

Rédacteur en chef :

Marcel LE JEUNE (FGDOW).

Secrétaire général de rédaction :
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Photocomposition : FIDELTEX.

Dessin technique sur Macintosh : FIDELTEX
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tel: (99) 54 .32 . 24.
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Dépdt legal a parution.
Commission paritaire : 64963.

Les dessins, photographies, projets de toute nature et spécialement
les circuits imprimés que nous publions dans MEGAHERTZ bénéfi-
cient pour une grande part du droit d‘auteus. De ge fait, ils ne peu-
vent etre reproduits, imités, contrefaits, méme partiellement sans
l'autorisation écrite de la Société SORACOM et de I'auteur con-
cerné. Certains articles peuvent étre protégés par un brevet. les
Editions SORACOM déclinent toute responsabilité du fait de I'ab-
sence de mention sur ce sujet.

Les différents montages présentés ne peuvent étre réalisés que dans
un but privé ou scientifigue mais non commercial. Cés réserves con-
cernent les logiciels publiés dans la revue.

EDITORIAL

e REF a 60 ans. Il faut bien admet-
tre que les Associations, qui plus
est reconnues d’utilité publique, ayant 60
ans d’existence, ne sont pas Iégion.

Ce n’est pas sans avoir traversé de nom-
breuses crises, sans avoir parfois été a I’ori-
gine de nombreux désaccords que cette
Association en est arrivée la. Ne dit-on pas
que c’est dans les meilleurs ménages que
I’'on trouve parfois les discordes les plus
importantes ?

Souhaitons donc sincérement au REF de
continuer sa route.

Souhaitons-lui surtout de saisir I’opportu-
nité de modifier ses structures afin de ras-
sembler un maximum de clubs et d’associa-
tions. La survie de cette grande maison
qu’est le REF est a ce prix-la, et tout le
monde ne semble pas en avoir conscience.
Bon anniversaire, M. HODIN, au nom des
lecteurs de MEGAHERTZ.

S. FAUREZ — F6EEM

CONTACTS Directeur de Publication

Vous possédez un micro-ordinateur et vous en avez assez de jouer au
Pacman ou au Space Invaders. Cette rubrique est la vétre. Elle vous per-
mettra d’échanger avec d’autres utilisateurs de votre machine des program-
mes de radio, d’astronomie, etc. Pour voir votre nom dans la rubrique, c’est
trés simple. Prenez une belle carte postale. Inscrivez votre nom, votre adresse
et le type d’ordinateur que vous utilisez, suivis de la mention /J’autorise
MEGAHERTZ & publier mon nom et mon adresse dans la rubrique
CONTACTS". Ajoutez une signature, un mot gentil pour la secrétaire, et
envoyez votre carte & la rédaction Profitez-en, c’est gratuit.

MHZ AVRIL/MAI 1985 1



SOMMAIRE N27

ACTUALITES

o 8 8 000 000 00000 0000 '4

* Actualités ...
eCB .....ciicicittnreraesaeees 18
 LICENCE : bien s’y préparer ....... 20
e Lo REF a soixante ans ........... 22
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IARU Région 1 qui a ev lieu
en Sicile en avril 1984.
o Enquéte lecteurs . ............... 37
Les derniers résultats de I'enquéte
menée auprés de nos lecteurs.
*RADIOCOREE ...........000.... 38

e DX Radiodiffusion .............. 40
La suite illustrée du reportage
de Pierre GODOU.

TECHNIQUE

* Dossiers secrets dv
Docteur MABUSE ...........
Réalisez un’ amplificateur de
puissance 7 MHz pour intimider
Radio Tirana !

eTVparsatellite ............. ——
L'expérience canadienne.

e Trafic AERO ................... 50

....28

Une liste de fréquences pour
svivre le trafic aviation.

* DECODEURRTTY ................ 54
Réalisez ce décodeur simple
et trés performant.

INFORMATIQUE |

¢ Micro-Télex O - 1-
.MEGA2°°° .'..‘.l....'l..-.'..“

sQRA LOCATOR .........ccco00... 09
Ce programme pour Apple Il
effectue les calculs d’azimut
et de distance pour les QRA
Locator ancien et nouveau.

RUBRIQUES

* EDITORIAL
eShopping .......cov00iievenee.. 13
e Courrler des lecteurs ............ 16
e Calamités ....... T ¥ 4
DX TV ..iivveerrcccnnccnssanss 61
esCasse-tétedumols .............. 73
cAbonnement ............ccc000.0 74
o Potites annonces ............... 78

NOS ANNONCEURS

ABORCA 27
BERIC 10
BUT ALENCON 7
CHOLET COMPOSANTS 49
ELECTRONIQUE DIFFUSION 81
FB ERELECTRO 79
FREQUENCE CENTRE 49
GES 4-5-6
GES NORD 77
GES OUEST 10
GJP 33
HAM INTERNATIONAL IV
ICP 43
IVSs 15
LEE 36
PHILIPPE GEORGES ELECTRONIQUE 8

RADIO MJ 8

SERTEL 8
SORACOM 10-19-82-II1I
STT 7
SYSCOM 48
TERACOM 75
TONNA- 3
TPE 44-4s
VAREDUC 9

Vends compatible AFPLE )} (+

H4 KR.Carte coulewr RGEB

Carte imprimante // et cable
Equipe de 2 Drives. .
Cadeau logiciels communication
Servi 2 Mois. Prix 8000 Francs.
Telephoner redaction MEGAHERTZ
(99).54.22.320 ou 54.98.11

ou 54.98.02
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LE FRG 9600 DE YAESU

Le scanner FRG 9600 assure une
couverture générale de 60 &
905 MHz avec la possibilité de
mémoriser 100 fréquences. Trois
modes de détection sont possibles :
AM, FM et BLU (jusqu’a 460 MHz).
L’utilisateur peut choisir |'incrément
de balayage parmi les sept dispo-
nibles de 100 Hz & 100 kHz, et I’ar-
rét se fait au choix par détection de
présence de porteuse ou par détec-
tion de modulation BF. L’appareil
comporte en outre une horloge 24 h,
une minuterie programmable, une
sortie pour enregistrement et un
connecteur permettant de comman-
der le récepteur par un ordinateur
(systtme CAT). L'alimentation se fait

sur 12 V ou sur secteur.
Vu chez GES.

RTTY SUR SPECTRUM

Il ne passe pas une semaine sans que
nous recevions des demandes de
programmes de RTTY pour tous les
micro-ordinateurs disponibles sur le
marché. Je profite de la rédaction de
cet article pour dissiper un malen-
tendu. Nous avons publié de tels
programmes pour APPLE, ORIC et
ZX81 qui semblent étre les machines
les plus utilisées par les passionnés
de communication. Mais ceci ne veut
pas dire que nous ayons des griefs
contre les COMMODORE 64 ou
VIC20, ni contre le SPECTRUM, ni

contre etc..., etc.

FRG-9600
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Si I’'un d’entre vous a écrit des pro-
grammes de morse ou de RTTY pour
n‘importe quel ordinateur, nous
sommes préts a en assurer la publi-
cation dans la revue. Qu’on se le
dise !

Donc, aujourd’hui, jour faste pour
les utilisateurs de SPECTRUM.
GI1FTU, John PEARSON, a écrit un
programme d’émission-réception
RTTY qui fonctionne sans interface et
sans démodulateur. Raccordez sim-
plement les prises EAR et MIC du
SPECTRUM aux prises HP et micro
de votre transceiver. Le programme
présente des caractéristiques intéres-
santes :

— partage de I’écran en deux zones
de texte pour |’émission et la récep-
tion,

— possibilité de taper du texte pen-
dant la réception ou |’émission,

— vitesse réglable de 45 a 110
bauds avec indicateur d’accord,
— fonction Clarifier pour un réglage
fin de l'accord en FM,

— huit mémoires de 255 caractéres.
Le programme a été testé avec suc-
cés sur tous les modéles de SPEC-
TRUM commercialisés a ce jour, y
compris le SPECTRUM Plus, avec ou
sans microdrive, joystick ou inter-
face.

John PEARSON vous propose ce
programme pour 11 livres, frais de
port compris. Si vous étes radioama-
teur, n’omettez pas de donner votre
indicatif ; votre programme sera
ainsi personnalisé.

Vous pourrez obtenir un complé-
ment d’information en téléphonant
au 19-44-246-810652 ou en écri-
vant & John PEARSON, 42, Ches-
terfield Road, Balborough CHES-
TERFIELD, Derbyshire 543 4TT —
Grande-Bretagne.
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SORACOM EN JUGEMENT

Il y a quelque temps, notre société
était amenée & réaliser des publici-
tés pour un appareil appelé récep-
teur anti-collision marine. Or, de tels
appareils détectent également les
cinémomaétres bien connus des auto-
mobilistes. L'idée nous est venue de
nous attaquer a ce monstre sacré
qu’est le code de la route et ainsi de
remonter trés loin. Vous nous direz
qu’il n’y a que nous pour avoir des
idées pareilles. Il faut savoir que le
cinémometre est avant tout un émet-
teur et que I’appareil en face est un
récepteur.

J’ai donc été convoqué devant le Tri-
bunal de Police ou j'ai vu défilé de
nombreux automobilistes pendant
deux heures. Tarif égal pour tous :
1 900 F d’amende et confiscation de
I'appareil. Si pour les candidats pré-
cédents le jugement durait quelques
minutes, il n’en fut pas de méme pour
nous. L'affaire est désormais en déli-
béré et nous ne tenons pas & dévoi-
ler, du moins dans I'immédiat, nos
arguments.

Aussi, le jugement risque-t-il de faire
jurisprudence, mais & la condition
que le Tribunal svive nos conclu-
sions. 3 cas de figure :

1) Le Tribunal décide de juger
comme pour les affaires précéden-
tes en se disant que nous ferons
appel et ainsi s'en tire pas trop mal.
2) Le Tribunal se déclare incompé-
tent. Il y a risque de jurisprudence
et renvoi devant une autre juridic-
tion.

3) Le Tribunal juge en fonction des
conclusions que nous apportons...
Alors la, affaire & suivre 11|

INFORMATIONS

Nous rappelons & nos lecteurs que
M. Jacques BAMEL, Député-Maire
de Rueil-Malmaison est aussi le Pré-
sident de I’ Association des Téléspec-
tateurs Frangais. Les problémes de
nos interférences dues & la mauvaise
réalisation des téléviseurs : les
connait-il ¢

A ce sujet, une rumeur nous est par-
venue et que nous allons contréler.
Un importateur de téléviseurs enle-

verait la protection contre la TVI
alors qu’elle est en place d’origine.
Pour quoi faire 2 Mais pour les
revendre & part, bien sor. Il n'y a
pos de petits bénéfices.

ET CANAL PLUS

On parle d’un déficit de 500 millions
de francs accumulé en trois mois.
Bravo pour la télévision soit disant
privée. Messieurs les contribuables,
& vos porte-monnaies |

MEME LES RADIOS LOCALES

92 Radio est une station de Nan-
terre, dans la région parisienne. Son
directeur a lancé une pétition pour
protester contre le brouillage de
Radio 7.

LES JEUNESSES ET LA RADIO

Dans le cadre de I’ Année Internatio-
nale de la Jeunesse, I'Office Franco-
Québecois lance un concours : les
jeunes et la radio. Renseignements
a OFQ pour la Jeunesse, Section de
la France, 5 rue Logelbach, 75847
PARIS Cédex 17.

CANAL PLUS

Emet depuis mi-mars sur la région
sud-ovest.

TELEVISION PAR SATELLITE

L’Etat a pris 33,3 % de participation
dans le capital de la Société d’Etude
pour la télévision directe par satel-
lite. Cette société est chargée d’étu-
dier les futurs satellites TDF1 et
TDF2. Une maniére comme une
auvtre de nationaliser une nouvelle
entreprise. Sauf que cela nous colte
moins cher.

CONFERENCES .

Du 10 au 18 octobre 1985 va se
tenir la Commission d’Etude n®° 7,
c’est-a-dire celle qui étudie les fré-
quences étalon et signaux horaires.
Le bruit court que la France allait
supprimer la transmission des
signaux horaires. Nous tiendrons

informés nos lecteurs.

Du 4 au 20 novembre 1985 se tien-
dra la Commission d’Etude n° 8.
Celle-ci nous concerne directement.
Elle traitera des services mobiles et
du service amateur. Une question :
quel mauvais coup nous prépare
notre Administration bien aimée ?
Ces deux réunions entrent dans les
activités du Comité Consultatif des
Radiocommunications (CCIR). Sore-
ment que le REF est au courant et ne
manquera pas de nous tenir infor-
més.

5 et 8 juin 1985 : Colloque Espace
et Radiocommunications au Bourget.
Ce colloque est organisé par I'UIT
en coopération avec |’Administra-
tion frangaise des télécommunica-
tions. Le programme provisoire de
Spacecom 85 est le suivant : 5 juin
aprés-midi : la technologie en mar-
che. 6 juin aprés-midi : I'Espace au
service de |'homme. 7 juin matin :
I'vtilisation de I'orbite — accés équi-
table en pratique. Comment 2 7 juin
aprés-midi : coopération internatio-
nale. Des réunions d’un grand inté-
rét, mais les frais de participation de
1 500 F refroidiront plus d’un can-
didat & la visite.

STAGE RADIO
LIBRE EN PERIGORD

‘’Pénétrer dans le monde de la radio
libre et de la communication, créer
un reportage, animer une émis-
sion..., partager les joies, I’émotion
et I’aventure d'une équipe d’anima-
tion de radio libre’’.

Voici ce qu’offre V.V.F. & tous nos
lecteurs dans le cadre de I'un des
deux séjours ‘‘Radio en liberté’’
organisés & Sorges en Périgord : 16
au 22 juin et 1°" au 7 septembre
1985.

Au programme, une agréable alter-
nance ente deux pdles d’activités :
la radio et la découverte d’une
splendide région, la Dordogne,
avec sa gastronomie célébre. Les
nombreux sites et chateaux, les
expositions d’art et d’artisanat, les
circuits de la préhistoire et la ville-
musée de Sarlat forment autant
d’agréments & ce séjour.

Le prix forfaitaire de la semaine,

1
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ACTUALITES

prévu pour 20 a 30 personnes maxi-
mum, comprendra |’hébergement
dans la résidence V.V.F. (2 person-
nes par appartement), la pension
compléte, les frais de visites et d’ac-
tivités, |’animation des techniques et
des loisirs.
Pour participer au séjour et bénéfi-
cier du tarif forfaitaire, prendre
contact avec :
V.V.F. Centre de Réservation
3, avenue d’Aiguilhe
: 43000 LE PUY
"Tél.: 16 (71) 09.58.09

LA CHASSE
AU WOODPECKER !

De nombreux QSO ont été pertur-
bés & cause de ce satané tac-tac,
aussi les radioamateurs ont essayé,
avec plus ou moins de succés, de
I'éliminer ou de I’atténuer. Voici une
petite info qui nous a été communi-
quée par Jean-Luc FO8GQ qui |'a
obtenue d’un ami japonais. Nous
n‘avons pas pu tenter |’expérience
& la rédaction, aussi, si l'un de nos
lecteurs obtient des résultats satisfai-
sants, qu’il nous le fasse savoir. Cé
truc vaut ce qu’il vaut, et vous serez
surpris car cette méthode-ci ne |’éli-
mine ni |’atténue, mais le déplace en
fréquence de prés de 100 kHz. Lors-
que vous entendez la moulinette &
caviar, le plus délicat consiste &
repérer de facon trés précise la fré-
quence exacte ol elle se trouve, en
vérifiant le maximum de déviation
au S-métre. Ensvite, c’est une ques-
tion d'oreille : écoutez bien la
cadence de répétition des impulsions
du Woodpecker et, & |’aide d’un
manipulateur électronique, essayez
de générer des points & la méme
cadence. Ceci demande du doigté
pour régler avec précision la vitesse
du manipulateur. Dés que le réglage
est effectué, passez en émission CW
sur la méme fréquence pendant envi-
ron dix secondes. Dés que vous
repassez en réception, la moulinette
doit avoir complétement disparu. En
fait, sa fréquence d’émission aura
simplement été décalée de prés de
100 kHz et vous pourrez le vérifier.
Dans le cas contraire, si la moulinette
est toujours présente, c’est que vous

avez probablement mal réglé la
vitesse.

Ne vous découragez pas ; en géné-
ral cela marche & tous les coups.
Bien sor, il faut une bonne propaga-
tion et une puissance suffisante.
Toute la réussite en dépend |

ACCORD ENTRE

LE CNET ET THOMSON-CSF
SUR LA TECHNOLOGIE
SILICIUM SUR ISOLANT

Un accord de collaboration concer-
nant I’étude d’une technologie sili-
cium sur isolant (couramment appe-
lée SOI, abréviation de Silicium On
Insulator) pour la réalisation de cir-
cuits intégrés, a été signé le 12
février dernier entre le CNET et
THOMSON-CSF, branche compo-
sants électroniques.

La réalisation de circvits intégrés,
non plus dans du silicium massif,
mais sur un substrat de silicium sur
isolant, présente les avantages sui-
vants :

— grande résistance aux rayonne-
ments ionisants,

— réduction des capacités parasites
et élimination des effets de proxi-
mité, ces derniers constituant un des
principaux obstacles a la réalisation
des technologies CMOS de trés peti-
tes dimensions,

— densité d’intégration potentielle-
ment élevée,

— nombre de masques réduit.

Ce développement est possible si
I'on maitrise les technologies de
recristallisation de la couche de sili-
cium, dans laquelle seront gravés les
circuits, sur I'isolant qui est I'oxyde
de silicium.

Le principe du silicium sur isolant
n’est pas nouveau en lvi-méme : la
technologie du silicium sur corindon,
dite SOS (Silicium On Sapphire),
continue d'étre développée, en par-
ticulier par THOMSON. Cependant,
cette derniére technologie présente
des inconvénients (retard en ce qui
concerne le diamétre de substrat,
par rapport a celui du silicium mas-
sif, et colt élevé de ce substrat ;
défauts de la couche épitaxiée), et
il y a de bonnes raisons de penser
qu’a terme, le SOI sera moins cher

que le SOS et permettra d'atteindre
des niveaux d'intégration supé-
rieurs.

Les circuits sont réalisés en utilisant,
sur le silicium massif, les procédés et
les machines qui existent, d’ol un
avantage et une simplification tech-
nique certains.

Les applications du SOI, & moyen
terme, concernent surtout des pro-
duits de type stratégique, pour
I’électronique spatiale et les domai-
nes militaires.

A plus long terme, le SOl peut
apporter la solution pour réaliser
des circuits CMOS trés complexes,
exempts d’effets de proximité, &
hautes performances en vitesse et &
faible consommation.

Le CNET et THOMSON-CSF
avaient, jusqu’ici, conduit séparé-
ment des études sur ces technologies
avant cet accord spécifique, signé
pour trois ans.

La collaboration portera sur trois
domaines :

— la maitrise d’un matériau SOI
offant les qualités du silicium massif,
— le développement des machines
pour obtenir la recristallisation d’une
couche de silicium,

— la réalisation d’un procédé
CMOS-SOI avec largeur de trait de
2 & 3 microns, validé par un circuit
qui pourrait &tre une mémoire RAM
statique.

Les partenaires ont dressé un pro-
gramme de trois ans fixant les objec-
tifs & atteindre.

e APPLE TELEX e
LOGICIELS POUR APPLE

O APPLE TELEX (pour décoder
agences de presse)
Ola carte ..... 400,00
O le logiciel . ... 400,00
(3 TEL PLUS (logicie! permettant
I’émulation d’un Minitel et
la gestion d'un mocdem) . ..... 800,00
O TRANSCAN (recherche
automatique de serveurs .
Trenspac logiciel) ........... 400,00
O Carte ADAPTEL (interface
pour raccorder votre APPLE
dun Minitel) . ............. 400,00

NASHUA 6°°1/4 par 10

Palement & la commande + 30 F de port ou

en CRBT {frals on sus).
10, rue de Montssson

96870 BEZONS

® (3) 947.34.86.
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Henri GARODEL — FC1DFZ

Ayant remarqué une certaine impar-
tialité dans la rédaction de votre
journal, je me permets de vous
envoyer cefte leftre pour vous expri-
mer mon amertume.

En espérant que vous la publierez.
En 1984, le décret de passage de la
licence Fl & I’autorisation décamétri-
que & l’d4ge de 65 ans était sup-
primé. Je me suis renseigné auprés
du REF, il m’a été répondu que
I'IARU ne voulait pas que la France
se distingue des autres pays. Et pour-
tant, ne serait-ce que sur la puissance
autorisée, il suffit de se mettre &
I’écoute pour voir la différence. Pour
conclure, il m’a été dit, qu’il avait été
obtenu le passage de I'examen &
domicile ‘’maigre consolation”’.
Aprés renseignements auprés de la
DTRI, service trés compréhensif d’ail-
leurs, il m’a été dit que les radio-
amateurs concernés devraient se
regrouper pour demander assistance
aux journaux ou aux services les
représentant.

On pourra faire I'objection de pren-
dre mon courage & deux mains et de
passer I’examen, mais & I’4ge de la
retraite la facilité d’apprendre et la
mémoire ne sont plus les mémes. J’ai
essayé et je renonce avec beaucoup
de regrefs, car aprés avoir travaillé
toute sa vie et fait son devoir pour le
pays, cela aurait été une grande
récompense. En espérant que les
OM concernés se joindront & moi
pour vous écrire.

Dans un premier temps une rectifica-
tion : I’autorisation d’avoir la licence
de CW & 65 ans ne découle pas d’un
décret mais d’une tolérance de |’ Ad-
ministration. Cela lui arrive !

Les motifs de la suppression de cette
tolérance restant obscurs pour beau-
coup. Reste & savoir si I'lARU a
‘’sevlement bon dos’’ étant aux
USA. Pas facile de vérifier, d’autant
que cette tolérance existe dans d’au-
tres pays ; comme bien d’autres cho-
ses, comme vous le faites remar-
quer |

M. F. DECOFOUR — 60 CHAMBLY

Je me permets de vous adresser un
compte-rendu sur le trafic radioama-
teur en 144 MHz dans la région
parisionne.

AUVERS, ville située dans le Val
d’Oise, département 95, ville bien
connue par ses peintres, mais s’y
trouvent aussi des gardes du corps,
gardant bien ’ex-ministre iranien
dans sa propriété, et trafiquant, ou
plutét correspondant, entre eux sur
144,620 ; 144,920 ; 145,170 ;
145,340 ; etc. en mode FM. Plu-
sieurs plaintes ont été déposées, mais
vous comprendrez que c’est une
affaire diplomatique, et notre minis-
tre des PTT est bien embarassé. Il est
plus facile de sanctionner les radio-

COURRIER DES LECTE

amateurs, par exemple, lors de la
Transat des Alizés, pour ne pas avoir
respecté la réglementation.

Oui, bien sir, mais les gardes du
corps, que font-ils sur 144 MHz ¢
J’espére avoir bientét une réponse !

Il y a incontestablement usurpation
de fréquence. Le 144 est attribué &
UN service : le service amateur.
Dans un cas comme celui-ci, il devrait
y avoir plainte en justice avec, éven-
tuellement, constitution de partie
civile, ce qui est sans doute possible.
Reste la possibilité de brovillage des
émissions. Dans tous les cas, ceci
démontre l'incapacité juridique des
Associations dans ce domaine par-
ticulier qu’est |'usurpation de fré-
quence.

OPIN

J.-Paul ALBERT — 35 RENNES

La revue ayant le privilége de don-
ner la parole aux lecteurs, j‘en pro-
fite pour donner mon point de vue
av sujet du 6,6 MHz.

Que pensent les personnes qui trafi-
quent sur cette gamme de fréquen-
ces et perturbent ainsi les relations
radioélectriques de |’aviation 2

Je lisais récemment qu’un accident
avait été évité de justesse dans le
sud-ouest. §'il y avait eu un crash de
I'appareil, qu’aurait pensé le brouil-
leur 2

Pour le simple plaisir d’étre hors la
loi en pratiquant le 6,6, il serait
devenu un assassin, et je pése mes
mots, car s’octroyer le droit de met-
tre la vie d’autrui en danger au
mépris de la réglementation, il faut

le faire... et ne pas penser beau-.
coup.

Quant au cas Rossignol, qui prétend
avoir 'viré’’ la DST (HI), que fait la
DTRE ¢

Actuellement, la chasse aux radio-
amateurs est ouverte, on les traque,
et dés qu’ils dépassent les limites du
QSO type, PAN, lettre de rappel,
et pour quel motif... ¢

Alors, que fait I’Administration
Pourquoi ce soi-disant radioamateur
a-t-il encore sa licence ¢ |l ne repré-
sente en aucune facon |'esprit qui
nous anime. A
M. Rossignol, vous qui lisez MEGA-
HERTZ, peut-étre trouverez vous
mes propos durs, mais vous vous
vantez vous-méme d’étre radioama-
teur cébiste et pratiquant du
6,6 MHz. Etes-vous bien sir de

16
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savoir ce que vous voulez au juste 2

OSCAR — BRETAGNE

Cela s’est passé pendant la période
de froid que nous avons subie en
février 1985. Une fin d’aprés-midi,
ne pouvant sortir de chez moi &
cause de la neige et du verglas, je
me suis mis & |"écoute du 6 MHz
pour savoir si quelque pirate du 6,6
était en action (et savoir par la méme
occasion si quelque rossignol venait
chanter sous ma fenétre ; air connu).
Calme, le 6,6 | Peu de QRM, mais
quelques QSO bien audibles entre
6,650 et 6,680 MHz ; d’abord un
italien muni d’une belle chambre
d’écho, plus loin un allemand pous-
sant mon S-métre @ + 10, +20 et,
plus haut, un adepte des F.L. contant
a son correspondant ses exploits en
DX et énumérant la liste de ses
contacts. Bref, rien de passionnant.
Pourtant, je reviens sur le QSO en
langue allemande, étonné par la
force du signal et la qualité de la
modulation, et je me rends compte,
au travers du peu d'allemand que je
connais, qu’il s’agit d’une liaison
entre un appareil de la compagnie
aérienne allemande LUFTHANSA et
une station terrestre de Frankfurt am
Main (Francfort..., les saucisses,
quoi !). Je crois comprendre que cet
appareil a des difficultés dues au
mauvais temps, le radio du bord
parlant de neige et demandant des
coordonnées, d’oU échange avec la
station terrestre, d’indicatifs, de don-
nées chiffrées (du genre 7 degrés
gauche, altitude 900 métres, etc.) le
tout en un incessant va-et-vient entre
les deux stations. Passionné par ce
que |'écoutais, |'ai été surpris par de
grosses ‘moustaches’’ de pirates du
6 MHz qui m’ont contraint a tourner
le bouton de mon récepteur sur OFF.
Depuis ce jour, je me demande
encore si tout s’est bien passé pour
I"appareil de la Lufthansa et sa car-
gaison (ou ses passagers ¢) et si ca
vaut le coup de se payer un trans-
verter 6 MHz pour émettre sur la
méme fréquence que les avions en
détresse. Soyons sérieux les gars !

CONVERTISSEUR 0-30/144 MHz
Dans la précipitation, les auteurs ont
donné une mauvaise valeur de
réduction pour les mylars | Ceux
passés dans le n® 26 ne sont pas a
la bonne cote. Bonjour pour monter
le MC 145 151 | En espérant que
nous n’aurons pas été la cause de
trop de gdchis d’époxy, de perchlo
et autre, voici les circuits imprimés &
la bonne taille. Acceptez nos excu-
ses, chers lecteurs.
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REUNION FFCBAR
DE CHOLET — MARS 1985

Les 16 et 17 mars, la FFCBAR réu-
nissait @ Cholet son 12° directoire.
Etaient présents, en plus des mem-
bres de la direction : M. R. NONIN
du SNAC, M. BETTON de I'UFR,
I"UIARS et Canal 9 dont le Président
est M. TIERCE, également responsa-
ble de I’Automobile Club de I’Ouest
et qui était représenté.

Le dimanche, MEGAHERTZ était
également présent sur l'invitation de
M. ALLIAGA. Nous avons trés lar-
gement participé aux débats, et de
nombreuses questions furent posées
sur les problémes amateurs. A noter
que lors de cette réunion la FFCBAR
ne s’est pas associée a |'utilisation du
6,6 MHz. Une ambiance agréable
et une réunion sérieuse, face & des
problémes sérieux.

L'ESPAGNE DONNE LE TON

Les utilisateurs CB d’Espagne vien-
nent de se donner une série de
canaux sur la CB canal 27 (27,275)
pour la FM — canal 11 (27,085)
pour la FM — canal 19 (27,185)
pour les routiers — canal 9 (27,065)
pour les urgences, et canal 44
(27,455) pour la BLU. Il semble
qu’une partie des organisations
francaises souhaite également sous-
crire @ un tel plan, le sujet étant
abordé en juin lors de la grande réu-
nion de Haguenau.

SOS LOIRE (77) 93.20.50

Cette Association tient une perma-
nence du lundi au vendredi sur le
canal 19 de 8 h & 20 h et tous les
jours de 8 & 20 h sur le canal 9,
lequel est veillé 24/24 h par le
SAMU de Saint Etienne. Notons que
ce méme Samu a été équipé par
cette Association.

FFCBAR :
UN MAUVAIS POINT

Quelle ne fut pas notre surprise de
lire dans la revue de cette fédération

Président Snac en conversation.

un article pour le moins curieux.
Jugez vous méme : |'auteur souhaite
que des classes dutilisation de la CB
soient mises en place et les CB pas-
sent une licence. Rien que cela !
Quand on songe qu’a |‘origine la CB
se voulait libérée de toute entrave et
luttait contre les carcans, on croit
réver.

MAIS AUSSI UN BON POINT

Cette Fédération vient de mettre au
point un service d’appel téléphoni-
que pour les routiers. Tout en rou-
lant, un chauffeur peut faire appel
a une station CB fixe et lui deman-
der de passer un coup de fil, par

“exemple pour annoncer un retard.

Le chauffeur s’engage a rembourser
le montant de la communication.
Pour le cas ou le routier “‘oublierait’’
en rentrant chez lui, la Fédération
s’engage & rembourser la station
fixe jusqu’a concurrence de 10 F. Et
ca marche !!!

v

APPAREILS CB
HOMOLOGUES USA

Lors de la réunion du 15 février une

seule proposition a été retenue pour
examen plus en "‘profondeur’’. Il
s'agirait de mettre un systéme
"filtre-atténuateur’’ de 6 dB simple-
ment connectable sur |'appareil.
Toutefois, cette mise en place sup-
pose |"accord d’un constructeur ainsi
que |"établissement de spécifications.
Ce dispositif devrait avoir un numéro
d’autorisation des PTT. Reste &
savoir si un industriel francais sera
intéressé et quelle est la possibilité
du marché. Nous suggérons que
TONNA, un spécialiste, se penche
sur le probléme...

UNE AGRESSION
CONTRE LES MEDIAS

Dans I’éditorial de son bulletin, le
Président de I’AFA s’en prend direc-
tement aux médias spécialisées et les
accuse ni plus ni moins de diffuser de
fausses informations. Parmi les
agressés : MEGAHERTZ. Bien sir
nous avons utilisé notre droit de
réponse. || est regrettable que cette
Association qui, il y a quelques
années encore, tenait le devant de
la scéne, tente de justifier sa perte
d’audience par de telles réactions.

Pélican 69, et il porte bien son nom.

18
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Il est vrai que les autres Associations
importantes se réunissent maintenant
av sein de la FFCBAR et que cette
dernidre perce gréce & son journal
FRANCE CB. Il est vrai aussi qu’a
deux reprises I’AFA a tenté de sor-
tir ot maintenir, sans succés, un men-
suel de dimension nationale. Nous
comprenons mieux alors ses réac-
tions.

Toutefois, je veux mettre les ama-
teurs CB en garde contre les infor-
mations que diffuse ce bulletin. Les
mettre en garde surtout contre une
véritable incitation & les mettre dans
I'illégalité en pronant I'utilisation des
émissions en télétype et en télégra-
phie sur le 27. Ces modes de trans-
mission ne sont pas (encore) autori-
sés pour la CB. Les responsables
seraient mieux inspirés en mettant en
garde leurs adhérents contre les

dangers du trafic DX (radioconviva-
lité n'étant pas DX, n’est-ce pas,
messieurs de I'AFA, puisque c’est
vous qui avez défendu cette percep-
tion de la CB). En effet, un utilisateur
vient de se faire condamner pour
avoir effectué un contact avec un
pays étranger, en l‘occurence le
Canada. Or, dans le bulletin nous y
lisons plus de choses sur le trafic DX
sans que pour avtant le probléme
soit abordé. Nous avons demandé
4 M. MONGELAR de la DGT ce
qu’il en était & propos de cette
condamnation. Il nous a fait savoir
(par téléphone) que c'est & la
demande du Canuja que les pour-
suites furent engagées, ce pays ne
voulant pas voir la CB se propager.
Pourtant il y en a |

MEGAHERTZ HORS SERIE
~30F

e Au mois de juin paraitra un MEGAHERTZ hors-série entiére-

ment consacré a l'ordinateur AMSTRAD.

e Réservez-le dés maintenant.

* Si vous disposez de programmes, trucs, astuces, prenez
contact avec M. LE JEUNE a la rédaction de MEGAHERTZ.
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SOLUTION DE L’EXERCICE 3-2
OnconnaitR=50Q,d=2mm, L=2
m. On demande o : de la formule
R=@ /s, on déduit o=Rs/l. Calcu-
lons s=T1/4%x (2% 10-%)2 en m2.

50 TTx 10
2

Q:

0=78,5%10¢Qxm

SOLUTION DE L’EXERCICE 3-3
On donne a=4x 103,
e0=1,60x10%Q. t=50°C. On
demande gso :

eso=go(] +at)
os0=1,60x% 108(1+4 x 10-3x 50)
50=1,62x 1080 xm

SOLUTION DE L’EXERCICE 3-4
La longueur du fusible n’a pas
changé, seule sa section a doublé.
La nouvelle résistance est deux fois
plus fiable. Donc :

Rz=Ri/2
SOLUTION DE L’EXERCICE 3-5

La longueur est devenue deux fois
plus faible l2=1/2. La section a dou-
blé. La résistance est devenue qua-
tre fois plus faible R2=Ri/4.

SOLUTION DE L’EXERCICE 3-6
La masse de I’aluminium s’obtient en
faisant le produit du volume s x| par
la masse volumique m. Soit M=slm.
En appliquant la formule de la résis-
tance au premier paquet, on
obtient :

20

.

V!

M

ms?

3=p

Pour le deuxiéme paquet, M’ =5'I'm

d’ou :
M’
koo e

Le rapport donne :

REPARATION A

LA LICENCE

SOLUTION DE L’EXERCICE 3-7
Rouge — 2
Violet — 7
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Jaune — 104
Dot R=27x 104 Q ou 270 kQ

L’ENERGIE ELECTRIQUE

Dans les trois schémas ci-dessus, on
applique une tension U & un moteur,
& un résistor, & un électrolyseur. Ces
trois appareils sont des RECEP-
TEURS (ils regoivent de I'énergie
électrique). Le premier récepteur la
transforme en énergie mécanique, le
deuxiéme en énergie thermique, le
troisidme en énergie chimique.

Si Iintensité du courant augmente,
I'énergie transformée augmentera.
On dira que |'énergie transformée
(symbole W) est proportionnelle a |.
Elle est aussi proportionnelle & U et
bien sir au temps t de passage du
courant.

W=Uxixt
UNITES

Si U en volts, | en ampéres, t en
secondes, W en joules (symbole J).

EXEMPLE

Quelle est |’énergie électrique
horaire consommée par un poste
récepteur de télévision fonctionnant
sous 220 V et absorbant 500 mA 2
SOLUTION :

W=220x0,5x 3600

W =396 000 J ou W=2396 kJ

REMARQUE

Vous savez, cher lecteur, que EDF
vous facture de |'énergie électrique
comptabilisée par le compteur
d’énergie. Or, EDF évalue cette
énergie en wattx heure (n’écrivez
pas W/h) et non en joules. C’est en
pratique, si I’on exprime U en volt,
| en ampére, et t en heure, on obtient
W en Wh. Puisque 1 h vaut 3 600 s.

1 Wh vaut 3 600 J

PUISSANCE ELECTRIQUE

Par définition, la puissance est
I’énergie transformée & chaque
seconde :

P=W/t
P=Ulth
P=Ul

UNITE DE PUISSANCE

D’aprés la définition de la puis-
sance, ce devrait &tre le joule par
seconde. On a préféré |'appeler

watt. Le watt a des sous-multiples et
multiples (1 mW=103W), 1 kW ou
103,1 MW ou 108 W)

EXERCICE 4-1
Une lampe & incandescence porte
les indications 75 W — 220 V. Que
signifient ces indications 2 Quelle est
I'intensité nominale absorbée par
cette lampe 2

REPONSE : 0,34 A

EXERCICE 4-2

On veut dissiper 1 mW dans 600 Q.
Quelle ddp faut-il appliquer 2
Quelle est I'intensité du courant 2

REPONSE : 0,775 V ; 1,3 mA.

COMBINAISON
ENTRE P=UI ET U=RI
De la deuxiéme relation on tire
I=U/R. En portant dans la pre-
miére :

P=U2/R
Cette relation est trés commode, en
particulier pour calculer la résistance
d‘un appareil thermique (fer &
repasser, & souder, radiateur, etc.)
connaissant sa puissance {en géné-
ral marquée sur la plaque signaléti-
que) et la tension d’alimentation.
Par exemple, un convecteur de 2 kW
a une résistance :

R=Uz/P
R=.220%220
2000
R=24,2 0

Une lampe de voiture automobile de
6 W (12 V) a une résistance de :

12x12
6

Elle absorbe un courant donné, soit
par P=Ul, d'ob :

I=PIU=6/12=0,5 A,
soit par U=RI, d’ou
I=U/R=12/24=0,5 A

=24 Q

L’EFFET JOULE

LOI DE JOULE

Nous avons déja parlé du frottement
des électrons dans un conducteur
traversé par du courant et de la
dégradation de |'énergie électrique
en énergie calorifique. C'est |’effet
Joule. Résumons dans une formule.
Nous connaissons la formule de la
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loi d’'Ohm U=RI et celle de I’éner-
gie W=Ult. En portant U=RI dans
la deuxiéme, on obtient :

W =RIi?t

W en joules

R en ohms

| en ampéres

t en secondes

et, par voie de conséquence :

P=RI2

P en watts

R en ohms

| en ampéres

Ces formules s’appliquent & tous
types de conducteurs (actifs ou pas-
sifs).

Ce n’est que dans le cas des conduc-
teurs passifs qu’on peut ajouter
P=U2/R.

L'énergie calorifique provoque une
élévation de température du conduc-
teur, ce qui peut étre néfaste (risque
d’incendie, détérioration du conden-
sateur, chute du rendement) ou faste
(éclairage, chauffage électrique).
On utilise en particulier |’effet joule
pour se protéger des surintensités
accidentelles en placant, dans le cir-
cuit & protéger, un FUSIBLE (en
plomb) qui fond lorsque le courant
croit au-deld d’un certain seuil. Les
thermostats sont souvent constitués
par deux lames de matériaux diffé-
rents, soudées entre elles. L'un des
matériaux se dilatant plus que I'au-
tre lorsque la température croit, le
BILAME, se courbe et établit (ou
coupe) un contact. Le bilame est
chauffé par le courant & contrdler.

EXERCICE 4-3

Une ligne est constituée par deux fils
de cuivre (o=1,6.108Qx m) diame-
tre 12/10 mm. La ligne fait 10 m de
long. Elle alimente une lampe mar-
quée 220 V, 250 W. Faire le bilan
des énergies horaires dans la lampe
et dans la ligne.

SOLUTION :

250 Wh povr la lampe

0,36 Wh pour le fil.

LES MOTS NOUVEAUX
Récepteur, énergie, puissance, loi de
Joule, fusible, bilame, thermostat.
FORMULES

W=UIt, P=UI, P=U?/R, W=RI%,
P=RI2.

Denis DO
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LE REF A 60 .

Le Réseau des Emetteurs Francais
fate cette année son soixantiéme
anniversaire. Liev : Chéateauroux.
Date : mai 1985. La vie de cette
Association reconnue d’utilité publi-
que reste étroitement liée & la vie des
ondes, & celle de I’Union Internatio-
nale des Radiocommunications,
enfin & celle des radiocommunica-
tions. Reste & savoir ce qui est le plus
intéressant dans son cas : s'occuper
de I'avenir ou parler de son passé
(vous savez le ‘de mon temps,
I’AM, les émetteurs & tube...”’). Pour
ma part, je reste convaincu que le
REF est la seule entité, mais sous une
forme, capable, dans un sursaut, de
défendre les amateurs et |'émission
d’amateur des horizons 1999
(CAMR). Etant pour le REF, je ne
puis que rendre hommage aux béné-
voles qui la dirigent. Véritable PME,
ce n’est pas chose facile que d’en
assurer la gestion. Par contre, cté
politique amateur, je ne puis qu’étre
franchement contre, pour des raisons
malintes fois 6voquées dans ce jour-
nal.

C'est au siécle dernier que de grands
savants ont découvert les surprenan-
tes propriétés des ondes électro-
magnétiques. Il s'agit de Volta,
Ampére, Faraday, Maxwell, Morse
qui inventa le télégraphe électrique
et |'alphabet qui porte son nom,
Branly pére du cohéreur — et Hertz
qui obtint, en 1887, la premiére liai-
son par ondes électriques dites hert-
ziennes.

Avant la guerre de 1914-1918, un
trés petit nombre d’expérimenta-
teurs réussissait, avec un matériel de
fortune, & établir, & de faibles dis-
tances, des communications plus ou
moins régulidres. Pierre Louis éta-
blissait, en 1907, avec une bobine
de Ruhmkorff, une premiére commu-
nication bilatérale sur 3 km avec
M. Joseph qui le regut sur un tube de
Branly. Au début de |’année 1912,
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un véritable réseav était monté &
Orléans ; il comprenait MM. Pierre
Louis, Germond, Dubrevil et Mar-
gottin. Des bobines d’allumage
d’automobile constituaient les émet-
teurs et la réception se faisait sur des
postes & galéne. A la fin de 1913,
des communications bilatérales sores
et régulidres, & plus grande dis-
tance, étaient échangées entre le
Docteur Corret & Versailles et Pierre
Louis & Orléans.

Pendant la Premiére Guerre mon-
diale, I’émission d’amateur fut inter-
dite, et il fallut attendre 1921 pour
voir apparaitre |’émetteur & lampes.
En septembre 1921, la premiére
autorisation fut donnée en France
par décret.

C'est également en 1921 que fut
fondée la '’Société des Amis de la
T.S.F.” réunissant les techniciens de
la radio. A cette époque existaient
déja la ‘“Société Francaise d’Etudes
de T.S.F.” fondée en 1914 et le
’Radio-Club de France’’ constitué
en 1920. Ils regroupaient ceux que
les techniciens appelaient les
“’bricoleurs-auditeurs’’.

En novembre 1923, Léon Deloy était
entendu aux Etats-Unis et réussissait
& capter les messages de son corres-
pondant. La premiére liaison bilaté-
rale au-dessus de I’ Atlantique était
réalisée. En décembre, Pierre Lovis
renouvelait I'expérience et réussit &
échanger 160 mots sans répétition
avec Schnell, le premier correspon-
dant de Léon Deloy.

La voie était ouverte, et les liaisons
de plus en plus longues sur des
ondes de plus en plus courtes se mul-
tipliaient. De leur cdté, les
"“amateurs-auditeurs’’, de beaucoup
plus nombreux, tentaient avec des
moyens de fortune de capter les
signaux de quelques grandes sta-
tions mondiales de radiodiffusion
existant & I'époque. C’est alors, aux
approches de 1925, que les trois
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Associations citées plus haut se réu-
nirent en un ‘‘Comité Inter-
sociétaire’’ dont un des buts avoués
était d’organiser & Paris pour
Paques 1925 le premier '’Congras
International des Amateurs’’. Mais,
certains membres de ce Comité, dési-
reux de barrer la route aux
"’amateurs-émetteurs’’, qu'ils consi-
déraient comme des trublions,
essayérent de les écarter. Aussi, une
poignée d’amateurs combatifs réus-
sirent & transformer ce Congrés en
un Congrés de radioamateurs : |es-
prit “‘amateur’’ avait vaincu |'esprit
“’auditeur’’. A l'issue de ce Congrés
fut fondée I’Union Internationale des
radioamateurs (I.A.R.U.) groupant
toutes les associations de radioama-
teurs du monde. Au méme moment,
le Réseau des Emetteurs Frangais
(R.E.F.) voyait le jour.

Tout au long de son existence, le REF
a été l'objet de crises cycliques.
L’une d’elles devait amener une scis-
sion et la naissance de |'URC —
Union des Radio-Clubs. Aujourd’hui
encore, seuls ceux qui vécurent cette
époque, peuvent la raconter. Il n’en
reste ainsi pas moins vrai que ce ne
furent pas essentiellement des motifs
amateurs qui provoquérent cette
scission.

Le probléme est que nous vivons en
France, pays latin, et que sommeille
bien souvent en chaque frangais un
“’porteur de casquette’’, Président
de ceci, secrétaire de cela. J'ai vuv
parfois des cartes de visite portant
de telles mentions. Une Association
reste parfois (ou donne |'impression)
un moyen de s’élever sur le plan
social. Tout cela ne simplifie pas la
tache de ceux qui tentent de faire
quelaue chose. L’individvalisme exa-
cerbe depuis quelques années,
modifie les données du probléme, et
le REF de 1985 n’a plus rien & voir
avec celvi des années 30. Les ama-
teurs non plus d’ailleurs.



C'est peut-8tre cet individualisme, ce
désir de casquette qui a fait naitre
une multitude d’ Associations dépar-
tementales, faisant que |’on ne sait
plus trés bien qui est qui. En fait, la
vraie question est posée, ilne serta

rien de se voiler la face : le REF
est en situation fédérative, mais
aucun cadre ne souhaite ou n’a le
courage de ‘‘faire le pas’’.

60 ans | C’est un bel age, et les
Associations ayant une telle durée
sont sOrement peu nombreuses.
N’est-ce pas le moment de se remet-
tre en question 2 Il est temps que le
REF se donne des moyens juridiques
de défendre la communauté ama-
teur. Or, elle ne les a pas. Un exem-
ple : Parmi les propositions du can-
didat & la Présidence de la Républi-
que, figurait un passage concernant
les Associations Loi 1901.

Je ne doute pas un instant que le
ravalement de cette loi soit utile.
En revanche, je m’étonne que, dans
la commission chargée de présenter
le dossier, ne figure pas un représen-
tant officiel des radioamateurs fran-
cais. Certes, il y a un radioamateur,
mais Président de I’Association de
Sécvurité Civile, ce qui n’a rien & voir.
J'aimerais connaitre les véritables
critdres qui aménent le choix de cet
amateur en lieu et place d’un repré-
sentant, du REF par exemple.

La lecture de la liste des membres de
cette commission (CNVA — Conseil
National de la Vie Associative)
démontre de maniére indiscutable la
tendance PS-PC (pardon pour cet
interméde politique, mais il est
nécessaire de le souligner).

Cette commission a 5 tendances :
a) 'Education Nationale essentielle-
ment PS-PC la plus importante,

b) la sociale, uniquement PS,

¢) la culture, méme remarque que b,
d) autres secteurs, mémes remarques
(mouvement ouvrier, foyers ruraux,
etc),
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e) sous la rubrique ‘‘autres’’, on
trouve un peu de tout. Canoé-kayak,
golf, rugby, guides de France et, un
peu plus bas, Pierre IMHOFF —
radioamateur — curieux tout cela.
C’était la place dv REF, non 2 Mon-
sieur IMHOFF ne représentant pas
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les radioamateurs.

Cette petite démonstration, simple-
ment pour que le sociétaire du REF
se rende compte que malgré 60 ans
d’existence il y a encore du chemin
a faire pour étre dans le coup.

S. FAUREZ
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COMPTE-RENDU
DE LA CONFERENCE
IARU REGION 1
CEFALU (SICILE)
9-10-11 AVRIL 1984

RAPPORT DU COMITE B (VHF, UHF, SHF)
par Guy GERVAIS - F6CJG - Responsable
VHF pour la France

Cette conférence triennale a laquelle participent tous les

pays membres de I'lARU Région 1 ainsi que des

observateurs des pays des régions 2 et 3 avait pour but

de fixer un certain nombre de régles destinées &

organiser l'vtilisation des différentes bandes qui sont

allovées au Service Amateur dans le monde.

Ces régles d’utilisation tiennent compte d’une part des

portions de bandes communes a chaque pays, et d’autre

part du statut (primaire, secondaire ou a égalité de

droits) dont dispose le Service Amateur dans ces pays.

L'intérdt de telles conférences réside
dans les points suivants :

— unir les pays afin d’avoir une
action commune pour la défense de
nos bandes,

— concertation entre ces mémes
pays pour obtenir des portions de
bandes ou des bandes entiéres
communes,

— déterminer ensemble des plans de
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fréquences rationnels,

— fixer les régles d’utilisation des
bandes et des différents modes ou
types de trafic.

Ces propositions n’étant que des
recommandations, mais acceptées
quand méme & |'unanimité, chaque
pays est libre d’en tenir compte ou
pas. En principe, tous les pays, et en
particulier ceux dans lesquels la den-
sité du trafic amateur est importante,
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appliquent ces recommandations
pour faciliter le trafic international et
dans l'intérét général.

ROLE DE LA FRANCE
A CETTE CONFERENCE

Il est utile de rappeler que le Réseau
des Emetteurs Francais est la seule
Association représentant officielle-
ment les radioamateurs francais au
niveau |IARU.

N’ayant pu participer aux derniéres
conférences, le REF délégua 7 per-
sonnes pour participer aux différen-
tes commissions.

COMITE A : HF

F3CY Michel DEFFAY, HF Manager
F3JS Jacques HODIN, Président du
REF

F6DBH René MEUNIER, Conseiller

COMITE B VHF, UHF, SHF
F6CJG Guy GERVALIS, VHF Mana-

ger
F8SH Serge CANNIVENC, Coordi-
nateur IARU R1 pour les études de
propagation

FOUP Pierre CACHON, Responsa-
ble relais et balises

F3PJ Jean PAUC, Conseiller.

Une réunion regroupant les 7 mem-
bres de cette délégation s’est dérou-
lée le 29 septembre 1984 & Paris
afin de rédiger un compte-rendu
final destiné & étre publié dans
RADIO-REF. Or, ce compte-rendu
n‘a jamais été porté & la connais-
sance des radioamateurs francais, &
part peut-étre ceux qui étaient pré-
sents & I’AG de Wattrelos. En effet,
au cours de la réunion THF, le YHF
manager du REF, F6CJG avait fait
le compte-rendu détaillé de cette
conférence ainsi qu’un commentaire
des différentes recommandations.

Les recommandations suivantes furent adop-
tées par le COMITE B au cours de ses réunions
des @, 10 et 11 Avril 1984.

ALLOCATIONS DE
FREQUENCES AU SERVICE AMATEUR

RECOMMANDATION A

Suite & certaines autorisations délivrées par
les Administrations de quelques pays de la
Région 1, dans la bande 50 MHz, il o été
demandé aux différentes Associations de
négocier avec leurs autorités pour obtenir une
allocation de fréquence, de préférence entre
50 et 55 MHz.

Considérant que I’activité télévision est encore



présente dans cette partie du specire, les auto-
risations pourraient 8tre délivrées pour des
périodes de trafic en dehors des heures d’ac-
tivité TV et dans un but expérimental pour un
nombre limité de stations amateurs.

NOTE 1

La RSGB a proposé de fournir aux Associa-
tions des dossiers complets sur les possibilités
d’études de propagation pour s’en servir
comme base de négociation,

NOTE 2

Le R.R. (Raglement des Radiocommunications)
permet aux autorités nationales de déroger
aux communications contenues dans le R.R.

PLANS DE BANDES
50 MHz

Dans les pays de la Région 1 ou les autorisa-
tions de trafic ont 616 délivrées, le plan de fré-
quence suivant a été établi.

Au cours des prochaines conférences, ce plan
initial pourra 8tre révisé en accord et coordi-
nation avec les pays de la Région 2 et 3 qui
bénéficient, dans ce domaine, d'une plus
grande expérience.

144 MHz

RECOMMANDATION C

En Europe, aucun répéteur FM ne doit étre
auterisé. dans la portion 144-145 MHz.
Les Associations de la Région 1 Hors Europe
{JARC, SARL et ZARS) pourront, pour des rai-
sons valables, déroger & cette recommanda-
tion.

Compte tenu de |'importance du Service Satel-
lites Amateurs, et considérant les projets
futurs, la recommandation suivante a été faite.

RECOMMANDATION D

Les canaux répéteurs R8 et R9 devront étre
supprimés de la bande 144.146. Les répé-
teurs actuels actifs sur R8 et R9 devront atre
déplacés sur d’autres canaux, dés que possi-

ble.

RECOMMANDATION E
Dans la bande 144-146 MHz, ia destination
de l'espace 145,250 — 145,750 MHz
devient :

TRAFIC FM LOCAL

432 MHZ

RECOMMANDATION F

La portion 432,800-432,990 MHz est réser-
vée exclusivement aux balises.

Les difficultés sérieuses rencontrées par cer-
tains pays avec le systdéme Sylédis ont fait
I'objet de nombreuses discussions. Lo cause
majeure semble &tre le statut secondaire dont
disposent les amateurs frangais.

Dans d’autres pays, comme en Scandinavie,
des solutions compatibles semblent avoir été
trouvées.

Le Comité B a donc décidé de maintenir le plan
de fréquence 432 MHz actuel et a recom-
mandé les actions suivantes :

RECOMMANDATION G

Les Associations dans les pays concernés par
le systdéme SYLEDIS devront essayer de négo-
cier encore une fois avec leurs autorités dans
le but urgent de reconsidérer, sur le plan natio-
nal mais aussi international et dans un souci
de coopération entre les différents services,
I'allocation de fréquence pour le systéme
SYLEDIS, ev égard & son incompatibilité avec
le Service Amateur, implanté depuis long-

temps dans cette bande.

Un effort de concertation doit 8tre fait, basé
sur des cas précis et concrets, en donnant des
arguments découlant du R.R. et démontrant
l'impossibilité dans laquelle se trouvent les
radioamateurs des pays concernés par les
interférences de SYLEDIS, pour participer aux
activités internationales dans cette bande. La
RSGB, VERON et le DARC fourniront un
document dés que possible.

Dans I’hypothase ou les autorités nationales
ne permetiraient pas au RSGB de s’aligner
sur le systdme répétour & canaux RU actuel,
il a été décidé qu’une commission spéciale
répéteurs regroupant des experts de la
Grande-Bretagne, Belgique, Pays-Bas et
Danemark se réunirait afin de trouver une
solution acceptable. La RSGB dirigera cette
commission et une correspondance sera direc-
tement échangée avec les VHF Managers de
chaque société.

La proposition du REF concernant I'implanta-
tion de canaux répéteurs en-dessous de
432 MHz a 6té acceptée dans la mesure ou
elle permet d'occuper une portion de bande
non utilisée.

ANNEXE B
(voir plan de fréquence)

1296 MHZ

RECOMMANDATION H

Le plan de fréquence prévisionnel donné en
Annexe C devra 8tre adopté par les pays de
la Région 1.

ANNEXE C
(voir plan de fréquence)

Usage

L’assemblée insiste encore sur le fait que, dans
la partie droite des plans de fréquence VHF/
UHF/SHF, ont été indiquées les ragles d'utili-
sation courante (usage). Pour préciser ces
points, la recommandation suivante a été
faite. '

RECOMMANDATION |

Dans les publications des plans de fréquence
VHF/UHF/SHF de lo Région 1, le c6té droit
mentionnera I'utilisation courante (usage) des
fréquences.

Considérant le fait que, spéciclement sur les
fréquences élevées, un changement de fré-
quence ne peut toujours s’effectuer facilement
sans perdre le contact, la recommandation sui-
vante a été faite.

RECOMMANDATION J

Sur les bandes 432 MHz et qu-dessus, dans
la partie utilisation, le terme ‘/Centre d’acti-
vité’’ remplacera désormais celui de '‘Fré-
quence d'appel’’.

Sur 144 MHz, les fréquences suivantes sont
utilisées comme ‘‘Voie de service’’ pour les
essais en micro-ondes : 144,330 ; 144,350 ;
144,390 ; 144,480.

Les centres d’activité sur 432 MHz sont les sui-
vants : SSB : 432,200 MHz, voie de service
micro-ondes : 432,350 MHz.

Les fréquences suivantes comprises dans les
portions exclusives réservées au trafic CW
seront utilisées pour le trafic EME.
144,000 & 144,025 MHz, 432,000 &
432,025 MHz, 1296,000 4 1296,025 MHz.
Les transpondeurs linéaires cross-band dans
les bandes VHF/SHF devront utiliser les fré-
quences suivantes :
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Fréquences d’entrée : entre 500 et 600 kHz
au-dessus de |'extrémité inférieure de la por-
tion réservée au trafic DX (432,00 — 1296,00,
etc.).

Fréquences de sortie : entre 600 et 700 kHz
au-dessus de I'extrémité inférieure de la por-
tion réservée au trafic DX.

Uvtilisation pour le 1296 MHz est indiquée
en Annexe C.

CONTESTS

L’Assemblée a discuté des procédures admi-
nistratives pour |‘organisation et I’adjudica-
tion des contests IARU Région 1. Aucun chan-
gement sur la procédure n’est intervenu, mais,
au vu des difficultés rencontrées dans le passé,
il a 616 précisé que la procédure contenve
dans le VHF Manager Hand Book devra étre
strictement respectée, particulidrement en ce
qui concerne le premier contréle que doivent
effectuer les Associations nationales avant
d’envoyer les comptes-rendus au pays orga-
nisateur.

Des représentants du RSGB, DARC, USKA,
SSA et URE (président RSGB) étudieront les
procédures administatives et les différentes
observations et en rendront compte au cours
de la prochaine réunion du comité VHF.

RECOMMANDATION K
Pendant les contests, les 6 caractéres du
LOCATOR seront obligatoirement échangés
(voir recommandation 1).

QTH LOCATOR

RECOMMANDATION L

Le systéme LOCATOR décrit dans le document
BM/112 devra 8tre adopté comme étant le
systéme officiel de I'lARU Région 1, & partir
du 1* janvier 1985.

Notes :

En CW, l'abréviation recommandée pour
’Locator’’ est ‘‘Loc’’.

Les Régions 2 et 3 ont indiqué qu’elles étaient
d’accord pour accepter ce systéme.

Le Comité remercie chaleureusement
SMS5SAGM pour ses efforts durant les années
passées en vue de promouvoir ce nouveau
systéme, et GM4ANB pour I’élaboration de
ce systdme original.

ACTIVITES “'SPONSORISEES’’
PAR L’IARU REGION 1

Etude de propagation

par sporadiques E

L’ Assemblée reconndit I'étroite collaboration
entre F8SH et le Comité d'Etude de Propa-
gation de la RSGB.

Avu sujet des feuilles spéciales de comptes-
rendus, celle proposée par la RSGB est la plus
facile d'utilisation par les amateurs. Il a été
précisé que le plus grand nombre de comptes-
rendus devait continver & étre envoyé. Le
Comité remercie vivement FBSH et le Comité
d’Etude de Propagation de la RSGB.

RECOMMANDATION M
Le systéme d’alerte SPORADIQUES E devra
étre arraté.

Records

Les VHF Managers doivent adresser le plus
rapidement possible au coordinateur
SM5AGM les détails des nouveaux records
de distance VHF/UHF/SHF.
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SM5AGM est remercié pour son excellent tra-
vail.

Liste des balises

Il est important d’envoyer réguliérement les
informations au coordinateur balises afin qu’il
puisse dresser une liste compléte et correcte
en temps voulu.

G3COJ est remercié pour son excellent tra-
vail.

Field aligned

irrégularités F.A.l.

Les comptes-rendus des contacts effectués par
Lpropagation F.A.l. devront étre adressés a
F8SH et/ou au MRSALZ. Les feuilles standards
peuvent étre utilisées, mais il est trés impor-
tant de faire apparaitre |I’azimut de |’antenne
et, si possible, son élévation.

Etude de propagation via satellites
La MRSAZ attire |’attention sur les possibili-
tés d'utiliser les caractéristiques des commu-
nications par satellite comme moyen d’aide
dans la recherche de la propagation.

Diplémes et récompenses
L’Assemblée approuve |'idée présentée dans
le document SI/79 et fait la recommandation
suivante.

RECOMMANDATION N

L’IARU Région 1 pourra ‘‘sponsoriser’’ des
récompenses pour encourager la publication
d’articles d’amateurs dans des revues profes-
sionnelles, ou leur présentation au cours de
conférences officielles, dans le but de mieux
faire connaitre la contribution des radioama-
teurs au développement des radiocommuni-
cations.

STANDARDS TECHNIQUES

Appel sélectif codé

Eu égard aux applications limitées du systéme
d'appel sélectif, le Comité considére que, pour
I'instant, la définiton d’un standard est
inappropriée.

Cependant, celui proposé par EDR dans le
document SI/121 sera considéré comme réfé-
rence.

Polarisation pour

les liaisons 2,3 GHz EME
RECOMMANDATION O

La polarisation du signal utilisé pour les
communications via la Lune sur la bande des
2,3 GHz sera circulaire droite. Par exemple,
I’onde électromagnétique partant de |’obser-
vateur terrestre tournera dans le sens des
aiguilles d’une montre. Ceci sera également
valable pour toutes les autres bandes des
micro-ondes.

Modulation DELTA
RECOMMANDATION P

Le standard pour la modulation DELTA décrit
dans le document SI/151 (Annexe D) est pro-
visoirement adopté comme base pour les
expérimentations.

PROCEDURES DE TRAFIC

Météor-Scatter

L’Assemblée a décidé qu’il n’y aurait pas de
changement dans la procédure actuelle, mais
qu’une publicité plus importante devra étre
faite, notamment en ce qui concerne le systéme
permettant |’étalement en fréquence.
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La procédure sera donc réétudiée au cours des
prochaines conférences si besoin est.

Période de trafic EME

Un représentant du DARC, en |’occurence
DL7YC, a été chargé de déterminer, en accord
avec les Régions 2 et 3, une période unique
pour le trafic EME sur toutes les bandes et d’en
rendre compte & la prochaine réunion du
Comité VHF.

SATELLITES AMATEURS

L’ Assemblée remercie les membres du Groupe
d’Etude Satellite pour leur compte-rendu et
pour leur travail depuis la derniére confé-
rence.

Il a été précisé que, pendant la période
actuelle, une seule personne sera nécessaire
pour coordonner les activités satellites ama-
teurs au niveau de la Région 1.

RECOMMANDATION Q

Il a été proposé que Dr. A. GSCHWINDT
HA5WH serait, pour les 3 années a venir, le
coordinateur de I'lARU R1 pour les activités
satellites amateurs.

MANUEL DU VHF MANAGER

Une nouvelle version du manuel, revue et cor-
rigée, sera publiée dans le courant de cette
année. Comme d’habitude, chaque Associa-
tion membre de I'lARU Région 1 en recevra
un exemplaire.

Le DARC a gentiment offert de reproduire le
manvel dans leur imprimerie au ‘’Amateur
Funk Zenter’’ de Baunatal ; ainsi les Associa-
tions pourront, a prix réduit, obtenir des
copies supplémentaires.

SrocK
RACK GANZERLI 19"

133 ou 177 mm
300 ou 400 mm
v v

730 FTTC 680 F TTC

hauteur :
profondeur :

RADIO ET
TV LOCALE

et leurs Kits

p [T

‘ Pal e '
— —

100% fabrication frangaise ABORCA |

CHARGE FIC TIVE

200/400 W

e 840F

— Cable 22 mm KX14 : 80 F TTC/m
— Prise “’N’* 22 mm : 300 F TTC
— Pyléne triang. : sur demande

WATTMETRE
BIRD 43

Prix indexé sur
un dollar 3 9F30

Boitier 3936—F
3120 FTTC
Bouchon A.B.C. A
53100W 1356—F

972 FTTC E

Bouchon H 1652—F
1266 F TTC

TRANSIS TORS
Cl ET TUBE

rue des écoles

ABORCA LANTA

SP 8680 ou 11C90 150 F TTC
SP 8647 110 FTTC
MC 1648 70F TTC
4 CX 250 8B 1250 FTTC
2 N 6080 220F TTC
2 N 6081 250 FTTC
2 N 6082 270F TTC
SD 1480 ou MRF 317 920 FTTC
SD 1460 950 F TTC
MRF 245 710 FTTC
MRF 238 3.0 EETC
Rue des Ecoles 31570
LANTA Tél. (61) 83.80.03
Documentation (eiox < 530171

— Radio locale 10 F
— Bird 10 F
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BANDE 144-146 MHz (1)
Plan de fréquence prévisionnel
et recommandations d’usage

BANDE 430-440 MHz

Plan de fréquence prévisionnel
ot recommandations d’usage

145,250-145,475
145,000-144,990

144,845.144,990
144,750 (2)

144,000-144,150

Trafic FM local
Entrée répéteurs
{RO-7)

Bande balises exclusive

Segment CW exclusif

Frégquence Recom.
on MHz Plan d’usage
145,800-146,000 Sous-bande satellites
145,600-145,800 Sortie répéteurs (RO-7)
145,500 Appel FM

Retour son ATV

144,700 Appel Fac-similé

144,600 Appel RTTY

144,500 Appel SSTV

144,500-144,845 Tous modes

144,400 Appel MS Ran-
dom SSB

144,300 Appel SSB

144,200 Appel MS Ran-
dom SSB

144,150-144,500 Segment CW-SSB

144,145 MS CW Ron-
dom (1 min)

144,100 MS CW Ran-
dom (5 min)

144,050 Appel CW

144,000-144,025 Sous-bande
EME

(1) Nota : Cette bande est atiribuée en exclusivité av service amateur.

{2) Comptoe tenu du faible nombre dufilisateurs de ce mode de transmission
sur cette bande, la commission THF recommande |utilisation dv 144,500 ou
144,510 MHz pour le retour son ATV tous modes. A la prochaine réunion
VHF-IARU, il sera demandé de déplacer la fréquence SSTV sur 144,550 MHz
et d'officicliser la fréquence retour son ATV sur 144,500 MHz v lieu de

432,600-432,700
432,500-432,600
432,350
432,200
432,000-432,800
432,100

432,050
432,000-432,025

432,000-432,150
431,625-431,975

430,025-430,375

430,000-432,000

Fréquence Recom.
on MHz Plans d‘usage
439,100-440,000 Tous modes
438,600-439,100 Sortie répéteurs
438,000-438,600 Tous modes 438,500 MHz
ATV

435,000-438,000 Sous-bande satellites

434,000-435,000 Tous modes 434,250 MHz
ATV

433,500 Appel FM (SU
20)

433,000-434,000 Tous modes

432,800-432,990 Bande balises exclusive

432,700 Appel Fac-similé

Sortie Transpon-
deur Lin

Entrée Trans-
pondeur Lin
Voie de service
‘’Micro-ondes’’
Centre d’activité
“’bande étroite’’
Segment ‘‘bande
étroite’’ DX
Appel MS Ran-
dom CW
Appel CW
Sous-bande
EME

Segment exclusif CW
Entrée répéteurs

(FRU1-15)
Sortie répéteurs
(FRU1-15)

Tous modes

144,750 MHz.

BANDE 1240-1300 MHz (1)
Plan de fréquence prévisionnel
ot recommandation d’usage

1296,800-1296,990

(RMO-19)
Bande balises exclusive

Fréquence Recom.
on MHz Plan d‘usage
1298,000-1300,000 Tous modes
1297,525-1298,000 Canaux simplex FM
(SM 21.40)
1297,500 Appel FM
1297,000-1297,475 Sortie répéteurs

1296,600-1296,700 Sortie transpon-
deur Lin

1296,500-1296,600 Entrée transpon-
deur Lin

1296,200 Centre d’activité
bande étroite
(SSB/CW)
1296,000-1296,800 Segment bande étroite
DX
1296,000-1296,025 Sous-bande
EME
1296,000-1296,150 CW exclusive 1296,050
Appel CW
1291,500-1296,000 Tous modes
1291,000-1291,475 Entrée répéteurs
(RMO-19)
1286,000-1291,000 Tous modes
1270,000-1286,000 ATV
1260,000-1270,000 Sous-bande satellites
1256,000-1260,000 Tous modes
1240,000-1256,000 ATV

{1) Nota : En France, le service amateur a le statut sacondaire dans la partie

430-434 MHz.

Dans la partie 434-440 MHz, le service amateur est & égalité de droits avec
les autres services de radiocommunication.

BANDE 2300-2450 MHz

2300-2310 MHz

2310-2450 MHz

2445-2450 MHz

Actuelloment, lo trafic européen s'effectue dans la bande 2320-2322 MHz
avec un plan de fréquence similaire & celvi de la bande 1296-1298 MHz.

Dans cette bande, les radi s ont le statut
secondaire avec nécessité de coordination avec los
Services des P.T.T.

Idem ci-dessus mais sous réserve d’autorisation pré-
caire et révocable des Forces Armées.

Trafic amateur par satellite autorisé. Sens espace
vers terre, autorisation de n’utiliser qu’une bande
de 100 kHz apras accord des Forces Arméos et en
respactant la densité surfacique de puissance défi-
nie dans le RR 2557.

(1) Nota : Cette bande est partagée avec d’autres services de radiocommuni-

cation. Les radioamateurs ont le statut secondaire.
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Self de choc et tubes.

Position de la self R100.

Cablage sous le tube.

Détails du montage.

Coax au niveau du relais.

Position du relais.
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Lle CV

Place des condensateurs ajustables.

LES DOSSIERS
SECRETS
DU DOCTEUR
MABUSE

Pourquoi un amplificateur ? Que les inconditionnels du

QRP acceptent mes excuses, mais il est parfois

indispensable d’utiliser un petit peu de vitamines pour se

faire entendre sur la bande 40 m et surtout en DX. Il

vous suffit d’ouvrir votre récepteur, et vous comprenez

de suite : QRM, QRN, brovilleurs, broadcast, j‘en passe

et non des moindres. C’est une bande fort difficile mais

bougrement intéressante. Du coucher du soleil a son

lever, il s’y passe des choses trés surprenantes. De plus,

nous sommes dans une période d’activité solaire trés

Les bandes classiques telles que le
20, 15 et 10 m, sont bouchées ; rien
a faire, au désespoir de nos meil-
leurs DX-men. Le refuge est encore
pendant quelques mois, jusqu’aux
propagations d’été, le 40 et le 80 m.
Malheureusement, si vous voulez
rivaliser avec nos amis européens, je
pense surtout & ceux d’Outre-Rhin
(ce n’est qu’un exemple), sur un pile-
up tel que CEOAA (l'ille de Paques),
je ne pense pas qu'avec 10 W et
méme 100 W vous aurez quelle que
chance que ce soit. Le Dr. MABUSE
I"a compris depuis fort longtemps et
a décidé de décrire I'une de ses der-
nieres réalisations, le “"VITAMI-
TRON".

L’amplificateur VITAMITRON pré-
sente plusieurs qualités essentielles :
— montage simple et accessible a
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faible.
tous
— prix de revient assez bas
— réalisation rapide et résultat
assuré (faut-il quand méme savoir
souder et prendre le fer par le bon
coté)
— grande fiabilité avec emploi de
composants de bonne qualité
— emploi de composants existant
dans le commerce.

DESCRIPTION DU SCHEMA

Je serais tenté de résumer ma des-
cription en disant : “on entre en J1
et I’on ressort en J2,”” mais restons
sérieux (figure 1).

Le signal HF d’environ 100 & 150 W
provenant de votre extraordinaire
transceiver d’importation japonaise
est appliquée & |I’aide d’un coaxial
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10V~ Ji HT g2
filaments entrée 100 ¥ HF 2 500 ¥/ 500 ma sortie 1 000 W HF

[
diodes

4n? D11-D12
protection
galva

0...1A
mesure de Ip + ig

D1...D12 = BY 257

L1: 14 spires CuAg 20 & 25 /10 sur rnandrin stéatite ou sur air & intérieur S50 mm

L2-L3: 4 spires CuAg 12/10 sur 215 mm, chargées par 479/2 ¥ (figure 2).

L4: choc HT, voir texte ainsi que Figures 4 et S

LS: 5 spires cuivre gainé type électrique 42 sur barreau ferrite 12/10 type BCL.

L6: 7 spires ouivre émaillé sur mandrin 15 mm avec noyau.

L7: 22 spires 2 fils en main cuivre gainé type électrique 42 sur barreau ferrite 12710 type BCL.
L8: self de choc type R100 National ou équivalent

C1:2000 pF /20 kY

CV1:220pF/SkY Aji : 75/480 pF ARCO
CV2: 1000pF /1kV Aj2:215/790 pF ARCO
Figure 1

<D+

L2 - L3: 4 spires 215, i CuAg 12710 | filtre passe bas
sur résistance 470/2 YV
13 self NE TOUCHE PAS la résistance. ~14 MHz

!é? .
©
N

Eigure 2
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L
circyit de cathode
RII Cct C2 IR2 avec R1>R2
point d'impédance ZK d'un ampli grille
o 1a masse (point oathode)
- eg max ~
Q=10 de 7315 sooeptable K x5k 0¥
- R - Ri/R2 dans le cas d'une 813
wel Q Xc2 Rz\/oen-m/az 350 mA par tube
R1 R2
S  ZK=0,6x350=2102
XL = T xez ELG““sx:“:‘“* 210
QR +1 %g“‘\,is avec 2 tubes - =105 a
NOTE 2 d'aprés Ham Radio dec. 82 NOTE 3 d'aprés Ham Radio dec. 82

50 Q bien dimensionné & la prise
d’entrée J1 duv VITAMITRON. Ce
signal est ensuite dirigé vers le cir-
cuit en Pl (7), celui-ci est constitué
d’une self (L&) 7 spires fil émaillé
10/10¢ sur mandrin & noyau diamé-
tre 15 mm et de deux condensateurs
ajustables (une fois pour toutes) de
type ARCO 75/480 pF et 215/
790 pF. Ce circvit & faible ’Q’’ (qui
a donc des vertus callipyges &
revoir) a deux fonctions principales
trés importantes.
— Fonction d’adaptation en impé-
dance au circuit de cathode
— fonction de volant d’inertie.
En effet, sil’on considére d'une part
3ue nous sommes en classe AB (voir
ernier article du Dr. MABUSE dans
MEGAHERTZ) et que, d’autre part,
Valternance positive du signal
7 MHz injecté présente réellement
50 Q, il n’en est pas de méme durant
la partie négative de I'alternance ;
le tube étant, & un moment donné,
bloqué. Que se passerait-il donc 2
Oh, rien de grave, pas de fumée,
mais seulement une forte dégrada-
tion de la linéarité, une baisse de
gain de I'ampli. En conclusion : qua-
lité + gain, ¢a vaut le coup, non 2
Le signal, arrivant sur les cathodes
des deux tubes 813 par l'intermé-
diaire de deux condensateurs de
licison de 4,7 nF (valeur non criti-
que), est amplifié par nos bons vieux
tubes montés grilles & la masse,
recveilli sur leurs plaques, puis ache-
miné, au travers des filtres VHF cons-
titués de selfs 4 spires diamatre 15

en fil argenté de 12/10¢, lesquelles
sont chargées, par des résistances
de 47 Q carbone (impératif ; diffici-
les & se procurer maintenant), figure
2, vers le circuit en 7 '‘de puissance’’
et d’adaptation. Ce circuit en = de
sortie a deux fonctions :

— adaptation de I'impédance haute
4 basse

— filtre passe-bas rédvisant les har-
moniques (figure 3).

Av niveau des plaques, I'impédance
est élevée (note 1).

- £
Re kxip
K =1,37 pour classe AB
K =2 pourclasse(C
Ep = tension plague
ip = intensité plaque

NOTE 1

Calcul de I'impédance au niveau des
plaques. En prenant :

Ep= 2500V

lp=0,7A _

K = 1,57 en classe AB
Rp= 2 500

157x0,7 =22750
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Nous devrons donc effectuer une
transformation d’impédance et la
porter & 50 2. C'est le réle de notre
circuit en . Il est constitué ici trés
classiquement (figure 4).

D’abord, se procurer deux bons CV
bien isolés, I’'un beaucoup plus for-
tement que |’autre ; c’est CV1 (5 kV).
L’autre, beaucoup plus modeste,
puisque point de basse d'impé-
dance ; c’est CV2 (1 000 V). L1 est
réalisée sur un mandrin stéatite ou,
mieux encore, en |'air & I'aide de 14
spires fil argenté, 20 & 25/10 sur
mandrin de diamétre 50 mm. Ce
montage a été utilisé avec succes
depuis trés longtemps et n’apporte
plus de commentaire. Eh si pour-
tant | j’oubliais, & ce niveau, d’ou-
vrir une parenthése. Ce circuit pré-
sente un grave défaut : la self de
choc HT.

Elle devient trés difficile & se procu-
rer, et souvent, lorsqu’on met la
main dessus, le prix est trés dissua-
sif. Le plus rentable, évidemment,
c’est de la réaliser soi-méme. Pour
ma part, {‘en avais une dans le tiroir,
donc pas de probléme. Mais je
pense & vous, chers amis lecteurs de
cet édifiant article. Que faire sans
self de choc adéquate 2 Et bien, voici
une idée que j'ai piochée dans un
trés bon mensuel (enfin il était trés
bon avant la mort facheuse de son
directeur), HAM RADIO.
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fil émaillé 45-350/100

support faible perte
(stéatite ou équivalent)

# d'aprés HANDBOOK (82) page 17-7

28 spires
28 spires

= i 3
35 spires ol

] 5
S0 spires

=
75 spires

200 mm environ

-
T

90 spires

-

L4

F2
oy

o

30-40 spires
fil émailié 10/10

Figure 5 : Nous avons vu que I'im-
pédance au point A était de |’ordre
de =2 300 Q. Qui dit haute impé-
dance, dit potentiel HF important
(U=Zxl). Si “Z" l'impédance est
forte, U est grand et inversement ;
d’oU une astuce absolument géniale,
et j'insiste pour le terme (et non sur
le therme, on n’est pas & la Bour-
boule). L'astuce, donc, consiste &
déplacer la self de choc du cété
basse impédance, ainsi que d’ail-
leurs C1 de maniére & venir alimen-
ter les tubes en HT par le c6té le
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moins chaud, si |’on peut dire (éton-
nant, non !). La réactance de la self
de choc peut donc étre plus basse,
et sa construction plus sommaire. Un
30 & 40 tours, fil 10/10° sur un man-
drin de 20 mm me semble, & vue de
pif, tout & fait recommandable. Son
effet en VHF est completé par L5
constituée de 5 spires de fil électri-
que 4 carré sur barreau de ferrite
12/10.

Ce montage présente un petit incon-
vénient : le condensateur de liaison
doit étre de trés bonne qualité, car
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si la tension & ce point est basse,
=3 000 V, l'intensité HF qui va le
traverser sera plus grande. On ne
peut pas tout avoir | Enfin, {’aurai
fait mon devoir ; vous voici informé,
a vous de voir.

La self de choc, en sortie du mon-
tage, peut sembler inutile. Il est vrai
que |’on pourrait s’en passer. Elle a
cependant un réle : la mise & la
masse sur le plan continu du circuit
de sortie : donc un réle de sécurité.
En cas de court-circuit de C1, le
2 500 V HT viendrait immanquable-
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(voir description dans 1'article de FSAD, REF spécial réception 1977)

Figure 9

LE N°1 DE LA C.B. DE L'ESSONNE

“Le plus grand choix en stock”

19 bis, rue des Eglantiers - 91700 Sainte Genevieve des Bois
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ment et sournoisement s’appliquer
sur les conducteurs de vos aériens.
Ce qui fait mauvais genre, surtout si
le dipéle, par jour de grand vent,
vient malencontreusement & se
décrocher et & se poser sur les fils &
linge métalliques de vos voisins
(avec des si ...). C'est un exemple
tacheux, bien entendu.

En cas d’orage ou de statiques, |’en-
trée est également & la masse sur le
plan continu.

Parlons, si vous le voulez bien main-
tenant, du circuit polarisation du
tube et du circuit de cathode.
Pour interdire au signal HF prove-
nant de votre sublime transceiver
nippon de parcourir le trajet
svivant :

Cathode — circuit de polarisation
puis transformateur filament,

une self de choc, nommée par les
experts ‘‘self de choc filament'’, a
é16 judicieusement intercalée en série
dans le circuit et intelligemment
découplée par deux condensateurs
4,7 nF. Cette self est réalisée, deux
fils en main, environ 22 spires de fil
isolé rigide, type fil électrique 4
carré mono-brin sur un barreau de
ferrite type BCL. Proscrire les
démontages dans les BCL familiaux,
sinon voir figure 6.

Figwe 6
self de “choo”!

MONTAGE CLASSIQUE
D’UN CIRCUIT DE CATHODE

Ce montage a un gros inconvénient.
L'vtilisation d’un transformateur
2x 10V avec point milieu (figure 7).
Dans notre montage (figure 8), deux

4

diodes sont également judicieuse-
ment placées (D1-D2) pour permet-
tre I’emploi d’un transformateur
mono enroulement de 10 V.

Les grilles des tubes 813 étant tou-
tes & la masse électriquement et HF-
ement la polarisation des tubes s’ef-
fectue par la cathode de maniére a
ce qu’elle ait une tension supérieure
a G1 dfin de faire conduire le tube
au repos. Une différence de poten-
tiel d’environ 6 V suffit & fixer le

MHZ AVRILU/MAI 1985

point de repos du tube, ce qui donne
pour Ep 2 500 V, un courant de
repos de |'ordre de 50 mA.

Cette tension de 6 volts (non critique)
peut étre fournie par une zéner mus-
clée, ou sinon, comme je I'ai fait, par
une bardée de diodes BY 257 en
série.

ALIMENTATION

Je ne ferais aucune remarque sur le
circuit alimentation (figure 9), sinon
de toujours mettre une main dans la
poche pour éviter le pire |

REALISATION

J'utilise cet ampli avec les tubes cou-
chés pour des raisons évidentes
d’encombrement. Il n’y a aucune
contre-indication pour ce genre de
lampes, sinon de bien ventiler, au
point marqué d’une fléche sur la
figure 10.

Autre chose : les supports de tube
deviennent rares, sinon introuvables.
Voici une astuce : prendre du circuit
imprimé, le soulager de son support
cuivre, ‘c’est une plaque d’époxy
qu'il vous reste. Faire un carré
(figure 11) puis percer les trous
nécessaires au passage des broches
du tube 813.

Ceci étant fait, monter le tube et ser-
rer a l'arri¢re des dominos qui
auront le double réle de maintenir le
tube sur son support improvisé et de
réaliser le contact électrique entre les
broches et les fils de connexion,

CQFD.
BROCHAGE DU TUBE

1 7
 brochage du tube
Figure 12
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: «— sortie HF * :
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D1 D2 vers HT ¢
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* : vers relais coax 50 Q
Figure 10
échelle 1/2 environ
43, rue Victor Hugo
F.02240 MALAKOFF En contactunt' nos an-
Tél.: 16 (1) 657.68.33. nonceurs, n’oubliez
COMPOSANTS pas de vous recom-
DISPONIBLES POUR mander de MEGA-
Convertisseur réception :
0,30/144 MHz (MHZ 26) HERTZ. Le meilleur
Convertisseur RTTY (MHZ 27) accueil vous sera
Chez BERIC fout est chic réserveé.

LEE

BP 38
77130 PONTHIERRY
71, av. de Fontainebleau
77310 PRINGY

Le Dr. MABUSE nous a confié la dis-
tribution des composants nécessaires
& la réalisation du ““VITAMITRON’”
décrit dans ce numéro de MEGA-
HERTZ.
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CONCLUSION

Je ne dirai rien en ce qui concerne
la mise en route, le circuit se passe
de commentaire. L’amplificateur a
été monté en deux week-ends sur du
circuit imprimé double face, mais les
mécaniciens ne manqueront pas de
réaliser des prouesses et feront cer-
tainement beaucoup mieux.

Pour vous guider, référez-vous aux
ouvrages suivants :

QST avril 79,

Ham Radio Déc. 82

Single Side Band (page 116 The
Grounded Grid Linear Amplifier par
W6SAL).

Bonne réalisation

et a bientdt sur 7 MHz.

Oh, j’oubliais. Vous pouvez trés cer-
tainement rendre cet ampli multi-
bandes, mais & vous de jouer main-
tenant.

entretoise

LEE, BP 38 77310 PONTHIERRY 71 av. de Fontainebleau (RN 7) PRINGY

A
A v

) @ ’\£.'¢

i

° EFM 100

Emetteur complet

Synthétiseur

+ ampli 100 W.

° CODEUR
STEREOD
6500 F H.T.

e AMPLI 400 W
garanti

220 V

Entrée 100 W
max.

23500 F H.T.

e LIMITEUR
mono/stéréo
3990 F H.T.

¢ Pour I'amateur
CONDENSATEURS
VARIABLES

fort isolement

DP 2001 oA
De 88 a 108 MHz
Adaptation par Gamma

match ) 900 pF et 250 pF
950 F H.T. + port " La paire : 480 F
Séparé : 290 F
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PROGRAMMES D’ INFORMAT1QUE

Trés intéressant $33 %
Intéressant $33%
SOIT -—------cemmccceeae > 2687
Pas intéressant 24 7%
N’ont pas répondu 8 18,
SOIT —————-—-==mrmmeeea- » £.82:%
REALISATIONS TECHNIQUES

Trés intéressant 871 %
Intéressant 11228
S0IT r=ror-—mmmmmmm——e=- Y 8 933,
Pas intéressant 83 %
N’ont pas répondu y 2 Y
SOITis—ssr e r == ) DESEZ
Les articles sont :

bien présentés : 88 %

8
pas suffisamment aérés : 9 %

1 Z n‘ont pas répondu.

Les schémas sont :

bien dessinés 176 %
pas suffisamment clairs :20 %

2 7 n’ont pas répondu.

Les montages de MHZ :

sont réalisés par : 58 %

ne sont pas réalisés par : 39 %

1 % n’‘ont pas répondu.

Pour trouver des composants, ils :

ont rencontré des difficultés :32 %
n‘ont pas rencontré de difficultés :45 %

1 Z n’ont pas répondu

I1s trouvent les réalisations décrites :

faciles % 37%%
trop difficiles : 20 4
trop onéreuses R 4

bien expliquées s 912
pas suffisament expliquées : 27 %

8 Z n‘ont pas répondu.

I1s font du brouillage :

oul :

35
NON : 36

NN

28 Z n’ont pas répondu.

Ils brouillent :

Radio s 147
Téléviseur 3178/
Chaine HI-FI : 37 %
Ordinateur Y4
Autre chose : 9 %

Ils font de 1’émission en mobile :

oul :
NON :

49 %
30 %

20 7% n’ont pas répondu.

I1s ont rencontré des problémes
d’installation :

our : 11 %
NON : 87 %

0 % n‘ont pas répondu.

Dans les é mois a venir,
d’acquérir :

11s envisagent

Un micro-ordinateur

QUI= s 2775%
NON : 44 7%

28 Z n’ont pas.répondu.

I1s utilisent un micro-ordinateur :

oul : 52 %
NON : 43 %

3 7 n‘ont pas répondu.

Ils utilisent un micro-ordinateur pour :

la communication HECT- WA
écrire leurs programmes : 72 %
des progiciels 126 1 L&
Jouer : 43 4
apprendre HI-T- 34
autre chose :t 20 4

Ils utilisent un Minitel pour :

17annuaire électronique
des serveurs grand public
des banques de données

Il1s n‘utilisent pas de Minitel :
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Revues frangaises :

Radio-Ref

Ondes-Courtes Informations

CB Magazine

Laser Magazine

QS0 Magazine

Le Haut-Parleur
Science & Vie
Science & Avenir
L’Ordinateur Individuel
Micro-Systémes

Soft & Micros
Science & Vie Micro
Micro 7

Autres

Sl
N
N NN

hOoo
N NN

9
0 %

DN OB N0 W O -
N NN

0
=N

Revues étrangéres :

QsT

73 Magazine

Ham Radio

Radio Communication
Shor twaves Magazine
ca oL

Wireless World
Computing Today
Your Computer
Popular Computing
Creative Computing
Byte

Interface Age
Computers & Electronics

Radio & Electronics Today

Autres

VN~ ONOO == WwNND

La publicité est

oul :
NON :

65 %
29 74

S Z n’ont pas répondu.

intéressante

Ils lisent MHZ

par curiosité personnelle
ou scolaire

professionnel

1 Z n“ont pas répondu.

-
@ o

NN

AGE

moins de 15 ans : 0 %

de 15 a 24 ans : 15 %
de 25 a 34 ans : 24 %
de 35 a 44 ans : 40 %
de 45 a 45 ans : 146 %
plus de 45 ans : 2 %

0 % n‘ont pas répondu.

NIVEAU D’ETUDES

primaire il s
technique 11337
secondaire 1* cycle : 12 %
secondaire 2 cycle : 20 %
supérieur LR
autre S 287

0 % n‘ont pas répondu.

SECTEUR D’ACTIVITE

enseignement

ingénierie, bureau d’études

recherche
maintenance

administations, services publics

fabrication
électronique
informatique
autre

2 7 n’ont pas répondu.
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Radio Corée a célébré son 30éme
anniversaire le 15 ao0t 1983.
La premiére émission de Radio Corée
fut diffusée en langue anglaise en
1953 sous le nom de : Voix de la
Corée Libre.

Les émissions de Radio Corée ont été
diffusées jusqu’en mai 1983 en 10
langues : japonais, chinois, russe,
francais, espagnol, indonésien,
arabe, allemand, coréen et anglais.
Depuis le 1° juin dernier, le service
portugais a été créé. Ainsi, les émis-
sions de Radio Corée sont actuelle-
ment diffusées en 11 langues. La
durée totale de ces émissions s’éléve
& 114 heures 15 minutes par jour.
Dans le cadre de ses efforts pour
répondre aux demandes incessantes
des auditeurs, 7 émissions de Radio
Corée ont été prolongées depuis le 1°
juin ; ce sont I'espagnol, le russe, le
francais, l’allemand, I'indonésien,
I'arabe et le chinois.

D’autre part, les émissions en langue
coréenne et anglaise ont commencé
depuis cette date “World News'’ afin
de transmettre plus rapidement I'infor-
mation régionale.

Les émissions de Radio Corée cou-
vrent & I'heure actuelle le monde
entier : Asie, Afrique, Europe, Amé-
rique et Océanie.

Les contrdleurs officiels et les clubs
d’amis de Radio Corée de chaque
continent contribuent largement &
augmenter la compréhension et |'ami-
tié entre la République de Corée et
ses auditeurs.

A |'occasion de son 30éme anniver-
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saire, le 15 aodt 1983, Radio Corée
a fait parvenir aux auvditeurs des car-
tes de vérification et des fanions spé-
cialement concus pour la circonstance.
En méme temps, Radio Corée & pré-
senté des émissions spéciales.

En espérant une coopération posi-
tive de la part de leurs auditeurs, tou-
tes les équipes de Radio Corée leur
promettent d’étre des amis fidéles des
ondes.

LE SERVICE FRANCAIS

L’histoire de |’équipe francaise
remonte & 1958. Le Service francais
de Radio Corée a célébré son 25eme
anniversaire le 10 avril 1983.

Au début, le Service en langue fran-
caise fut diffusé deux fois par jour
pendant une heure & destination de
I’Asie du sud et de |'Europe. A I'heure
actuelle, I’émission en langue fran-
caise couvre le monde entier et la
durée totale des émissions est de
6 heures par jour.

Nous recevons en ce moment environ
200 lettres par mois en provenance
des pays francophones en particulier
de |'Europe et de |’Afrique. Les audi-
teurs se montrent trés intéressés par le
pays du Matin Calme qu'ils ne con-
naissent qu’a travers les ondes. lIs
demandent sans cesse plus de rensei-
gnements, toujours plus d’informations
politiques, culturelles et sociales.
Afin de mieux connaitre nos auditeurs
et leurs opinions sur nos émissions, un
systéme de contréleurs a été mis sur
pied. Il y a en ce moment 24 contrd- +
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leurs officiels qui nous écrivent régu-
lierement depuis les quatre coins du
monde.

En outre, parmis les auditeurs de
Radio Corée, trois clubs d’auditeurs
on déja été organisés ; ’Constantine
K.B.S. 25" en Algérie, "'Dallas’’ au
Zaire et “’Amis de Radio Corée’’ au
Togo.

Le but de la création de ces clubs
d’auditeurs est destiné & promouvoir
des échanges culturels par les ondes
entre |'équipe francaise de Radio
Corée et ses auditeurs.

LES PROGRAMMES

Dans le cadre du département
international de la Korean Broadcas-
ting System, une équipe de cing mem-
bres, dont un francais, assure la réa-
lisation et Ienregistrement des émis-
sions & destination de tous les pays
francophones du monde entier. En
dehors des nouvelles et du commen-
taire sur I'actualité de chaque jour, le
programme hebdomadaire de Radio
Corée vous propose plusieurs émis-
sions destinées & vous familiariser
avec le pays.

Au pays de la Tradition

Les aspects culturels de la Corée
d’hier et d’aujourd’hui y sont traités.
C’est le domaine du folklore, des cou-
tumes, des traditions et de la culture
du pays.

Au nord du 38éme paralléle.

Ce programme s’attache a rappor-



ter les derniers événemments en pro-
venance de la Corée du nord, tout
comme & rétablir la vérité sur les con-
tinvelles accusations lancées par ce
pays sur la République de Corée. En
outre, il offre aussi I'occasion d’expli-
quer, les initiatives sud-coréennes sans
cesses renouvelées pour faciliter le
dialogue entre les deux pays.

Nouvel Horizon

On y parlera notamment des nou-
veaux visages de la République de
Corée. Des comptes rendus d’événe-
ments importants, économiques et
sociaux y sont développés.

Rendez-vous a Séoul

Une émission trés vivante réalisée
a partir d’interviews. Toutes sortes de
personnes sont intérrogées, depuis les
diplomates, les industriels, les chan-
teurs résidant ou juste de passage &
Séoul. Mais aussi certaines personna-
lités coréennes qui maitrisent parfai-
tement le francais. Chacun parle de
son expérience de la Corée.

Dites-nous !

On y traite des sujets intéressants
de la semaine notamment concernant
des aspects sociaux et culturels, ainsi
que des sujets touristiques. Ces sujets
aideront les auditeurs & mieux com-
prendre les couches sociales de la
Corée ainsi qu'a découvrir par les
ondes, les temples, les monuments, les
parcs nationaux, les villes et villages

de la Corée d’aujourd’hui.
Musique Traditionnelle

Chaque samedi, Radio Corée fait
le tour de la musique traditionnelle
coréenne ; Musique classique et Musi-
que populaire.

Les auditeurs peuvent y apprécier
Pansori, chant narratif coréen, la
danse masquée des régions coréen-
nes, minyo ou chansons populaires,
nong-ak, musique paysanne,
pomp’ae ou chants bouddhiques, etc.

Courrier des Auditeurs

Chaque jour de la semaine, des let-
tres arrivent du monde entier et
s’amassent sur les bureaux de Radio
Corée. Lettres qu’il nous faut trier,
classer et archiver aprés y avoir
répondu. On y répond toujours par
courrier et quelquefois directement sur
les ondes lorsque les auditeurs soulé-
vent des problémes intéressants par
leurs suggestions ou par leurs
critiques.

Un dialogue s'installe entre la Corée
et le monde entier. D’un autre cété,
les “SINPQO’" que nous envoient les
auditeurs sont toujours d’une grande
utilité pour les techniciens de la K.B.S.

Vers les Jeux Olympiques
C'est le programme sportif du
dimanche de Radio Corée. On y

parle des événements sportifs de la
semaine.
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A vous, Séoul

Ce programme est nouveau. Il a été
congu afin de resserrer les liens cultu-
rels avec les pays fracophones d’Eu-
rope et d’Afrique. On attend la coo-
pération des auditeurs par I'envoi de
cassettes comportant des nouvelles
culturelles de chaque pays. Ce pro-
gramme est surnommé ‘‘Pont d’ami-
tié’’ entre Radio Corée et ses
auditeurs.

Bouquet Musical

Du lundi au vendredi avec quelques
chansons coréennes |
On y présente des chansons populai-
res contemporaines, des chansons
lyriques coréennes, et des chants
d’enfants.
Nous essayons dans la mesure du
possible de faire ces émissions avec
I'aide des auditeurs, et d’orienter le
choix des disques en fonction des
demandes que nous recevons dans le
courrier.

Lecon de coréen

Ann-yong ha-shim-ni-ka 2 cela veut
dire bonjour en coréen.
C’est une lecon trés bréve sur la con-
versation coréenne pour les futurs tou-
ristes ou pour les gens passionnés de
langues étrangéres.
Si la langue coréenne est difficile a
apprendre, elle ne décourage ni les
savants ni les écrivains.
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DIFFUSION
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Des impératifs de mise en page de
derniére minute nous ont contraints
a reporter la parution des photos
accompagnant I’article du mois der-
nier concernant les stations de radio-
diffusion. Nous vous les présentons
ici en vous demandant de bien vou-
loir nous en excuser.

Pierre GODOU

1 — Vue partielle de |’étage final R.F.
““Aubes HYPERVAPOTRONS’’ (Document
THOMSON-CSF-TDF).

2 — Différentes phases du montage d’une
antenne log. périodique couvrant de 5,5 &
30 MHz.

Puissance admissible de 1 & 20 kW.
L’ensemble peut résister & des vents allant de
150 & 180 km/h (Document ROHDE et
SCHWARZ).

3 — Antenne log. périodique couvrant de 5,5
a 30 MHz avec une puissance allant de 1 kW
& 30 kW (Document ROHDE et SCHWARZ).

4 — Diagramme de rayonnement (Document
ROHDE et SCHWARZ).

5 et 6 Feeders reliant ’émetteur & I’antenne
(Photos P. GODOU).

7 — Antennes ““Rideau’’ du Centre Emetteur
Ondes Décamétriques d’Issoudun (Photo P.
GODOU).

8 — Antenne rideau et son alimentation.

9 — Schéma synoptique du systéeme de
contréle.

10 — Vue d’ensemble des antennes émettri-
ces de type ““Rideau’” du Centre Emetteur
d’Ondes Décamétriques d’Issoudun (Photo
Pierre GODOU).
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11 — Une nouvelle application pour: les anten-
nes CORNER avec réflecteur couvrant de
1,5 MHz & 28 MHz et supportant une puis-
sance de 1 & 20 kW. Les études ont montré
que le CORNER réflecteur est particulierement
avantageux de par sa polarisation verticale,
son gain ef sa largeur de bande. Sa résistance
au vent de plus de 150 km/h est également
appréciable (Document ROHDE et SCHWARZ).

12 — Diagramme de rayonnement.

13 — Voici deux modéles de connexion utili-
sés pour |'emploi de cette antenne.

14 — Antenne directionnelle couvrant de 5 a
30 MHz.

15 — Salle d’exploitation du Centre Emetteur
d’Issoudun (Document THOMSON-CSF-TDF).

16 — Salle des émetteurs décamétriques
(Photo P. GODOU).

17 — Emetteur ondes décamétriques de ! Connector withioDN : ‘Insulator
500 kW (Document THOMSON-CSF). o - weather shield __ Lightning arrester -

Discharger
for static
charges
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« NOUVEAUTES »

CLAVIER 100 touches AZERTY, sortie série RS232C. Livré a I'état de
neuf en emballage d’origine.

Expédition : Port di par SNCF 600,00 F

Sté 1.C.P. 77860 QUINCY-VOISINS
BP n°® 12 - 63, rue de Coulommes
Tél.: (6) 004.04.24

OUVERT de 82 12 het 144 17 h
FERME SAMEDI APRES-MIDI, DIMANCHE ET FETES

FLECTOR D'ACCOUPLEMENT : . d'axe 6,30 mm
— Isolement bakeélite HF petit modéle, tension

d'essai 2 kV 10,00 F
— Isolement stéatite HF grand modéle, tension
d'essai 15 kV 50,00 F

OSCILLATEUR A QUARTZ en boitier DIL, type K1100AM MOTOROLA.
Fréquence 10 MHz + 0,01 %. Compatible TTL et MOS. Alim. 5 V continu.
Courant de sortie 18 mA 50,00 F

ECRAN DE VISUALISATION de 31 cm, couleur verte, avec carte de
balayage. Matériel & 'état de neuf, livré en emballage dorigine avec schéma
de branchement 500,00 F

COMMUTATEUR STEATITE
Type 1 — 1 circuit 6 positions. Isolement 5 kV

Dim.: 60x60x30 mm 45,00 F
Type 2 - 1 circuit 11 positions 3 galettes
Dim.: 50x50 mm 35,00 F

TRANSFO EN CUVE - SORTIE PAR BORNES A VIS SUR STEATITE.
P : 180/200/210/220 V. S : 0/23/24/25 V.

Type A en 20 ampéres, poids : 17 kg 300,00 F
Type B en 30 ampéres, poids : 20 kg 400,00 F
Expédition en port di par SNCF.

PONT DE REDRESSEMENT :

BYWB1 - 100 V 35 A 25,00

FILTRE MECANIQUE « COLLINS » POUR MF DE 455 kHz

Type 1 - Bande passante 2 kHz 200,00 F
Type 2 - Bande passante 8 kHz 100,00 F
Type 3 - Bande passante 16 kHz 75,00 F
D ion contre loppe timbrée & 2,40 F.

GALVANOMETRES A CADRE MOBILE : Format rond & encastrer, cou-
rant continu :
Type 1 — SIMPSON gradué de 0 & 100 cadre,

1,2 mA & 55 mm 50,00
Type 2 — PHOOSTROM gradué de 0 & 300 mA

& 65 mm . 50,00 F
Type 3 — WESTON gradué de 0 a 750 V cadre

TmA & 65mm ... y 50,00 F
Type 4 — DECIBELMETRE 600 ohms

-10 4 +6 dB & 70 mm 50,00 F
Type 5 — BRION gradué de 0 a 100 mA &

2éro central format carré 76x76 mm 70,00 F
Type 6 — SIFAM gradué de 0 & 60 A électro-

magnétique & 57 mm 40,00 F
Type 7 — US gradué de 0 a 500 mA

& 65 mm 5 50,00 F

SELF DE CHOC « NATIONAL » Isolement stéatite :

R 152 - 4 mH 10 ohms 600 mA .. 35,00 F
R 154 - 1 mH 6 ohms 600 mA 40,00 F
R 100 - 2,75 mH 45 ohms 125 mA . 25,00 F

SELFS MINIATURES : Valeurs disponibles en micro Henry
022-047-1-12-15-17-18-18-2-21-22-23-24-
25-27-32-39-47-56-68-10-18-22-27-47-51-
62 - 150 - 180 - 1000 - 3300.

Par 10 piéces au choix 40,00 F

TUBES. Extrait de notre tarif :

2C39A 12000 F 6146 B 172,00 F
3XC100A5/7289 .. 200,00 F 807 25,00 F
4CX2508 B40,00 F B11 A 146,00 F
6CW4/60S4 813 230,00 F
NUVISTOR 130,00 F 814 56,00 F
QQE04/20 - 6KD6 96,00
832 A 75,00 F  EL/PL 300 32,00 F

Nouveau catalogue contre 6,30 F en timbres.

CONNECTEURS ET CABLES COAXIAUX
Série « Subclic »

KMC1 fiche femelle droite ........ ... 4 24,00 F
KMC 12 embase méle droite pour C.l. ... 15,00 F
KMC 13 embase male coudée pour C.I. 28,00 F
Série « BNC »

UG 88/U fiche male 6 mm 50 ohms 8,00 F
31-351 fiche male étanche 6 mm 50 ohms 10,00 F
UG 959/U fiche male 11 mm 50 ohms 15,00 F
UG 290/U embase femelle 50 ohms 7,00 F
31-3347 embase femelle étanche 6 mm 50 ohms 10,00 F
UG 913/U fiche male coudée 6 mm 50 ohms 20,00 F
UG 414A/U raccord femelle-femelle 18,00 F
UG 306/U raccord coudé male-femelle 18,00 F
Série « UHF »

PL 259 téflon fiche male . .. 13,00 F
S0 239 téflon embase femelle 16,00 F
UG 363/U raccord femelle-femelle 15,00 F
Série « N»

UG 58/U embase femelle 50 ohms 16,00 F
UG 58/UD1 embase femelle 75 ohms 20,00 F
UG 21B/U fiche male 50 ohms . £ 20,00 F
UG 230U fiche femelle 50 ohms . . .. 15,00 F
UG 94A/U fiche male 75 ohms 25,00 F

CABLES COAXIAUX

RG 8B/U 50 ohms 2 9 mm de 12 m de longueur, équipé

a chaque extrémité d'une PL 259 téflon .. . .. 75,00 F
RG 58C/U & 5 mm pour fiche « BNC » par 10 métres 30,00 F
RG 178B/U 50 ohms &7 2 mm pour fiche

« Subclic », le métre 11,00 F
Par 10 métres 100,00 F

SUPPORTS

— Support stéatite pour 807 & I'état neuf 25,00 F
— Support pour 807 de récupération 10,00 F
— Support Magnoval stéatite 15,00 F
— Support auto-découplé pour QQE06/40 25,00 F
— Support stéatite pour 811 A 50,00 F
— Support stéatite pour 832 A 40,00 F
— Supports Bakélite HF :

Miniature 7 broches (par 10 piéces) 30,00 F
Octal 8 broches (par 10 piéces) 50,00 F
Noval 9 broches (par 10 piéces) 35,00 F
CONDENSATEURS

Extrait de notre liste de condensateurs variables :

Type C 101 2x200 pF 2 kV 75,00 F
Type C 141 500 pF 2 kV 60,00 F
Type C 121 2x100 pF 2 kV 40,00 F

Nouvelle liste de C.V. contre 6,30 F en timbres.
CONDENSATEURS SOUS VIDE Modéle embrochable :

— 50 pF 20 kV - EIMAC - @ 55 mm, L 160 mm 50,00 F
— 100 pF 20 kV - JENNING - &2 55 mm L 160 mm 50,00 F
CONDENSATEURS ASSIETTE

— 75 pF 7.5 kV @ 40 mm 15,00 F
— 150 pF 7,5 kV & 40 mm 15,00 F
— 500 pF 7,5 kV @55 mm 15,00 F

CONDENSATEURS PAPIER A L'HUILE

4 uF - 4 kV SERVICE

Dim.: 280x95x115 mm, poids +5 kg 80,00 F
Expédition : Port di SNCF.

CONDENSATEUR CHIMIQUE - 47 000 uxF - 40 V

Dim.: 120 mm & 75 mm 50,00 F

ISOLATEURS STEATITE D'ANTENNE

Type 1 — Dim.: 130x25x25 mm. Poids : 100 g 15,00 F
Commandé par 10 piéces 3 120,00 F
Type 2 - Dim.: L 65 mm & 14 mm. Poids : 30 g 10,00 F
Commandé par 10 piéces 90,00 F

MANIPULATUER U.S. simple contact, entiérement réglable, livré avec pla-
quette support en ébonite :

Type J.38 - livré & I'état neuf 75,00 F
Type J.5 - matériel de surplus en parfait état 35,00 F

— Liste de notices techniques « FERISOL » contre 6,30 F en timbres.
— Liste des Boutons et Manettes professionnels « AMPHENOL » contre
6,30 F en timbres.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE. Réglement par chéque joint 3 la
commande. Minimum de facturation : 100 F TTC.

Montant forfaitaire port et emballage : +25,00 F

(Expédition par paquet poste ordinaire jusqu'a 5 kg). Colis de plus de 5 kg :
expédition en port dd par SNCF.

=)




« GONSERVER »

LES PREUVES DE
VOS INFORMATIONS

CHEZ VOUS DECODEZ TOUS LES SIGNAUX
TELETYPES ET MORSE DU MONDE ENTIER

[€31coM

et e ]

TOUS LES BANCS D’ESSAI LE CITE COMME N° 1
MONDIAL - EXCEPTIONNEL RECEPTEUR

L'ICR 71 E offre en plus :

32 mémoires

— scanning des bandes et des
mémoires
clavier de programmation
télécommande a infrarouge*
entrée/sortie microdrdinateur*
entrée interface RTTY*

* Enopton.  Télécom.
Crédit possible

el s CONSOLE TONO 550

Décode tous modes
w Se raccorde directe- |

ment a tout récepteur

sortie HP
3690 F TTC
LISEZ EN CIAIR TOUTES LES AGENCES DE
SUR

VOTRE

et tous SHIFT
L] ondes courtes sur la
PRESSE
TELEVISEUR

PB’X TPE venezle omparer ‘

KENWOOD R-600

F g
PRIX 3500 Frrc o
150 K - 30 MHZ AM - USB - LSB - C

ENFIN
LA VRAIE
INFORMATION
A LA SOURCE
'DES AGENCES

KENWOOD R-20003 '
PRIX 5670 F

10 mémoires + SCAN I Récepter 0
150 kHz 2 30 mHz AM - FM - USB - LSB - CW

FRG 8800

NOUVEAU

5750 F TTC \Q"oE '
YAESU FRG 8800. Récepleur & couverture générale
de 150 kHz a 30 MHz. Interface de télécommande par
ordinateur.

Convertisseur VHF 118 a 174 MHz en option.

*® 90400

TOUS CES APPAREILS
SONT EN FONCTIONNEMENT
DANS NOTRE MAGASIN

GARDEZ LES PREUVES DE VOS INFOS
3950 F TTC .mbrimanTe

AUTOMATIQUE

Accepte papier libre 21 x
29,7 et papier ordinateur &
picots.

Cet ensemble est divisible
et se raccorde sur tous les
récepteurs OC sans aucune
modification du poste

« Le décodeur le moins cher ! »
CWR 610 E - TELEREADER

Code Master cw/RTTY .

. e

ove. CWR 8708

Décodeur télétype et morse, vitesses standards, affi-
chage des paramétres sur I'écran, moniteur morse,

sote™V. 2200 F TTC
CWR 690 E - TELEREADER

5450 F
DECODEUR AVEC VlggEclNCOHPOREE

ANTENNES SPECIALES

A) Antenne Pro. Radio-téléphone voiture.
Réglage 68-87 MHz. Compléte avec cable

170 ¢

B) Antenne Pro. Radio-téléphone voiture.
Réglage 68-87 MHz. Fibre. Compléte avec cable 190 F

C) Antenne Pro. Radio-téléphone voiture.
Réglage bande 420-460 MHz. Acier.
Compléte avec cable

D) Antenne Pro. Radio-téléphone P et T voiture.
Réglage bande 144-174 MHz. Acier.
Compléte avec cable

E) Antenne Pro. Radio-téléphone P et T voiture.
Réglage bande 144-174 MHz. Fibre.
Complete avec cable

F) Antenne magnétique. Spécial scanner voiture.
60-6 000 MHz.

Récepteur SCANNER Professionnel

TECHNISCAN
400 - Couverture

compléte 26 a 550 MHz

EMETTEUR-RECEPTEUR décamétrique
100 W Récention couverture aénérale.

SONY
ICF-76000

PRIX
2850 Frrc
Port 50 F

SPECIFICATIONS :

Gamme de fréquence - FM 88108 MHz, PO 522-1611 kHz, GO = 153-519 kHz. OC
1615-29 995 kHz, BLU/CW : 153-29 995 kHz @ Antennes  antenne télescopique (FM/OC),
fernte incorporée (P0/GO), borne antenne extérieure (FM/P0/GO/OC) e Puissance de
sortie - 400 mW e Haut-parleur (diameétre) 7.8 cm ® Sorties enregistrement (mini-
format), écouteur (mini-format) @ Alimentation ~ Radio CC 6 V (piles), CA 220 V avec
AC-240, batterie voiture avec DCC-127A . horloge CC 3 V (piles) @ Dimensions (Ixhxp)
en mm . 1845 x 1185 x 32 e Poids (avec piles) 640 g ® Accessoires fournis
€couteur. antenne OC extérieure, adaptateur secteur AC-240, gude OC, connecteur d an-
tenne. étui de transport ® i

cordon de raccordement RK-69A

en oplion . cordon dantene voitue DCC-127A




Magasin sélectionne

ICOM | TALKY WALKY
TRES GRANDE PORTEE

Emetteur-récepteur VHF miniature.
800 canaux synthétisés au pas de
5 kHz. bande 144-146 MHz. Antenne
, souple 15 cm. Dim. 116.5 x 65 x 35
" Poids 490 g. Complet avec antenne.
accus et chargeur.

AOR AR 2001

Récepteur scanner
de 25 a 550 MHz
sans trou.
Dimensions :
138 x 80 x
200 mm.

PRIX

3 990 F

MARC NR 82-F1
Nouveau récepteur portable
permettant la réception de 12
gammes d'ondes : 6 gammes
en modulation d'amplitude et
6 gammes en modulation de
frequence : certaines de ces fre-
yuences sont particulierement
interessantes. bandes aviation
bandes marine. etc. UHF/VHF
Speécifications : Consommation 15 W - Aim. 110,120 V. 50 et 60 Hz. ou piles
1.5 ou 12 V. ext (voiture. bateau. etc.) Dim 49 x 32 x 16 cm Schema
technique fourni avec la notice d utiisation MATERIEL GARANT!I UN AN

PIECES ET MAIN-D (EUVRE PRIX2 990 FTIC

Récepteur OC (BLU) - AM-FM- |
| VHF-UHF - Enreglstroeur/lecteur
| do cassatte ncorpors |

{ 3550F |

1120 mm
n 40 mm

ULTRAMINIATURE ~ donm

Récepteur scanner mobile 8 bandes de frequences
Programmable avec ges inter. i

SUPER SCAN 8000 .10k iz 100 vz

1 kHz. Scanner automatique.

mémoires programmables ou

Qr sur les 8 bandes de fréquences

N programmeées. Squelch incor-

poré. Vitesse de défilement des

manuel. Bandes de frequences. 554 84 MHz, 1153 143,995 MHz, 144
169.995 MHz, 322 a 351 MHz, 352 a 379,9875 MHz, 380 a 409.9875
MHz, 410 a 439,9875 MHz, 440 a 469.9875 MHz
Alimentation : 11,5 volts a 16 volts. Sensibilité : 0.6 UV S/N 26 dB

Possibilité de balayage sur les 20
canaux Incorporée. Modulauon AM et FM. Scanner automatique ou
nominal. Vitesse de balayage : 5 canaux par seconde 3 45" F

TECHNIMARC® 600

UN NOUVEAU RECEPTEUR = =™
MINIATURISE

Permet la réception des gamems VHF
hautes et basses ; ainsi que la gamme CB
27 MHz canal 1 a 40 et la bande aviation.
Puissance de sortie : 280 mW.

Fréquences couvertes :
(AIR) Bande aviation . 108 - 145 MHz
(%l/’) VHFFHBaule . 145- 176 MHz
( I)VH asse .. 54- 87 MHz
~es-18miz - SUPER
(WB) Weather band 162.5 MHz
(CB) CB 27 MHz cnal 1240  PROMO

Commande de Squelch - réglable manuellement par potentio-
metre. Dim H20 x L 10 x Ep. 5cm. Fréquences intermédiaire  CB = 456 kHz VHF
haute et basse 10.7 MHz. Alimentation 4 piles 1,5 V.

D’ANTENNES

GRAND CHOIX /
RECEPTION

EMISSION

o i \
PA \ %

/ *ANTENNE DISCOME
Spéciale réception SCANNER
/ 683512 MHz
390 rm + port dd
Sernam
' *ANTENNE ASTRO SCANN
Sgécmle réception SCANNER
253512 MHz & Sl [
43 p U1 POLICE [
e omoe |
+ Portdi S es
. apcosoman 400 MHZ/UHT
- Scanner mobil
Prix 250 FTTE g
L
ANTENNE DOUBLET
| Speciale OC 0 a3 30 MH2
) Cabie - Isolateur - Bailu!

Complele 42” Fric + port30f j/)

Prise alim n extérieure : Jack 3.5
F
3 5 9 TTC + 30 F port

démonstration
permanente
au nouveau

Electronic

Center
de TPE

ANTENNE ACTIVE
o’ INTERIEURE 0.C.
- AcT 0-30

4’ 520

Port 50 F

Y
.o i

‘ e 220V
La fameuse ACT-030, couvre pratiquemen
tous les cas de figures rencontrés en récep
tion. S'utilise sur n'importe quel récepteu
de 100 kHz a 30 MHz. Préampli MOS Fet
Faible bruit.

Prise écouteur extérieure - Jack 3.5 mm (8 (2).
TECHNIMARC 1200°

Antenne télescopique incorporée

NOUVEAU RECEPTEUR = TORTABLE
PILES ET SECTEUR

permettant I'écoute des

gammes VHF (aviation, ma-

rine, etc.), FM Grandes on-

des et CB.

— Antenne télescopique incorporée
— Indicateur d'accord

Fréquences :

Grandes ondes 145 - 270 kHz

CB canal 1240

FM - 88 - 108 MHz

VHF Basse : 56 - 108 MHz (TV. pom-
piers, taxis, etc.)

VHF Hatue - 108 - 174 MHz (aviation, marine. etc.)
— Alimentation 4 piles 1.5 V et secteur 220 V. 50 Hz

— Poids 1.2 kg
F
590 TTC + frais de port 35 F

SCANNER
DE POCHE

66-88 MHz pompier
108-136 MHz avion
138-144 MHz amateur
148-174 MHz bande
380-450 MHz admi-
450-470 MHz nistra-
470-512 MHz tives

16 MEMOIRES

Alim. 6 X 1,5V (ou option

6 x accus 1,2 V rechargeable)
Dim. 190 X 74 X 46 mm

pas 480 |.
Livré sans piles. Fabrication 3 gga F
trés solide. PRIX TPE

— Dimensions 24 x 20 x 9 cm.
SCANNER ““PRO HANDIC 020"
“Le Nec Plus Ultra’ - Qualité suédoise

20 mémoires

VHF - UHF - AIR BAND

68-88 - 138-174

380-470- 108 - 136

Alim. 220 V incorporée et 12 V
Sortie magnéto + HP8 (2

Dim 80 x 260 x 270 mm. 2 vitesses de scanning Délais et priorité

PRIX 3 420 F!TC + 50 F port

TNCROYABLEMENT EFFICACE + 50 %

u!l.'l.llol TPE 2000 im

AMPLIFIE SEULEMENT
LE SIGNAL REGU ET
PAS LES BRUITS DE SOUFFLE

Recommandé pour scanners SX 200 - M 100 - M 400
Beamt‘ m - Poste Marc NR 82 et Techn:-
raccorde parfatement sur nos antennes
BTROSCANN et DISCONE
Complet avec alim. 220 V, adaptateur PL/PL

Fraoca Pet T . puee 585 F




Gilles PARROT devant son récepteur.

SATELLITES

Lors de mon passage au Canada en
mars dernier, |’ ai été surpris par le
nombre croissant d’antennes para-
boliques. En six mois, ces nouvelles
fleurs géantes se propagent & une
vitesse que |’hiver, pourtant rigou-
reux, n‘a pas arrété.

Les jardins et les toits se couvrent de
ces ensembles de plastique et d’alu-
minium qui se tournent vers des
astres artificiels : les satellites.
Une nouvelle passion gagne le télé-
spectateur, les publicités des hétels
insistent bien sur leur équipement de
réception TV par satellite dans cha-
que chambre. Un plus qui ne laisse
pas insensible le client. Il en va de
méme chez les libraires ou les gui-
des TV comportent plus de 200
pages pour les programmes d’un
mois. Une lecture qui prend plus
d’une soirée de télévision !

Depuis Québec, 17 satellites sont
accessibles actuellement, ce qui don-
nerait une possibilité de 408 émis-
sions différentes si tous les canaux
étaient utilisés. En fait, il est possi-
ble de regarder prés de 120
canaux, ce qui est déja pas mal !
Un équipement standard et complet
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revient @ 4000 dollars canadiens.
Pour cette somme, il est possible
d’acquérir une antenne parabolique
de 3,30 m de diamétre, un systéme
d’orientation en site et azimut
contrdlé a distance, un LNA (low
noise amplifier), un récepteur avec
télécommande & distance par infra-
rouge, le tout monté par un spécia-
liste.

Gilles PARROT que j’ai rencontré
pour une démonstration, ne manque
pas de superlatifs pour qualifier son
installation.

C’est réellement extraordinaire.
Depuis que je suis en retraite, je me
passionne pour la télévision par
satellite. Mon équipement est stan-
dard, [‘ai préféré faire appel & un
spécialiste pour la pose de I’antenne
malgré que je sois radioamateur””.
MHZ : La mise en ceuvre, est-elle
compliquée 2

Non, le plus difficile est la pose de
I"antenne. Ensuite, il suffit de raccor-
der tous les cables, mais rien de ter-
rible. Il n’y a pas besoin d’étre un
spécialiste en électronique. Il faut
savoir que chaque satellite posséde

MHZ AVRIL/MAI 1985

24 canaux qui ne sont d’ailleurs pas
tous utilisés.

Dans un premier temps on choisit un
satellite en orientant I’antenne dans
sa direction. J’affiche I’azimut sur le
boitier de contréle, par exemple
pour ANIK D1, c’est 104°.
Ensuite, il n’y a plus qu’a choisir le
programme. Tiens, sur le canal 15
c’est Radio-Canada en francais.
Voila, |“ajuste I’antenne, la polarisa-
tion est bonne. Il n’y a pas de diffé-
rence avec |"émission que je recois
par le cable, la qualité est aussi
bonne dans les deux systémes.
MHZ : A quelles fréquences corres-
pondent les canaux ¢

Le canal 1 est sur 3620 MHz et le 24
sur 4180 MHz, les canaux étant
espacés de 20 MHz.

MHZ : Le son est de trés bonne qua-
lité !

Oui, c’est la qualité modulation de
fréquence. Certaines émissions, musi-
cales notamment, sont transmises en
stéréophonie. Souvent je me contente
du canal son !

MHZ :La transmission du son ne
semble pas étre standard. N'est-ce
pas un inconvénient ¢



Non, il est trés facile d’ajuster le
canal son ou les canaux lorsque
|’émission est en stéréo. Tout
d’abord, le guide indique les fré-
quences. Puis, généralement, la sous-
porteuse se trouve sur 6,8 MHz ou
6,2 MHz. Il y a deux touches préré-
glées sur le récepteur. Cela devient
trés vite une habitude. Je ne me pose
méme plus la question , c’est auto-
matique...

Pour les canaux stéréo, il faut préré-
gler le décodeur en se reportant au
guide. Exemple : 5,58/5,76 MHz ou
7,3817,56 MHz. Tous les canaux sté-
réo sont espacés de 180 kHz.
MHZ : Mais dans tous ces program-
mes, trouve-t-on des originalités ¢
Cela ne manque pas. Il y a de tout
a toute heure... Des satellites sont
spécialisés dans le sport. Bien évi-
demment nous sommes sur le conti-
nent américain et le baseball régne
en maitre, mais nous pouvons suivre
également une foule d’autres sports
comme le football, comme vous dites,
et que nous appelons le soccer !

Il serait trop long de citer toutes les
chaines, mais par exemple DISNEY
transmet 16 heures de programmes

Lo

Anfennerabolque 10 Feet.

par jour. Les Forces Armées Améri-
caines diffusent 24 heures sur 24 des
émissions de variétés... La NASA
nous envoie de temps en temps des
images. La communauté espagnole
étant assez importante, et le satellite
pouvant étre recu en Amérique Cen-
trale, certaines diffusent uniquement
en espagnol...

Je ne parle pas des chaines spéciali-
sées en cinéma, car la on ne quitte
plus le poste, c’est permanent, et il
y a de tout...

MHZ : Ou en est la transmission sur
les fréquences plus élevées 2

On en parle ! Le 12 GHz, et plus,
offre un avantage indéniable quant
& la puissance de transmission et &
la possibilité de le recevoir avec des
antennes plus réduites en diamétre ;
de ce cété, ce n’est pas mal. Mais
beaucoup de gens se sont déja équi-
pés en 4 GHz ; je ne pense pas qu’ils
soient préts & remplacer leur ensem-
ble de réception, car il faut tout
changer : 4000 S. Y aura-t-il beau-
coup de chaines pour aller sur ces
nouveaux satellites ¢ Rien de moins
sor, il ne faut pas oublier que c’est
la publicité qui les fait vivre, et la

MHZ AVRIL/MAI 1985

Maurice UGUEN

La télévision par satellite
va prochainement
bouleverser notre

maniére de regarder le
petit écran.

Dans MEGAHERTZ, vous
avez eu |'occasion de lire
plusieurs articles
consacrés aux satellites.
Beaucoup de tentatives,
des essais longs et
difficiles (voir F9YD) pour
aboutir sur la description
de I'équipe nantaise qui
amorce certainement une

longue série.

Récepteur satellite de Gilles PARROT.
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publicité est trés sensible aux taux
d’écoute. Alors, nous verrons. Pour
I'instant, nous laissons ca & I’Europe !
Mais je crois avoir lu que vous auriez
des problémes pour installer des
antennes ¢ Ici, on a di se battre pour
imposer notre droit & I’écoute, et on
a gagné quoique ce ne soit pas ter-
miné...

Chacun est bien conscient que I’ave-
nir est aux satellites, il n’y a qu’a
regarder la progression extraordi-
naire avec laquelle s’est développé
ce systéme Outre-Atlantique pour en
étre convaincu. On connait bien le
déphasage qui existe entre les deux
continents, mais une chose est cer-
taine : le ‘rattrapage’’ de phase est
inexorable !

wiLsown MICH()WJVE' SYSTEMS

Note : Pour les radioamateurs, un ~ Equipement standard WILSON.

spécialiste de la réception satellite,
KX7B Thomas PERRY, est chaque
dimanche sur 14,310 MHz a
1900Z. Il connait bien ces systémes

puisqu’il est associé & SATELLITE
Crédit Photo : Maurice - UGUEN.

RECEIVERS INC.
FC1QM — FC1EYL

\115 ANTENNES Jaybeam SYSCOM® P | FDGFBB — FC1GBG — FD1JIU

FABRICATION PROFESSIONNELLE — QUALITE — PERFORMANCES

Antennes radiodiffusion AM et FM et radiocom-

ANTENNE MIXTE 144/432

ANTENNES DX TV

munications de 150 kHz & 2 GHz disponibles sur ~ 6Y/2M. 12Y/70 cm. 6 él. Yagi 144 10,6 dB 1006. Canal E2 5 él. Gain 9 dB ....... 360
stocks (tarif et documentation sur demande, préciser 12 él. Yagi 432 14 dB sur 1 seul boom . 778 1014, Canal E3 5 él. Gain 9 dB ....... 360
¥ les fréquences). ANTENNES 430/440 MHz FIXE 1022. Canal €4 5 él. Gain 9 dB ....... 350

ANTENNES 50 A

ACV/70. Colinéaire alu verticale gain 6,8 dB 149

PYLONES AUTO-PORTANTS EN STOCK

o 1300 MHz FIXE Rri UM TG o704 Caiitalie fivra de saepro comncl: SAP 4012. 12 m + 3 m tube galvanisé . 4700
'S el 0V/5013. Discone polarisation verticale NigailiiBi2. 0B s el = e L 950 ~ SAP 4015. 15 m + 3 m tube galvanis¢ . 6880
v ROS< 2 dans la bande ... % 314 PBM 18/70. 18 él. Yagi cadre et réfl. quad Tous moddles, toutes hauteurs en stock et sur
ANTENNES 144-146 MHz FIXE 38/m153 dB ... v .. 515  demandes fabrications spéciales, nous consulter
A GPT/2M. Trombone replié 2 plan de sol gain ";BE,M 24]’;02- Zu‘:a €l. Yagi cadre et réfl. quad i de 6 métres & 100 métres.
v 21 B s 163 4o m 1/, TR Tous types de s ot de iaux en
;T GP5/8/2M. 5/8 1460 mm 4 plan de sol gain MBM 28/70. 28 él. en x1,25mgain 136dB 344 stock, demandez le tarif.
A 3B e s 193 MBM 48/70. 48 él.en x1,83 mgain 162dB 590
GPC/2M. Colinéaire type héliwip fibre de verre MBM 88/70. 88 L. en x4 m gain 19 dB 783 ANTENNES PARABOLIQUES
gain 6dB ... ... AL P - ek oy 225 D8/70. 2x8 él. en phase 1,1 m 15 dB 427  Paraboles professionnelles frangaises fibres de
ACV/2M. Colinéaire alu 2x5/8 gain 6,8 dB 159 LW 24/70. 24 él. long. Yagi 5,1 m 16,9 dB 554  verre. Sources Bazooka toutes fréquences sur
UGP/2M. Ground plane 1/4 d'onde 173 8XY/70. 2x8 él. Yagi croisés 1,5m 12,2 dB 648  demande. En stock 1,7 GHz. & 1 métre. Gain :
bR . YHVI2M. 2x 10 él. croisés gamma match sor- 12 XY/70. 2x12 él. Yagi croisés 2,6 m 1,7 GHz - 24 dB.
¥ tie 2xPL239 gain 13,5 dB 48814 2dB Ll i s e e e e 801  Avec trépied orientable alu soudé .... 4410
C5/2M. Colinéaire verticale fibre de verre sortie ANTENNES 1215/1330 MHz Caisse et port en sus ............... 600
NEGaIME7'dB i oo coiipeioni = 835 CR23 Digdre double réflecteur grillagé 0,76 m 16 dB
LW5/2M. 5 él. Yagi 1,6 m gain 10 dB .. 216 | |GNES DE COUPLAGE D'ANTENNES
LWB/2M. 8 él. Yagi 2,8 m gain 11,5 dB . 275  pMH)2C. Coupleur pour polarisation circulaire 142 P £
LW10/2M. 10 ¢l. Yagi 3,4 m gain 13 dB 595  pMH2/2M. Coupleur pour 2 antennes 144 MHz 187 P
LWI16/2M. 16 él. Yagi 6,54 m gain 16 dB 720 pMKaj2M. Coupleur pour 4 antennes 144 MHz 448 P
PBM 10/2M. Yagi 10 él. avec cadre quad et PMH2/70. Coupleur pour 2 antennes 432 MHz 166 P
double réflecteur 3,93 m gain 14 dB . .. 703 PMH14/70. Coupleur pour 4 antennes 432 MHz 342 P
FON Tz Yo 138 vec care quad ot ;- ANTENNES.144-146 MOBILES
ubse’ [EAIBcteur. 3,39, M gRINAE ok HOJ2M. Halo polar. horizontale sans mat 88 P
5XY/2M. 2x5 él. croisés 1,7 m gain 2x9,5dB 430 HM/2M Halo avec mat 105 P
?’]“[S‘Zd';' 2x8 &l. croisés 28 m gain 2x ga0 5632 1/4 donde inox avec 5 m cable .. 65 P
O ok o ampmisa p 55 A i T 17
04/2M. 4 él. quad 1,5 m gain 12 dB 449 : 7
06/2M. 6 él. quad 2,5 m gain 13 dB .. 597 A"TE“E 430440 MOB"‘E s Frais de port & ajouter aux prix.
CATALOGUE 08/2M. B él. quad 3,54 m gain 14 d8 .. 735 0040. Colinéaire acierinox 6 dB 5 mcable 83 pr7 Forfair 25 F (articles repérés P).
ANTENNES D5/2M. 2x5 &l en phase par cadre quad ‘S‘;;'E:EE ‘1’4“;1!4'; PUTABLF Ny EnC.R. : 65F
...... s . onde ruban acier ...... Express SNCF domicile :
CONTRE 15 F l‘)'t!BIZmM.nant;3 él. en phase par cadre quad - GA2/BNC. 1/4 d'onde caoutchouc ... ... 150 P Fo,r’fait 150 F
EN TIMBRES 28m 14 dB ... ... 520 6634. Hélicoidale 1/4 d'onde raccourciBNC 50 P Epn C.R. 780 F.

COMMANDEZ A : ANTENNES JAYBEAM SYSCOM ZA NORD 31520 RAMONVILLE. TEL.: (61) 73.04.39.
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Dominique VERLET

Nous traiterons des fréquences de
phonie et de leurs différentes utilisa-
tions en HF pour la météo, la régu-
lation du trafic et les liaisons avec les
compagnies en Europe et dans les
pays de la Méditerranée et de
I’Atlantique.

Toutes les fréquences sont en USB.

LES FREQUENCES ‘'ATS’’

Du sigle anglais ‘“Air Trafic Ser-
vice'’, ces stations qui ne dépendent
pas des aéroports, régulent la route
des appareils en vol. L’opérateur
leur transmet leur cap ainsi que |'al-
titude et la vitesse qu’ils doivent
tenir. Le trafic restreint que |'on peut
entendre sur ces fréquences en HF
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TRAFIC AERC

De nombreux amateurs et écouteurs se sont

certainement souvent arrétés, au hasard d’une

exploration des fréquences décamétriques, sur des

émissions de |I’aéronautique civile, sans toujours

parvenir a identifier et localiser les stations entendues.

La multiplicité des fréquences attribuées laisse du pain

sur la planche, méme aux écouteurs les plus présents et

n‘existe que lorsque la VHF n’est
plus utilisable, cette derniére étant
employée en priorité. Le détail des
fréquences attribuées est trop impor-
tant pour étre donné par zones.
Vous pouvez cependant en trouver
certaines et regarder ce & quoi elles
correspondent dans la classification
par fréquences. De plus, toutes les
stations ne sont pas en écoute per-
manente et les fréquences des pays
de |'est sont & considérer sous tou-

tes réserves.
Note : Gréce a des accords entre les

compagnies, on peut en entendre
certaines sur des fréquences qui ne
leur sont théoriquement pas allouées
directement.

LES FREQUENCES METEO

Appelées ''volmet’’ par les profes-
sionnels, ces stations, probablement
les plus connues, sont trés faciles a
recevoir parce qu’émettant simulta-
nément sur plusieurs fréquences avec
de fortes puissances et presque en
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organisés.

permanence. Chacune diffuse, dans
un créneau horaire fixe, les prévi-
sions par zones dans un ordre déter-
miné. Sont données vitesse et direc-
tion du vent, pression atmosphéri-
que, température et d’autres rensei-
gnements sur les conditions météoro-
logiques relatifs & la navigation.

LES FREQUENCES
DES COMPAGNIES

On peut y entendre les liaisons entre
les appareils en vol ou au sol et les
compagnies, par l'intermédiaire de
stations gérées par des sociétés pri-
vées qui louent leurs services. Un
relais avec le réseau téléphonique
est possible, mais la plupart des liai-
sons concernent des demandes de
précisions sur la météo ou des ren-
seignements d’ordre mécanique lors-
que des ennuis sont rencontrés dans
des pays sans infrastructure de répa-
ration.



Stations Fréq. H+ Zones
Porto 6603, 10057 GMT de CURITIBA, FLORIANAPOLIS, BAJE, LONDRINA, PORTO
Alegre 13352 9 a 3h ALEGRE, PELOTAS, SANTA MARIA, Porto Alegre.
Recife 10057 24/24 h ARACAJU, CARAVELAS, FERNANDO DE NORONHA,
13352 FORTALEZA, IILHEUS, MACEIO, NATAL, RECIFE, PETRO-
LINA, SALVADOR, SAO LUIZ, TERESINA, RECIFE.
Rio de 10057 24124 h BELO HORIZONTE, CAMPOS, RIO DE JANEIRO, DOS
Janeiro 13352 ALFONSOS, RIO DE JANEIRO, SANTA CRUZ, VICTORIA,
MONTES CARLOS, Rio de Janeiro.
Sao 6603, 10057 GMT de CAMPO GRANDE, PIRACUNUNGA, SAO JOSE DOS
Paulo 13352 9a3h CAMPQOS, SAO PAULO, CUIBA, Brasilia-Campo-Grande.
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Stations Fréq. H+ Zones
Gander 3485, 6604 20/25 MONTREAL-DORVAL, MONTREAL-MIRABEL, Montréal-
Radio 10051, 13270 Dorval, Montréal-Mirabel, Toronto, Ottawa, Gander, Goose,
Halifax .
25130 WINNIPEG, EDMONTON, CALGARY, Sydney, Frobisher,
Winnipeg, Edmonton, Calgary, Sondrestrom.
50/55 GANDER, GOOSE, HALIFAX, Montréal-Dorval, Montréal-
Mirabel, Toronto, Ottawa, Gander, Goose, Halifax.
55160 SYDNEY, FROBISHER, SONDRESTROM, Sydney, Frobisher,
Winnipeg, Edmonton, Calqgary, Sondrestrom.
New York 3485, 6604 00/05 DETROIT, CHICAGO, CLEVELAND,Chicago,Niagara Falls,
Radio 10051, 13270 Milwavkee, Indianapolis.
05/10 New-York, BANGOR, PITTSBURG, Bangor, Pittsburg, Windsor
Loks, St. Louis, Syracuse, Minneapolis, New-Orleans.
10115 NEW-YORK, NEWARK, BOSTON, New-York, Newark,
Boston, Baltimore, Philadelphia, Washington.
15/20 Miami, BERMUDA, MIAMI, Bermuda, Atlanta, Miami, Nassau,
Freeport, Tampa, West Palm Beach.
30/35 NIAGARA FALLS, MILWAUKEE, INDIANAPOLIS, Detroit,
Chicago, Cleveland, Niagara Falls, Milwaukee.
35/40 New-York, WINDSOR LOKS, ST. LOUIS, Syracuse, Minneapo-
lis, New-Orleans.
40/45 BALTIMORE, PHILADELPHIA, WASHINGTON, New-York,
Newark, Boston, Baltimore, Philadelphia, Washington.
45/50 Miami, NASSAU, FREEPORT, Bermuda, Atlanta, Miami,
Nassay, Freeport, Tampa, West Palm Beach.
Shannon N3413, 5640 00/05 BRUSSELS, HAMBURG, Brussels, Hamburg, Frankfurt, Cologne,
Radio 8957, D13264 Dusseldorf, Munich.
05/10 SHANNON, PRESTWICK, London-Heathrow, Shannon,
Prestwick, London-Heathrow, Amsterdam, Manchester, London-
Gatwick.
10/15 Copenhagen, Stockholm, Gothenburg, Bergen, Oslo, Helsinki,
Dublin, Barcelona.
15/20 MADRID, LISBON, Paris-Orly, Madrid, Lisbon, Santa Maria,
Paris-Orly, Paris-Charles de Gaulle, Lyon.
20125 ROME-FIUMICINO, MILAN, Rome-Fiumicino, Milan, Zurich,
Geneva, Turin, Athens.
30/35 FRANKFURT, COLOGNE, Brussels, Hamburg, Frankfurt,
Cologne, Dusseldorf, Munich.
35/40 AMSTERDAM, MANCHESTER, LONDON-GATWICK,
Shannon, Prestwick, London-Heathrow, Amsterdam, Manches-
ter, London-Gatwick.
40/45 Copenhagen, Stockholm, Gothenburg, Bergen, Oslo, Helsinki,
Dublin, Barcelona.
45/50 SANTA-MARIA, ATHENS, PARIS-CHARLES DE GAULLE,
Madrid, Lisbon, Santa-Maria, Paris-Orly, Paris-Charles de
Gaulle, Lyon.
50-55 ZURICH, GENEVA, Rome-Fiumicino, Milan, Zurich, Geneva,
Turin, Athens.
Moscou N4663, 10090 25/30 Moscow, Kiev.
D13279 55/60 Leningrad, Kalinin.
Beirut * 3001, 5561 15/45 BEIRUT , Damascus, Amman, Jeddha, Cairo.
8819
Brasilia 10057, 13352 GMT de ANAPOLIS, BRASILIA, UBERABA, Brasilia
9 & 3h
Ezeiza 2960, 5477 24/24 h Ezeiza, Carrasco, Porto Alegre, Aeroparque, Rosario, Punta
11319 Indio, Tandil.
GMT de Moron.
9.1540.15
24/24 h Ezeiza, Carrasco, Punta Indio.

*Changement possible sur 2956, 5589 et 8945.
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DECOL

Décoder des signaux RTTY dans les bandes amateur

devient aujourd’hui une gageure. L’'avénement des

ordinateurs personnels dans notre petit monde favori, a

F1ELQ Christian LAHEYNE
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fait prendre un essort inespéré a ce type de trafic

pourtant déja fort ancien. Les portions de bandes

allouées a ce mode de transmission n’étant hélas pas

extensibles, il y regne un fameux QRM (brovuillage).

F6DNZ James PIERRAT

Nous passionnant également pour le
décodage des agences de presse, il
nous fallait trouver un décodeur
relativement simple et néanmoins
trés performant en bandes amateur.
Le mouton a cing pattes, quoi !
Aprés avoir essayé de nombreux
schémas, de toutes provenances
avec filtre ou PLL, nous nous sommes
arrétés sur un article paru dans le
HANDBOOK sous le titre "’A
GENERAL-PURPOSE RTTY TERMI-
NAL UNIT””. Nous nous sommes
profondément inspirés de cet excel-
lent article pour vous proposer
aujourd’hui une version bien adap-
tée aux besoins actuels et surtout,
nous avons dessiné un circuit
imprimé de dimensions raisonnables
pour faciliter la réalisation.

LE DECODEUR RTTY

Le signal issu de la sortie basse
impédance (casque ou autre) du
récepteur est appliqué parallélement
a deux filtres actifs passe-bande,
accordés |'un sur la fréquence du
MARK, I’autre sur la fréquence du
SPACE.

Les sorties des filtres sont addition-
nées et appliquées & un étage limi-
teur commun (T1 et T2). Aprés limi-
tation, le signal est & nouveau
séparé en MARK et SPACE pour
ensuite étre transformé en niveau
logique C-MOS. Une paire de trig-
gers de Schmitt opére cette transpo-
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Photo d’unité de ““mise en boite””.

sition de niveau. La polarisation et
I"hystérésis ont été ajustés pour per-
mettre le déclenchement & environ
6 dB en dessous du niveau de limi-
tation.

Les démodulateurs plus anciens dis-
posaient d’une dynamique plus
importante. Les récepteurs modernes
sont dotés d'une CAG trés étroite
rendant superflus les démodulateurs
a grande dynamique.

La détection des tonalités dans cha-
que canal est réalisée a |'aide d’un
monostable redéclenchable. La
période en sera déterminée légére-
ment plus longue que celle du signal
de déclenchement, de facon & main-
tenir un état stable en sortie tant que
la tonalité est appliquée a I’entrée.
Un 4538 (IC4) réalise la détection.
La période du monostable ne devra
pas étre plus longue que nécessaire
& maintenir un état stable en sortie,
sinon la détection serait excessive-
ment longue par rapport @ la durée



)EUR RTTY

de la tonalité et il en résulterait une
distorsion des caractéres RTTY.

La réponse a cet impératif est don-
née d’une maniére acceptable en
doublant la fréquence des tonalités
avant détection. La diminution pos-
sible de la période du monostable
pour une fréquence multipliée par
deux permet de réduire de moitié la
durée de |'impulsion.

Deux portes OU exclusif avec leur
réseau RC doublent les fréquences.
Les détecteurs commandent égale-
ment les LED’s MARK et SPACE
nécessaires & effectuer un bon
calage sur I’émission RTTY & rece-
voir.

Les deux canaux sont utilisés, cepen-
dant I’'un ou I’autre peut étre inhibé
a l'aide de S1. Ce décodeur utilise
la diversité de facon inhabituelle. A
part I'étage limiteur, les voies MARK
et SPACE sont indépendantes. Nor-
malement, |"absence du MARK est
interprété comme un SPACE et inver-

sement. Les réponses du filtre et la
sensiblilité des triggers de Schmitt
sont déterminées pour ne reconnai-
tre qu’une tonalité a la fois. Les
détecteurs sont connectés pour pro-
duire deux sorties identiques : I"état
du monostable MARK est bas quand
la fréquence 2125 kHz est présente
et |'état du monostable SPACE est
haut lorsque c’est la fréquence
2295 kHz qui est présente.

Ca va, on suit 2 Bon! Alors on
continve.

Cette possiblilité de choix de I"utili-
sation du MARK seul ou du SPACE
pour effectuer le décodage nous
ouvre des possiblilités trés intéres-
santes : la réception d’émission
ayant n’importe quel shift sans avoir
de commutateur & manipuler et sans,
en fait, s’en préoccuper. Merveilleux
non. Bien entendu, la qualité n’est
plus aussi bonne qu’en mode
“’DIVERSITE"” mais au moins aussi
acceptable que la qualité d'un
démodulateur & PLL. Et puis, il n’y
a pas sur les bandes professionnel-
les autant de brouillage que sur les
bandes amateurs.

Une simple porte OU combinerait les
sorties des détecteurs et permettrait
le décodage méme si |'une des tona-
lités était perdue. Mais, dans cette
configuration, si |’une était brovillée,
I’autre se bloquerait. La réception en
"’DIVERSITE’’ nécessite une porte
ET, mais cette disposition nous
raméne au probléme précédent : si
une tonalité est perdue, elle interdit
le décodage de |"autre. La solution
n’est pas aisée en n’utilisant qu’une
simple logique combinatoire pour
s'immuniser contre la perte ou le
brouillage d’une tonalité. Ce déco-
deur parvient a I’objectif recherché
en examinant les transitions entre le
MARK et le SPACE et en reconsti-
tuant le signal RTTY & partir de ces
transitions.

Ardu, hein 2 Tant pis, il y a des
maso, on continue.

Les deux quarts restants du 4070
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générent de courtes impulsions cor-
respondant & chaque changement
d’état logique. Un réseau RC et une
porte a diode a |’entrée de chaque
OU exclusif générent une impulsion
de 10 us pour chaque transition posi-
tive et une impulsion de 70 s pour
chaque transition négative. Si la
tonalité & I’entrée d’un détecteur est
perdue, la sortie de celui-ci restera
a un état bas stable. Si la tonalité est
brouillée, |’état sera haut. Aucune
de ces conditions ne déclenchera le
générateur d’impulsions qui ne peut
répondre qu’aux transitions. La
seule réponse possible aux défauts
sera la fourniture d’un état bas en
sortie, de cette facon les deux
canaux peuvent ére combinés dans
une porte OU & diodes.

Le signal RTTY est régénéré par un
monostable (4538) associé a une
bascule (4013) montés en discrimi-
nateur de largeur d'impulsion. Une
constante de temps de 40 us est uti-
lisée dans ce monostable. Cette
durée est comprise entre 10 us et
70 us, périodes du générateur de
fronts (1/2 4070).

SW2 sélectionne une des sorties
complémentaires de la bascule
(4013) pour déterminer la polarité
du signal décodé.

Il ne reste plus qu’a récupérer ce
signal et a I’envoyer (de préférence
a travers un optocoupleur) a votre
superbe ordinateur ! Ouf !

Ce long verbiage n’est pas indispen-
sable a la réalisation du décodeur,
mais on nous reproche assez souvent
de ne pas donner assez d’explica-
tions techniques pour n’avoir aucune
honte a vous l'infliger !

Finie la partie de plaisir, passons
aux choses sérieuses.

MONTAGE

Que vous dire de plus que de met-
tre les composants sur le circuit
imprimé | Toutefois, vérifiez les
valeurs et |orientation des circuits
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intégrés et des deux condensateurs
au tantale. Toutes les résistances
sont du type 1/4 de Watt 5 %, tous
les condensateurs dont du type MKH
sauf ceux marqués d’un astérisque
qui sont des styroflex. Attention au
respect scrupuleux des valeurs et de
la qualité des condensateurs des fil-
tres.

REGLAGES

Les réglages se limitent aux poten-
tiométres P1 & P5.

P1 : Injecter sur I’entrée du mon-
tage un signal 2125 Hz & 300 mV
environ et régler P1 pour obtenir sur
la broche 1 de IC1 un maximum de
tension alternative mesurée soit &
I'oscilloscope soit au voltmétre BF.
Le niveau sur la broche 1 de IC1 doit
étre sensiblement égal au niveau
injecté, le gain étant de 1.

P2 : Méme manipulation que pour
P1 mais injecter un signal 2295 Hz
et effectuer la lecture sur la broche
7 de IC1.

P3 : C'est le réglage de la sensibi-
lité du convertisseur. Il peut étre
ramené sur la face avant du mon-
tage mais il faut noter qu'il fait dou-
ble usage avec le potentiométre BF
du récepteur. S'il est maintenu sur le
circuit imprimé, le régler au maxi-
mum et jover sur le volume BF du
récepteur. Cette commande a été
maintenue pour le cas ou le déco-
deur serait utilisé en association avec

un systétme de mixage du type
F2PU.

P4 : Injecter du 2125 Hz et régler
I'ajustable pour un maximum de
niveau en 1 de IC2.

PS5 : Injecter dv 2295 Hz et régler
I'ajustable pour un maximum de
niveau en 7 de I1C2. -

Nota : En utilisation, régler le
niveau du récepteur (ou P3) pour
atteindre le sevil d’allumage de la
LED LD1 et le dépasser Iégérement.

L'inverseur SW1 autorise 3 modes
de décodage :

— sur position centrale :
(Mark et Space),

— sur position S : décodage du
Space exclusivement,

diversité
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— sur position M : décodage du
Mark exclusivement.

Sur ces deux derniéres positions, le
signal complémentaire (le Mark
quand on est sur Space et vice versa)
est régénéré par la logique. Ce
systéme premet de décoder des
signaux quel que soit leur shift en uti-
lisant soit I'information Mark soit I'in-
formation Space, |'information man-
quante étant, comme il a été dit,
régénérée par le montage. Cette
possibilité donnera une qualité de
décodage sensiblement égale a celle
obtenue avec un convertisseur RTTY
conventionnel.

Il faut retenir que seul le voyant du
signal sélectionné s’allumeraq, il fau-
dra donc régler son récepteur.sur
cette seule LED, abstraction faite du
réglage de niveau sur LD1 qui devra
étre effectué comme expliqué plus
haut.

FINITIONS

Le montage pourra étre introduit
dans un coffret TEKO “MOD 382"’
par exemple. La place disponible
permet de monter dans ce méme cof-
fret le modulateur FSK décrit dans le
numéro 6 de MEGAHERTZ pages
46 & 48 (attention, le circuit est un
XR 2207 et non pas XR 2206 comme
indiqué sur le schéma, I'indication
sur 'implantation est correcte). On
pourra également y introduire une
petite alimentation qui rendra le
décodeur RTTY totalement auto-
nome.

Bien que les résultats obtenus par
une liaison directe entre le décodeur
et un ordinateur soient corrects, il est
préférable d'isoler le systéme par un
optocoupleur. Cette disposition don-
nera & I'ordinateur des niveaux logi-
ques beaucoup plus francs et on évi-
tera partiellement les remontées de
parasites de |‘ordinateur vers le
récepteur & travers le cable de liai-
son ordinateur-convertisseur. Un
schéma donne une idée pour la réa-
lisation d’un tel montage.

Comme dans tous les systémes met-
tant en oceuvre simultanément un
ordinateur et un récepteur HF, il fau-
dra veiller au parfait blindage de
tous les éléments, cordons compris
bien entendu. Une solution accepta-
ble consiste, si vous possédez un
ordinateur en boitier plastique, a
passer l'intérieur au vernis conduc-
teur (aprés avoir démonté le cir-
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cuit 1). Nous ne parlerons méme pas
des moniteurs en boitier non métal-
lique, ceux enfermés dans un caisse
métal ayant déja bien du mal & ne
pas rayonner des cochonneries dans
toute la station |

Comme pour toutes nos réalisations,
I'ensemble des piéces détachées, cir-
cuit imprimé compris, sont disponi-
bles auprés des Ets. BERIC (voir
annonces dans MEGAHERTZ).

Les auteurs se tiennent & votre dis-
position pour répondre & toutes vos
questions. N’oubliez pas I’enve-
loppe self-adressée et établissez vos
questionnaires sous la forme
"’question-réponse’’. Avant de pren-
dre la plume, prenez d’abord une
loupe et contrélez votre circuit, les
valeurs des composants et leur sens
d’implantation, votre cablage, etc...
En désespoir de cause, faites vérifier
votre montage par un ami. Toutes
ces solutions sont plus sires qu’une
tentative de dépannage par cour-
rier.

BIBLIOGRAPHIE

A General-Purpose RTTY Terminal
Unit, The Radioamateur’'s HAND-
BOOK, édition 1982 pages 14-48
a 14-54.

AFSK bi-standard, MEGAHERTZ,
numéro 6 pages 46 & 48.

LISTE DES COMPOSANTS

Résistances
2x150 Q@
2x180 Q@
1x480 Q
1x680 Q
Ix1k
4%x10 k
2x15k
2x22 k
5%x33 k
1x39 k
1x51k
9% 68 k
12x100 k
1x130 k
4%270 k
1x1 MQ

Pot. Ajust. Horiz.
4x47 Q
Ix1 MQ

Condensateurs tantale
2x 1 uF



Condensateurs MKH
10x 10 nF
4x0,1 uF

Condensateurs Styroflex
2x 100 pF
1x560 pF
1x750 pF
3% 1000 pF
2x 1800 pF
4x2000 pF

Semiconducteurs
2x LED rouges
1% LED verte
8x diodes 1N 914 ou 4148
4 xtransistors 2N 2222 ou éq.

Circuits intégrés
1x741
2xTL 084
1x4013
1x4070
2x4538

Divers

1 X boitier TEKO "’MOD 382"’

1 xinver & point milieu ou
contacteur 1C 3P

1 xinver simple

Fiches et cordons nécessaires au rac-
cordement. récepteur et terminal.
Composants nécessaires au systeme
d’alimentation choisi et & |"option
optocoupleur.
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Photo du montage sur le circuit imprimé.

Schéma d’implantation des composants.
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—(ZEKZ1-® SV ordinateur
» Sortie
Sv
ov
1K)
—————O OV ordinatewr
Commande par optocoupleur.
2n
+—a
18n
Tous les condensateurs : MKH ou équivalent sauf C1-1IC2:TLOB4
* Condensateurs Styroflex 3 : 4070
#% Condensateurs Tantal IC4-ICS :4538
Les diodes : 1N 914 ou 1N 4148 ou équivalent ICé : 4013
Les transistors : 2N 2222 ou BC 184 ou BC 238 ou équivalent 7 141
LD1 : LED LIMITEUR : orange
LD2 : LED MARK : rouge
LD3 :LED SPACE :verte

Schéma général.

58 MHZ AVRIL/MAI 1985



MHZ AVRIL/MAL 1985

59



-quZ— — 10000} _
A8 vo0i- — -yooi-oor £
P 410 pasaans
¥
_ b
A0LZ & 10LZ g %
~ju 0}~ -quQli- $
-u0l- N2 -Ju0l- ®wEa
”“cww.l. %8 ok
185 —095 -
= N
T me
[V,
w -%89- -3 |5~
n_m -3 6g- 0= et Jheb 3
. ro Jui o—
>+~
N
- | -
A0LZ- & A0LZ-
-4uQ}- @ -qu 0i-
-quol~ N> -quol-
<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>